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Accesorios incluidos

Válvula de seguridad

Charolas de esterilización

Llave de drenado

Miniguante de silicona antideslizante

Cable de alimentación

Manual de operación

Características adicionales

Operación sencilla, programas 

predeterminados con temperatura y 

tiempo de esterilización fijos.

Control automático del ciclo de 

esterilización.

Protección contra sobrecalentamiento.

Alarma auditiva al finalizar el ciclo de 

esterilización.

Fácil extracción de las charolas mediante 

miniguante de silicona.

Ideal para la esterilización de materiales pequeños como 

instrumental quirúrgico, vendas, gasas, etc. Operación sencilla 

y segura, tamaño compacto que permite adaptarse a lugares 

pequeños.
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Tel: (55) 5607-1311 con 20 lineas. 
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx 
www.velaquin.com.mx

D AT O S  T É C N I C O S

VOLUMEN

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO

18 L

0.22 MPa

Número de piezas: 3

Dimensiones charola: 340 x 200 x 30 mm
CHAROLAS DE ESTERILIZACIÓN

Temperatura: 121°C / Tiempo: 20 min

Temperatura: 134°C / Tiempo: 4 min
PROGRAMAS PREDETERMINADOS

DIMENSIONES DE LA CÁMARA

DE ESTERILIZACIÓN
Ф250 x 370 mm

DIMENSIONES DEL EQUIPO

PESO

POTENCIA

ALIMENTACIÓN

500 x 400 x 350 mm

26 kg

1.5 kW

CA 110V, 60Hz


