
AGITADOR CON PLACA
DE CALENTAMIENTO

SM400



INNOVACIÓN + CALIDAD

Tel: (55) 5607-1311 con 20 lineas. 
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx 
www.velaquin.com.mx

D AT O S  T É C N I C O S

2 L

T.A. - 400°C

1

0-1250 rpm

0-999 min

Pantalla LCD

Acero inoxidable

135 x 135 mm

230 x 180 x 120 mm

2.2 kg

450 W

CA 110V, 60 Hz

B

A Accesorios incluidos
Barra de agitación magnética
Sonda de temperatura
Manual de operación

Características adicionales
Pantalla LCD que proporciona una visualización 
nítida y constante de los parámetros.
Excelente adhesión magnética.
Operación sencilla, panel de control intuitivo.

CAPACIDAD MÁXIMA DE AGITACIÓN (H2O)

INTERVALO DE TEMPERATURA DEL
ELEMENTO DE CALENTAMIENTO

NÚMERO DE POSICIONES DE AGITACIÓN

INTERVALO DE VELOCIDAD

TEMPORIZADOR

VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS

MATERIAL DE LA PLACA DE TRABAJO

DIMENSIONES DEL ÁREA DE TRABAJO

DIMENSIONES

PESO

POTENCIA

ALIMENTACIÓN

Equipo ideal para calentar y agitar diferentes medios líquidos. Diseño 

compacto con sonda de temperatura para control preciso del 

calentamiento. Ampliamente utilizado en laboratorios de microbiología, 

control de calidad, universidades, hospitales, etc.
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