
AGITADOR VORTEX MULTITUBOS
VM-100



Agitador multitubo con aplicaciones en mezcla de 
suspensiones, pruebas de resistencia en análisis clínicos, en 
laboratorios ambientales y químicos. Permite mejorar la 
eficiencia de los procedimientos ya que ahorra tiempo e 
agitación al permitir poner varios tubos simultáneamente. 

AGITADOR VORTEX MULTITUBOS

Características adicionales

Visualización de tiempo y velocidad.

Modo de pulsado: Con pulsos programables 

ajustables en pulso encendido y apagado, 

pulsos de  ~59segundos en intervalos de 1 

segundo. Esta función permite tener un 

mezclado más vigoroso.

Control por microprocesador que permiten mejor 

control y un mezclado uniforme.

Visualización en pantalla LCD que permite 

observar el tiempo y la velocidad programados 

por el operador.

Tienen capacidad de procesar hasta 50 

muestras a la vez.
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Tel: (55) 5607-1311 con 20 lineas. 
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx 
www.velaquin.com.mx

D AT O S  T É C N I C O S

INTERVALO DE VELOCIDAD

CERTIDUMBRE EN LA VELOCIDAD

TEMPORIZADOR

ÓRBITA

MÁXIMA CAPACIDAD DE PESO

DIMENSION DE LA BANDEJA

DIMENSIÓN GLOBAL

GARANTÍA

500 ~ 2500 RPM.

± 25 RPM.

1 minuto ~ 99 horas, 59 minutos.

3.6 mm.

4.5 mm.

310 x 180 mm.

426 x 250 x 480 mm..

1 año

INNOVACIÓN + CALIDAD

VM-100


