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Triebwerksgruppe Hub- Leistung Gewicht Ketten- Ketten- : izl:::efrzsafl;tf?:l(ahsslilN 40050: 'I:PSS Rundstahlkette, Special chain, Chaine spéciale:
FEM classification 1Bm 1Am 2m 3m Lm geschw. ausger. grosse gewicht - Anschlussicherung generell ~ 10A Giiteklasse, Grade, Classe qualité:  DAT (8SS)
Groupe FEM - Lasthaken DIN 15401 nach, according to, selon: FEM 9.6T1
Schaltungen /h Lifting Motor 3x400V Weight Chain Chain
Switchings /h 150 180 240 300 360 speed power 50Hz compl. size weight
Encl. /h _ Protection DIN 40050: PSS Kettenmagazin:  GKM1000/10m  9405.3044.1
ED% Vitesse | Puissance Poids | Dimension Poids - Insulation class F ghfif" b}"‘:ef’ }
Duty factor % 25% 30% 40% 50% 60% | delevage gquipé [ delachaine| chaine - Eusj Emf‘gm‘ 1?;':;“'“ 10A offe a chaine:
Facteur de marche % k k k k k /i KW (1Bm) AiBn) Kk kg/ o Rl
{] q ] ] q m/min. m m {] mm g/m ol foessing 231205 | DBUCHER
GCH 1000/2N 00 | 00 | mso | 100 | e 4 145 37 50 T2 104 GCH 1000/2 G o SEULUEIEC
GCH 1000/2NF 2000 | 600 | 0 | 1000 800 W1 | 145036 | 40728 51 2 104 T classe de provection DIN 40050: - P55 Massbild; Schematic draw.; Liste de dim. e T oo
GCH 1000/25F 1000 800 630 500 400 8/2 145/036 | 58/26 53 %22 104 - Fusible général 10A e
- Crochet de levage DIN 15401 9405.92015




