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Mechanical models

Assembly instructions:

Remove model parts from the hanger board as illustrated below. Careful not to break parts. If a part
does not remove easily, carefully cut it out with a knife. This model is intended for self-assembly
without glue. If you have difficulty installing the axles, try waxing them with a regular candle. All
moving parts can also be waxed during assembly to reduce friction when operating the model.

IHCTPYKLUIA 3i cKNagaHHSNA:

BUTArHITL 3 OOLLUKKM Mo3HadeHl Ha cxeMi getani. HaMaramreca ix He 3/1aMaTu. HKLWOo OeTanb He
BUMMAETLCHA, HAACIYITb MepeMnUYKM HoXeM. KOHCTpYKLIFA 36MpaeTbca 6e3 Kneto. Y pa3i BUHUKHEHHS
TPYOHOLLIB 3 MPOTAryBaHHAM BICI B OTBIp, NMOTPITb AeTajlb 06 3BUYaMHY CBIYKY. TaKOXX MOXHa
3MACTUTKU CBIYKOIO BCI AEeTall MexaHI3My, LLIO pyxatoTbco, Lo 3MEHLLUNTU TEePTA NPKY 00epTaHHI.

Notice d’assemblage:

Faites sortir de la planche les pieces comme indiguées sur le schéma. Tachez de ne pas les casser. Si
la piéce ne sort pas, incisez les collages/fixations avec un couteau. La construction est a assembler
sans colle. Si Il est difficile d'introduire I'axe en bois dans l'orifice, frottez au préalable I'axe ou les

pleces contre une bougie. Pour améliorer le glissement, traitez les pieces de frottement mobiles du
Mmeéecanisme avec une bougie au cours d'assemblage.

Aufbauanleitung:

Bitte die in der Zeichnung angegebenen Telle aus der Platte herausnehmen. Versuchen Sie bitte
diese nicht zu brechen. Wenn sich ein Tell nicht herausnehmen lasst, schneiden Sie die Stege mit
dem Messer leicht an. Das Modell wird ohne Klebstoffe zusammengebaut. Lasst sich eine Achse nur

schwer in eine Offnung einfuhren, reiben Sie diese mit einer Kerze etwas ein. Fur besseres Gleiten
schmieren Sie alle beweglichen Teile mit einer Kerze.

Instrucciones de montaje:

Saque de |a tabla las plezas marcadas en el esquema. Trate de no romperlas. Si una pieza no se saca,
haga una Incision. La construccion va sin pegamento. Si tiene dificultades con |a instalacion del gje
de madera en un agujero, frote primero el eje o las piezas contra una vela. Para un mejor deslizami-
ento, lubrigue durante el montaje las piezas moviles del mecanismo con una vela comun.

Istruzioni di montaggio:

Estrarre dal telaio | particolari indicati nello schema. Fare attenzione a non romperli. Se un partico-
lare non si stacca, tagliare delicatamente gli elementi di collegamento con un coltello. L'assieme
viene realizzato senza colla. In caso di difficolta nell'inserimento di un perno in legno, € necessario

sfregare il perno o il particolare con un po’ di cera. Per uno scorrimento migliore incerare le parti
mobili del meccanismo durante I'assemblaggio.
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Mechanical models

ENG Thanks for following along on this journey with us.
UKR [akyemMo, Wo B MPOULLAN LLen LWNGX 3 HaMK,
FRA Merci denous avoir accompagneés tout au long de ces étapes.
DEU Vielen Dank, dass Sie diesen Weg mit uns gegangen sind.
SPA Gracias por haber recorrido el camino con Nosotros.
ITA Grazie per aver fatto uesto percorso con nol.
JPN UGEARSZ CHIFHWEEEH VDN ES T VWERT
CHI Bt 8 5 BRIREERTRE,
POR Obrigado por seguir nesta jornada conosco.

POL Dziekujemy, ze razem z nami pokonates te droge!
KOR UGEARS 2t & 7H5lf A A Z A LICE.

ugearsmodels.com

ENG Customer support UKR Cny>kba nigTpmMKm
FRA Service client DEU Kundendienst
SPA Servicio al cliente ITA Servizio di supporto
JPN $FHEZ O CHI EF X POR Atendimento ao cliente
POL Wsparcie klienta KOR 11 ZHX| &

customerservice@ugearsmodels.com




