sePe NI ESOROERN NN Lapparence des piéces réelles peut varier

H O R I Z O N queigue peu, toutefois les instructions de
montage sont les mémes.

ERGONOMIC SEATING & COMPUTER ACCESSORIES

Votre chaise se présente en six (6) sections

1) Dossier de la chaise

2) Siege de la chaise”

3) Base de la chaise

4) Cylindre pneumatique

6) Roulettes (5 roulettes)

et aucun outil n'est nécessaire pour le montage. D

5) Couvre-cylindre télescopique de 5)
4)
plastique (2, 3 ou 4 morceaux)

*...Les commandes de la chaise et les bras 3)
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(st y Q lieu) so oejo‘ attachés au s/eg;e, n

INSTRUCTIONS:

a) Insérer fermement chagque roulette dans les rayons de la base
de la chaise

b) Insérer le cylindre pneumatique dans le frou de la base, le
cote de metal noir vers le bas.

¢) Faire glisser les couvre-cylindre de plastique par-dessus le
cylindre un & la fois, en commengant par le plus petit.

d) Aligner le trou du siege de la chaise (centre du mécanisme)
au-dessus du cylindre pneumatique et appuyer fermement
(celaraffermira egalement les roulettes).

ATTENTION: ne pas s'asseoir sur la chaise avant que le siége, le

dossier ef les roulettes ne soient fermement en piace.

e) Insérerla barre dans la fente ¢ I'ariére du mécanisme de la
chaise, puis insérer la goupille de verrouiliage (voir le
diagramme ci-dessous).

NOTE: ne pas essayer d'insérer ou d'eniever le dossier lorsque Ia

7 goupille de verrouillage est en place.

fy Ajusterla hauteur de la chaise en position confortable, puis
serrer le bouton d'gjustement.
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