REGLAGE DE LA PROFONDEUR
DU SIEGE (EN OPTION)

Pour régler la profondeur du siége,
soulevez le levier situé devant

le levier de réglage de I'angle
d'inclinaison du dossier.

Déplacez votre poids vers I'avant
ou vers l'arriere jusqu’a I'obtention
de la position souhaitée. Relachez
le levier pour verrouiller le siege
en place.

ANGLE D’'INCLINAISON DU
DOSSIER

Pour ajuster I'angle d’inclinaison
du dossier, tirez sur le levier vers
I'avant pour déverrouiller. Inclinez
en poussant avec le dos jusqu’a la
position souhaitée. Tirez le levier
vers l'arriére pour verrouiller.

CONTROLE DE LA TENSION
Pour ajuster la tension de
I'inclinaison du dossier, tournez

la grosse manette sous I'avant

du siege. La tourner dans le sens
des aiguilles d'une montre pour
diminuer la tension et dans le sens
contraire pour plus de résistance.
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Tournez la manette pour créer
une courbe convexe dans le tissu
a mailles. Soulevez I'armature
profilée en U du dossier par
incréments jusqu’a la hauteur
souhaitée. Soulevez I'armature
jusqu’en haut pour relacher.

REGLAGE DE LA HAUTEUR
DU SIEGE

Pour relever la chaise, soulevez
le levier tout en vous levant du
siége jusqu’a I'obtention de la
hauteur souhaitée. Relachez le
levier pour verrouiller en place.
Pour abaisser la chaise, soulevez
le levier en permettant a votre
poids de pousser le siege vers

le bas pour atteindre la hauteur
souhaitée. Relachez le levier pour
verrouiller en place.
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