
Siège de travail 
Atelier, industrie 
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Professionnel 
Siège Brive 

Hauteurs : H1 à H4 

   Ø  540 

Caractéristiques techniques:  
Assise galbée arrondi à l’avant L 395 x P 385 mm et dossier à double cambrure 
anatomique L 370 x H 285 mm en multiplis de hêtre épaisseur 8 mm chants poncés, 
finition hêtre verni naturel M1. 
Dossier oscillant réglable en hauteur . 
Réglage de la hauteur d’assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur 
d’assise, norme classe IV – DIN 4551. 
Piètement de sécurité 5 branches Ø 540 mm acier chromé équipé de cinq roulettes 
jumelées pivotantes polyamide à bande de roulement souple pour sol dur ou patins 
antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur. 
 
Assise  L 395 x P 385 mm    
Dossier L 370 x H 285 mm   
 

Encombrement  H1 : L 540 x P 540 x H 410/540 mm (roulettes) 
Encombrement  H2 : L 540 x P 540 x H 470/660 mm (roulettes) 
Encombrement  H3 : L 540 x P 540 x H 550/800 mm (patins) 
Encombrement  H4 : L 540 x P 540 x H 640/830 mm (patins) 
 
 

Colisage : 1  Poids : 7,5 à 9 kg  Cubage : 0,12 m3          9,2 à 10,7 kg  
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 Revêtement : Multiplis de  
hêtre 

Dossier oscillant réglable en 
hauteur et profondeur 


