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Billetes por minuto

AÑOS DE GARANTÍA

Características
       Contadora de Billetes 

            Para Cajeros 

Contar, suma para crear lotes precisos de  

Voltaje dual rango : 100V - 240 V

100, 50, 25, 20 y 10 billetes cada lote

Botón de Emergencia para eventualidades 

Alertas audiovisuales cuando se detecta billete doble, 
corto, encadenado o media notas
Sistemas de detección magnetico y ultravioleta 
Proteje al operario del polvo y sonido

Estructura  sólida de acero de 15 calibre
Ejes de precision
Cojinetes autolubricantes sellados
Facil de limpiar, diseño robusto, mínimo mantenimiento 

Pantalla grande e independiente para leer con facilidad

Ahorra tiempo y costos laborales

Reduce pérdidas debido a errores 
humanos

No requiere entrenamiento

Velocidades de conteo 
variable de 600, 1.000, 1.200 y 
1.900 billetes/min

Sistemas de detección de 
falsificaciones:
 Magnética (MG) 
 Ultravioleta (UV)
  Detector de tamaño del
 billete
 Configuración ajustable para
 distintas condiciones fisicas 
 del billete (Level)

 Preparación de lotes con exactitud

Cubierta automática de polvo

Pantalla externa (chequeo dual)
para clientes y CCTV

3 años de garantía!



Especificaciones

Número de UPC

Dimensiones

Consumo de energía
Velocidad de conteo

Fuente de alimentación

Peso
Capacidad del alimentador  

Capacidad de bandeja receptora 
Sistema de alimentacíon

270 x 248 x 245 mm
50 Watts en operación 
Rápida, hasta 1900 billetes/min
Normal, hasta 1200 billetes/min
Lenta, hasta 1000 billetes/min 
Dual Voltage
100-240V  AC, 50/60Hz.
15.4lb (7.0 kg) aprox
300 billetes 
*(con AccuClips, 600 billetes)
200 billetes 
Frontal, por fricción de rodillos
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Temperatura ambiente 
 de trabajo 

   Humedad Ambiente 
 

32ºF - 104ºF (0-40ºC)

25% - 80%

.

USA

Professional + Detección MG/UV

AB5200 
Contadora de Billetes

7104 NW 50 Street, Miami, FL 33166 USA
1-888-993-ACCU www.ab.accubanker.com

10 7/8” x 8 7/8” x 7 6/8”

*los AccuClips se venden por separado 


