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เด็กส ์โอลเจ ดวีนั น ำ้มนัรกัษำเนือ้ไม ้

รำยละเอยีด 
ผลติภณัฑ ์

DEKS OLJE® D.1 คอืน ้ามันทีท่ าใหเ้น้ือไมอ้ิม่ตัว โดยท าน ้ามันเขา้ไปเพือ่
ทดแทนน ้ามันทีส่ญูเสยีไปตามกาลเวลา  
น ้ามันเขา้ไปไลค่วามชืน้และอากาศออก น ้ามันทีเ่ตมิในเน้ือไมช้ว่ยบ ารงุและ
คงสภาพเนื้อไมใ้หอ้ยูย่าวนาน  
ป้องกนัเนื้อไมจ้ากภายในและสูภ่ายนอก เป็นน ้ามันใสทีไ่มม่ฟีอง DEKS 
OLJE® D.1 ชว่ยเพิม่ความเป็นธรรมชาต ิ 
ความสวยงามของไม ้ดแูลรักษางา่ย ไมต่อ้งขัดหรอืลอกกอ่นท าซ ้า 

คณุสมบตั ิ • เหมาะส าหรับไมท้ีม่คีวามหนาแน่น มคีวามมัน และยากตอ่การแทรกซมึ 
• ขับไลค่วามชืน้และอากาศในเน้ือไม ้โดยซมึลกึเขา้ไปในรพูรนุของเนื้อไม ้
• ป้องกนัความชืน้ และผลกระทบจากสิง่แวดลอ้ม แสงแดดยวู ี
• โปรง่ใส – รักษาลักษณะของไมต้ามธรรมชาต ิ
• D.1 เคลอืบเงาแบบดา้นธรรมชาต ิ(ส าหรับสทีับหนา้แบบเงาใส ใหท้าซ ้า

ดว้ย DEKS OLJE® D.2*) 
• ไมล่อก ไมล่อ่น (เมือ่ทาสตีามค าแนะน าการใชง้าน) 
• บ ารงุรักษาง่าย – ไมต่อ้งลอก หรอืขัดผวิ กอ่นท าซ า้ 
• สามารถใชท้าไดท้ัง้ไมท้ีอ่ยูเ่หนือผวิน ้าและไมท้ีอ่ยูใ่ตผ้วิน า (ไมท้ีอ่ยูใ่ตผ้วิ

น ้าตอ้งเคลอืบทับดว้ยผลติภัณฑท์ีเ่หมาะสมกอ่นใชง้าน) 

กำรใชง้ำน
ท ัว่ไป 

• ใชง้านภายนอก และภายใน 
• ใชไ้ดก้บัผวิไมใ้นแนวนอน และแนวตัง้ เชน่ ผนัง ฝ้าเพดาน 
• ไมเ้น้ือแข็ง เชน่ โอค๊, เกาลัด, อโิรคะ, ไมส้กั, มะฮอกกานี... 
• ไมเ้น้ือออ่น เชน่ ไพน ์ลารช์ ซดีาร.์.. 
• เป็นสรีองพืน้ทีย่อดเยีย่มและใชง้านงา่ย ส าหรับการทาทับหรอืเคลอืบดว้ย

สแีบบธรรมดาทีไ่มต่อ้งมสีว่นผสมตา่งๆ 

ขอ้มลูทำง
เทคนคิ 

ผวิหนำ้เมือ่แหง้:  Matt / แบบดา้น 
ประเภทน ำ้มนัน ำพำ: อัลคดิ-ยรูเีทนเรซนิ 
ชนดิของตวัท ำละลำย: มตีัวท าละลาย 
ควำมหนดื: ของเหลว 
แรงโนม้ถว่งเฉพำะ (ที ่20°C):  0.850 ± 0,05 
สถำนะ: ของเหลว 
เนือ้ทีเ่ป็นของแข็ง:  27 % ± 2 
ควำมสำมำรถในกำรตดิไฟ: ไมจ่ัดวา่เป็นสทีีต่ดิไฟไดด้ ี
จดุวำบไฟ: > 60°C. 
ทนตอ่อณุหภมู ิ(ฟิลม์แหง้ทีบ่ม่เต็มที)่: + 175˚C 
อำยกุำรเก็บรกัษำ: อยา่งนอ้ย 2 ปีในบรรจภุัณฑเ์ดมิทีย่ังไมไ่ดเ้ปิด 
ขนำดบรรจ:ุ  1L, 2.5L, 20L, 200L 
ส:ี อ าพัน 
สมัผสัแหง้: 6 ชัว่โมง 
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เวลำแหง้: 24 ชัว่โมง ขึน้อยูก่บัอณุหภมูแิละความชืน้ 
ระยะเวลำกอ่นทำทบัหนำ้ดว้ย DEKS OLJE® D.2*: 3 วัน  
VOC: คา่ขดีจ ากดัของสหภาพยโุรปส าหรับผลติภัณฑน้ี์ (cat. A/f) 700 g/L 
(2010) ผลติภัณฑน์ี้ม ี628 กรัม/ลติร 

เครือ่งมอืใน
กำรท ำงำน 

แปรง   ลกูกลิง้    

กำร
เตรยีมกำร
กอ่นใชง้ำน 

ฝึกฝนการทา หรอื ทดสอบการทา กอ่นใชง้านบนพืน้ผวิจรงิ 
ปิดหรอืป้องกนัสว่นทีไ่มต่อ้งการทา และคลมุกนัแดดพืน้ผวิทีต่อ้งการทา 
ทาในสภาพอากาศแหง้ ทีอ่ณุหภมูริะหวา่ง 5°C ถงึ 35°C    หา้มทากลางแดด
หรอืพืน้ผวิทีร่อ้น หรอืฝนตก 

กำรเตรยีมพืน้
ผวิชิน้งำน 

พืน้ผวิท ัว่ไป:  
พืน้ผวิตอ้งสะอาด แหง้ และปราศจากสิง่สกปรก จารบ ีเชือ้ราน ้าคา้ง น ้ามัน 
และสเีคลอืบผวิหนา้ทกุชนดิ  
ลา้งเชือ้ราน ้าคา้งดว้ยน ้ายาฟอกขาวผสมน ้า 50/50 ราดน ้ายาลงบนพืน้ผวิรอ 
10-15 นาท ีจากนัน้ลา้งออกใหห้มดดว้ยน ้า  
ปลอ่ยใหไ้มแ้หง้ 2-3 วัน หรอืความชืน้นอ้ยกวา่ 18% กอ่นทา DEKS OLJE® 
D.1 สามารถใชไ้ดก้บัพืน้ผวิไมเ้ปลา่หรอืพืน้ผวิไมท้ีก่อ่นหนา้นี้เคลอืบดว้ย  
DEKS OLJE® D.1 เทา่นัน้ สเีคลอืบอืน่ๆ ทัง้หมดจะตอ้งถกูลอกออก หรอืขัด
ออกดว้ยกระดาษทราย 80 หรอื 100  
 
ไมใ้หม:่ 
ภายใน – ขัดดว้ยกระดาษทราย#100 เอาฝุ่ นออก แลว้เช็ดดว้ยผา้ชบุ 
Methylated Spirit  
ภายนอก – ไมใ้หมท่ีไ่สเรยีบจะมพีืน้ผวิเรยีบเป็นมัน ซึง่ท าใหผ้ลติภัณฑร์ักษา
เน้ือไมห้รอืการเคลอืบทับใด ๆ ไมส่ามารถแทรกซมึหรอืตดิทนได ้ ดังนัน้จงึ
ตอ้งก าจดัออกไป  
วธิกีารคอื  ลา้งดว้ย AQUANETT®* หรอื PREPDECK®* และท าใหเ้ป็นกลาง
ดว้ย NET-TROL®* ขัดเก็บผวิหนา้ดว้ยกระดาษกรวดเบอร ์80 ปัดฝุ่ นออกแลว้
เช็ดดว้ยผา้ชบุ Methylated Spirit เพือ่ขจัดคราบมนั ฝุ่ น และสารตกคา้ง  
ส าหรับไมอ้ริโิคะ (Iroko)  ไมป้ระดู ่ด ู"ขอ้จ ากดั"  
 
พืน้ผวิไมท้ ีผ่กุรอ่น (ไมเ่คยผำ่นกำรบ ำบดั):  
ไมท้ีผ่กุรอ่นนานกวา่ 12 เดอืน: ควรท าความสะอาดดว้ย NET-TROL®* เพือ่
ขจัดเศษไมแ้ละสิง่สกปรกทัง้หมด  
หากไมม้กีารปนเป้ือนอยา่งรนุแรง ใหท้ าความสะอาดดว้ย AQUANETT®* 
หรอื PREPDECK®* และท าใหเ้ป็นกลางดว้ย NET-TROL®  
 
พืน้ผวิทีผ่ำ่นเคลอืบมำแลว้ (ทำน ำ้มนั, ส,ี มคีรำบ, เคลอืบเงำ...): ให้
ลอก หรอืขดัออก  
น ้ามันทาไม:้ ลอกดว้ย AQUANETT®* หรอื PREPDECK®* ลา้งดว้ย NET-
TROL®*  
สนี ้ามัน (finishes แบบน ้ามันหรอือัลคดิ): ลอกสดีว้ย DILUNETT®* ลา้งดว้ย 
NET-TROL®*  
สอีะครลิกิ (สตูรน ้า): ลอกดว้ย PREPDECK®* ลา้งดว้ย NET-TROL®*  
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สเีคลอืบอืน่ๆ เชน่ อพ็ีอกซี ่2 แพ็ค ยรูเีทน: ลอกดว้ย DSP 800* ลา้งดว้ย 
น ้าอุน่ อะซโิทน หรอื แอลกอฮอล ์ 
 
หมำยเหต:ุ ไมเ้น้ือแข็งและไมท้ีม่แีทนนนิสงู เชน่ โอค๊, เกาลัด, ซดีาร,์ ไมส้กั, 
มะฮอกกานี... อาจสเีขม้ขึน้หลังใช ้AQUANETT®*,  
PREPDECK®* และ DILUNETT®* ควรลา้งซ ้าดว้ย NET-TROL®* ทันที
หลังจากลา้ง จะท าใหส้สีวา่งขึน้และฟ้ืนฟสูไีม ้

แอปพลเิคชนั 
/ กำรใชง้ำน 

ทาโดยไมต่อ้งผสม  ทา DEKS OLJE® D.1 ใหเ้ตม็เนื้อไมเ้พือ่ใหเ้กดิความ
สม ่าเสมอ เมือ่ผวิแหง้จะเป็นส ี”ดา้น-เหลือ่ม”  
เริม่ตน้ดว้ยการทา DEKS OLJE® D.1 บนพืน้ทีข่นาดทีส่ามารถท าทั่วไดใ้น
เวลาประมาณ 15 นาท ีทันททีี ่D.1 ซมึลงในเน้ือไม ้ 
(ปกต ิ15-30 นาท)ี ใหท้าครัง้ที ่2 โดยทา D.1 “เปียกบนเปียก” ตอ่ไปจนกว่า
จะไดค้วามอิม่ตัวของเน้ือไมท้ีส่ม ่าเสมอ  
จ านวนเทีย่วหรอืชัน้ของการใชง้านขึน้อยูก่บัชนดิของไม ้ผวิ และความพรนุ
ของไม ้ 
อยำ่ให ้DEKS OLJE® D.1 แหง้ หรอืสมัผสัแลว้รูส้กึแหง้ระหวำ่งกำรทำ  
ทิง้เทีย่วสดุทา้ยไว ้30 นาท ีแลว้ใชผ้า้ชบุ D.1 บดิใหห้มาด ๆ เช็ดใหท้ั่วพืน้ผวิ
เพือ่ขจัด D.1 สว่นเกนิและจดุทีเ่ป็นแอง่ส ี 
หากผา้ชุม่ D1 เกนิไปใหบ้ดิหมาด สิง่ส าคัญคอืตอ้งทา D.1 ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ
เทา่ทีเ่ป็นไปไดใ้นวันแรก  
ซึง่ท าไดโ้ดยการทา "เปียกบนเปียก" และการปาดแปรงกลับไปกลับมาอยา่ง
ตอ่เน่ืองเพือ่ชว่ยให ้D1 แทรกซมึเขา้เน้ือไมไ้ดม้ากทีส่ดุ   
D.1 จะแทรกซมึเขา้ไปป้องกนัถงึ “เน้ือไมข้า้งใน” ไมใ่ชแ่คเ่หลอืบอยูบ่น 
“พืน้ผวิ” หรอื บน “ผวิหนา้”  
ทิง้ระยะเวลา 3 วัน  เพือ่ให ้DEKS OLJE® D.1 แหง้สนทิ กอ่นน าไปใชง้าน 
หรอืทาทับดว้ย DEKS OLJE® D.2*  
อณุหภมูแิทบไมม่ผีลกระทบตอ่การทา DEKS OLJE® D.1 

อตัรำของกำร
ใชง้ำน  

ทาครัง้แรก: 1 ถงึ 4 ตร.ม. ตอ่ลติร  
การบ ารงุรักษา การทาซ ้า: 8 ถงึ 12 ตร.ม. ตอ่ลติร  
อัตราของการใชง้านทีแ่ทจ้รงิจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัวธิกีารทา ชนดิ พืน้ผวิ 
และความพรนุของไม ้

กำรบำรุง
รกัษำ หรอื
กำรทำซ ำ้ 
หลงัจำกผำ่น
กำรใชง้ำนไป
แลว้ 

การลา้งพืน้ไมเ้ป็นประจ าดว้ย NET-TROL®* จะชว่ยรักษาสภาพพืน้ผวิของ 
DEKS OLJE® D.1  
DEKS OLJE® D.1 จะคอ่ยๆ สจีางลงเมือ่เวลาผา่นไปเนื่องจากการสมัผัสกบั
แสงแดดและรังสยีวู ีเมือ่สไีมก้ลายเป็นสเีทาออ่น แสดงวา่ถงึเวลาบ ารงุรักษา 
โดยท าความสะอาดพืน้ผวิดว้ย NET-TROL® และใช ้DEKS OLJE® D.1 ทา
จนกวา่ไมจ้ะอิม่ตัวและสฟ้ืีนกลับคนืสภาพ ปกตแิลว้ทา 1 หรอื 2 รอบก็เพยีงพอ 

ขอ้จ ำกดั และ 
ขอ้ควรระวงั 

DEKS OLJE® D.1 อาจท าใหก้าวหรอืวัสดอุดุรอ่งไมอ้อ่นตัวและหลดุลอ่น 
หากมขีอ้สงสยัปรกึษาเรา  
เน้ือไมท้ีม่นี ้ามันแทนนนิ และน ้ามันธรรมชาต ิเชน่ ไม ้Iroko จะขัดขวางการ
แทรกซมึและการแหง้ของ D.1  
ไมป้ระเภทนี้ควรเตรยีมเน้ือไมแ้ละพืน้ผวิใหห้มดจดอยา่งเหมาะสม หรอืปลอ่ย
ใหอ้ยูใ่นสภาพอากาศเป็นเวลา 12 เดอืนกอ่นใช ้DEKS OLJE® D.1 ตดิตอ่เรา
ส าหรับค าแนะน าในการใชง้าน  
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        *จากผูผ้ลติเดยีวกนั  

 
การใชง้านกบัไมอ้ัด - ตดิตอ่เรา  
 
หา้มใช ้DEKS OLJE® D.1 กบัไมท้ีผ่า่นการบ าบัดดว้ยระบบเทอรโ์ม (เทอรโ์ม
วดู)  

ท ำควำม
สะอำด 

ท าความสะอาดเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทัง้หมดดว้ย White Spirit ในขณะทีย่ังไม่
แหง้ หากสแีหง้ใหล้า้งออกดว้ยน ้ายาลอกส ี 
หลังท าความสะอาดใหเ้กบ็เครือ่งมอืและอปุกรณ์ตามค าแนะน าจากผูผ้ลติ
เครือ่งมอื  
ขอ้ควรระวงั: เศษผา้ ไมก้วน และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีส่มัผัส D1 สามารถตดิไฟ
ได ้ในการจัดเก็บ  
ใหน้ าเศษผา้ ไมก้วน อปุกรณ์เหลา่น้ี แชน่ ้าในกระป๋อง ปิดและจดัเก็บใหด้ ีกอ่น
น าไปก าจัดตามขัน้ตอนตอ่ไป 

กำรเก็บรกัษำ DEKS OLJE® D.1 ทีเ่หลอืจากการใชง้านเก็บในกระป๋องทีเ่หมาะสม ปิดฝาให ้
สนทิ เก็บในอณุหภมูปิกต ิ 
หา้มแชแ่ข็ง 

ขอ้มลูท ัว่ไป OWATROL INTERNATIONAL ไมส่ามารถรับประกนัผลลัพธไ์ดเ้น่ืองจาก
เราไมส่ามารถควบคมุเงือ่นไขทีใ่ชผ้ลติภัณฑข์องเรา  
ผลติภัณฑ ์OWATROL อืน่ ๆ ทีก่ลา่วถงึในเอกสารฉบับน้ี ใหใ้ชง้านตามฉลาก
บนบรรจภุัณฑแ์ละเอกสารขอ้มลูทางเทคนคิ 
ส าหรับค าแนะน าและขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่และศกึษาไดจ้าก 
www.owatrol.com    

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
และ  
ขอ้มลูควำม
ปลอดภยั 

เก็บใหพ้น้มอืเด็ก หา้มสดูดมไอระเหย หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัผวิหนังและ
ดวงตา  
ส าหรับเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยสารเคม ี(MSDS) ตดิตอ่ 
info@owatrol.com 


