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รายละเอยีด 
ผลติภณัฑ ์

DEKS OLJE® D.2 เป็นสารเคลือบเงา มีคุณสมบัติ
แข็งแกร่ง ยดืหยุ่น และทนทาน ชว่ยเพิม่ความสวยงาม
ตามธรรมชาตขิองเนื้อไม ้ทาและบ ารุงรักษาง่าย ยิง่ทา
เคลอืบ DEKS OLJE® D.2 จ านวนชัน้มากเท่าใด ความ
เงางามก็จะยิง่สงูขึน้มากเท่านัน้ DEKS OLJE® D.2 นัน้
ไม่เหมอืนสารเคลอืบเงาอืน่ ๆ เพราะจะไม่แตกเป็นรอย
ขนแมวหรือลอกล่อน เนื่องจากมี DEKS OLJE® D.1* 
เป็นส่วนผสมน าพาใหส้เีคลอืบสามารถแทรกซมึเขา้ไป
ผสานในเนื้อไมไ้ด ้จงึมคีุณสมบัตไิม่ลอกล่อนเพราะน ้า
ไมส่ามารถซมึเขา้สูเ่น้ือไม ้

คณุสมบตั ิ • เป็นเน้ือฟิลม์มคีวามยดืหยุน่ ไมล่อก ไมล่อ่น 
• มคีวามเงางามสงู 
• เป็นสารเคลือบเงาที่มีความโปร่งใสสูง – ช่วยเพิม่

ความสวยงามตามธรรมชาตขิองเน้ือไม ้
• มอีายกุารปกป้องเน้ือไมร้ะยะยาว 
• ไมต่อ้งขัดดว้ยกระดาษทรายระหวา่งทาแตล่ะชัน้ 
• บ ารงุรักษางา่ย ไมต่อ้งลอกชัน้สเีดมิกอ่นทาซ ้า 

การใชง้านท ัว่ไป • ไมเ้นื้อแข็งและไมเ้นื้อแข็งต่างประเทศ - ไมโ้อ๊ค, 
เกาลัด, แอช, ไมส้กั, อเีป้, มะฮอกกานี, บางครี.ี..  

• ไมเ้น้ือออ่น - สน, สนสปรซู, สนลารช์... 
• ไมใ้หมห่รอืไมท้ีผ่แุลว้ 
• งานภายนอก - เฟอร์นิเจอร์ในสวน วงกบหนา้ต่าง 

ประต ูประต.ู.. 
• ภายใน - กรผุนัง, ประต,ู หนา้ตา่ง, งานเขา้ไม.้.. 
• เรอืเดนิทะเล - งานทัง้หมดทีอ่ยู่เหนือระดับน ้า (ราว

จับ หอ้งควบคมุเรอื ขอบ... 
• ทาไดท้ัง้ในแนวตัง้และแนวนอน 

ขอ้มลูทางเทคนคิ ผวิหนา้เมือ่แหง้: มันเงา 
ประเภทนํา้มนันําพา: เรซนิอัลคดิ-ยรูเีทน 
ชนดิของตวัทําละลาย: มตีัวท าละลาย 
ความหนดื: กึง่ของเหลว 
แรงโนม้ถว่งเฉพาะที:่  0,910 ± 0,05 (20°C) 
สถานะทางกายภาพ: ของเหลว 



หนา้ 2 จาก 4 

 

เนือ้ทีเ่ป็นของแข็ง: 56 % ± 5 
จดุวาบไฟ: >60°C 
อายุการเก็บรกัษา: 2 ปี ในบรรจุภัณฑเ์ดมิที่ยังไม่ได ้
เปิด 
ขนาดบรรจ:ุ  1L, 2.5L, 20L 
ส:ี สอี าพัน 
เวลาแห้ง: 12 - 24 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและ
ความชืน้ 
ระยะเวลากอ่นการใชง้าน: 3 วัน 
VOC: ค่าขดีจ ากัดของสหภาพยุโรปส าหรับผลติภัณฑน้ี์
(cat.A/i) 400 กรัม/ลติร (2010) ผลติภัณฑน์ี้มีปริมาตร
สงูสดุที ่399 กรัม/ลติร 

เครือ่งมอืในการทํางาน แปรง ลกูกลิง้ 

การเตรยีมการกอ่นใชง้าน คลมุและป้องกนัวัตถอุืน่ ๆ ทีไ่มต่อ้งการทาใหห้มด 
ใชง้านในอณุหภมูริะหวา่ง 8°C ถงึ 35°C 
หา้มใชง้านภายใตแ้สงแดดโดยตรงหรอืบนพืน้ผวิทีร่อ้น 

การเตรยีมพืน้ผวิชิน้งาน พืน้ผวิท ัว่ไป: 
พื้นผวิตอ้งสะอาด แหง้ และปราศจากสิง่สกปรก จารบี 
เชือ้ราน ้าคา้ง น ้ามัน และสเีคลอืบผวิหนา้ทกุชนดิ 
ลา้งเชือ้รานา้คา้งดว้ยนา้ยาฟอกขาวผสมนา้ 50/50 ราด
น ้ายาลงบนพื้นผิวรอ 10-15 นาที จากนั้นลา้งออกให ้
หมดดว้ยน ้า 
DEKS OLJE® D.2 สามารถใชไ้ดก้บัพืน้ผวิทีเ่คลอืบ 
DEKS OLJE® D.2 หรอื DEKS OLJE® D.1* กอ่น
หนา้เทา่น ัน้ 
สเีคลอืบบนพืน้ผวิอืน่ ๆ ทัง้หมดจะตอ้งถกูขัดออกใหห้มด
และทั่วถงึ 
ไมใ้หม:่ 
ไมใ้หม่ทัง้หมดตอ้งทาเคลือบดว้ย DEKS OLJE® D.1 
กอ่น ทิง้ใหแ้หง้อยา่งนอ้ย 36 ชัว่โมง 
พืน้ผวิไมท้ ีผ่กุรอ่น (ไมเ่คยผา่นการบําบดั): 
โปรดศกึษาเอกสารขอ้มูลทางเทคนิคส าหรับการใชง้าน 
DEKS OLJE® D.1* 
พืน้ผวิทีผ่่านเคลอืบมาแลว้ (ทานํา้มนั, ส,ี มคีราบ, 
เคลอืบเงา...): 
โปรดศกึษาเอกสารขอ้มูลทางเทคนิคส าหรับการใชง้าน 
DEKS OLJE® D.1* 
ไมผุ้กร่อนทีผ่่านการทาดว้ย DEKS OLJE® D.1* 
มากอ่น: 
ท าความสะอาดไมด้ว้ย NET-TROL®* และทาซ ้าดว้ย 
DEKS OLJE® D.1* กอ่นทาดว้ย DEKS OLJE® D.2 
ไมท้ีผ่า่นการทาดว้ย DEKS OLJE® D.2 แลว้: 
ดทูีก่ารบ ารงุรักษา 

แอปพลเิคชนั / การใชง้าน ทาโดยไมต่อ้งผสมหรอืท าใหเ้จอืจาง 
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ทา DEKS OLJE® D.2 ซ ้า 6 รอบ โดยเวน้ระยะเวลา
อยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมงระหวา่งการทาเคลอืบซ ้าแตล่ะชัน้ 
ควรทาเคลอืบซ ้าทัง้หมดภายใน 1 เดอืน 
ไมจ่ าเป็นตอ้งขัดระหวา่งชัน้ของการทาเคลอืบ 
หากตอ้งการใหเ้กดิความเงาสูงเป็นพเิศษ ใหข้ัดระหว่าง 
2 ชัน้สดุทา้ยดว้ยกระดาษทรายเบอร ์600 
ทิง้ไวใ้หแ้หง้ 3 วันเพือ่ให ้DEKS OLJE® D.2 แหง้สนทิ 
กอ่นใชง้าน 

การเก็บรกัษา 15 ตร.ม./ลติร 
การบ ารุงรักษาตามจริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
วธิกีารใชง้าน ชนดิ พืน้ผวิ อาย ุและความพรนุของพืน้ผวิ 

การบํารุงรกัษา ลา้งดว้ยน ้าจดืเพือ่ขจัดเกลอืและสิง่สกปรกบอ่ย ๆ 
พืน้ทีส่กึหรอทีท่าดว้ย DEKS OLJE® D.1*มากอ่น: 
ท าความสะอาดพื้นที่บริ เ วณที่ส ึกหรอด ว้ย NET-
TROL®* แลว้ทิง้ไวใ้หแ้หง้ 
ทรายดว้ยกระดาษทรายเบอร ์320 
ทาทับดว้ย  DEKS OLJE® D.1* 
ทาเคลอืบ DEKS OLJE® D.2 ตามจ านวนครัง้ทีต่อ้งการ
เพือ่เพิม่ระดับของผวิเคลอืบทีม่อียู ่
พืน้ผวิทีข่รขุระหรอืถลอก: 
ท าพืน้ผวิใหเ้ปียกดว้ยการใช ้DEKS OLJE® D.1* เป็น
สารหลอ่ลืน่และขัดดว้ยกระดาษทรายเบอร ์320 
เช็ด DEKS OLJE® D.1* และเศษกระดาษทรายดว้ยผา้
สะอาด แหง้ ไมเ่ป็นขยุเพือ่ขจัดฝุ่ นผงจากการขัด และทิง้
ไวใ้หแ้หง้ 24 ชัว่โมง 
ทา DEKS OLJE® D.2 ซ า้ 2 รอบ (ขัน้ต ่า) หรอืมากกวา่ 
โดยเกลีย่ใหท้ั่วพืน้ทีเ่พือ่ท าใหม้ผีวิเคลอืบทีด่ ี
การทาใหม:่ 
1. ชะโลมพืน้ผวิดว้ย DEKS OLJE® D.1* เพือ่เป็นสาร

หลอ่ลืน่แลว้ขัดดว้ยกระดาษทรายเบอร ์320 
2. ใชผ้า้ไมเ่ป็นขยุและแหง้เช็ด DEKS OLJE® D.1* 

และเศษผงจากการขัดใหส้ะอาด ทิง้ไวใ้หแ้หง้ 24 
ชัว่โมง 

3. ทา DEKS OLJE® D.2 1 หรอื 2 รอบตามตอ้งการ 

ขอ้จํากนัในการใชง้าน • DEKS OLJE® D.2 ควรใชก้ับพืน้ผวิทีท่าเคลอืบดว้ย 
DEKS OLJE® D.1* หรอืเคลอืบดว้ย DEKS OLJE® 
D.2 มากอ่นเทา่นัน้ 

• หา้มทา DEKS OLJE® D.2 ในสภาพอากาศทีเ่ปียก
ชืน้หรอืในวันทีค่าดวา่จะมหีมอกหรอืน ้าคา้ง 

• เพราะอาจท าใหฟิ้ลม์ทีเ่พิง่เซ็ตตัวเกดิรอยมัว ไม่ใส 
ใหน้ าชิน้งานไปตากแดดเพื่อขจัดความชืน้ออกจาก
ชัน้ฟิลม์  
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        *จากผูผ้ลติเดยีวกนั  

• เมื่อ DEKS OLJE® D.2 แหง้สนิท พื้นผวิจะลื่นมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ตอนเปียกน ้า ดังนัน้จงึไม่แนะน า
ใหใ้ชก้บัดาดฟ้าเรอืและพืน้ทีอ่ืน่ ๆ ทีใ่ชส้ญัจร 

ทําความสะอาด • ท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทัง้หมดดว้ย
ไวทส์ปิรติในขณะทีย่ังเปียกอยู่ หากแหง้แลว้ใหล้อก
ออกดว้ยน ้ายาลอกส ี

• เช็ดสทีีห่ยดหรอืรอยสไีหลออกทันทดีว้ยผา้ชบุตัวท า
ละลาย รอยหยดหรือรอยไหลจาก DEKS OLJE® 
D.2 ทีแ่หง้แลว้อาจลบออกไดด้ว้ย DILUNETT®* 

• จัดเก็บและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตามค าแนะน าของ
ผูผ้ลติ 

 
หมายเหตุ: ผา้ขีร้ ิว้ ฝอยขัด ฯลฯ ทีเ่ลอะ DEKS OLJE® 
D.2  อาจติดไฟไดเ้องหากทิ้งอย่างไม่ถูกวิธี ใหแ้ช่

ผา้ขี้ริ้ว ฝอยขัด ฯลฯ ในน ้ าหลังใชง้านหรือทิ้งไวใ้น
ภาชนะโลหะใสน่ ้าทีปิ่ดสนทิ กอ่นน าไปทิง้ร่วมกับขยะใน
ครัวเรอืนอืน่ ๆ  

การเก็บรกัษา DEKS OLJE® D.2 ที่เหลือจากการใชง้านใหเ้ก็บใน
กระป๋องทีม่ขีนาดเหมาะสมกบัปรมิาณ ปิดฝาใหส้นทิ 
หา้มแชแ่ข็งและหา้มเก็บทีท่ีม่อีณุหภมูสิงู 

ขอ้มลูท ัว่ไป เราเขียนขอ้มูลทางเทคนิคในเอกสารฉบับนี้ อย่าง
รอบคอบเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูถกูตอ้งและครบถว้น 
OWATROL INTERNATIONAL ไมส่ามารถรับประกนั
ผลลัพธจ์ากการใชง้านเนื่องจากเราไม่สามารถควบคุม
เงือ่นไขและสภาพตา่ง ๆ ในการใชผ้ลติภัณฑข์องเราได ้ 
ผลติภัณฑ ์OWATROL อืน่ ๆ ทีก่ลา่วถงึในเอกสารฉบับนี้ 
ใหใ้ชง้านตามฉลากบนบรรจุภัณฑแ์ละเอกสารขอ้มูลทาง
เทคนคิ 
ส าหรับค าแนะน าและขอ้มูลเพิ่มเตมิ กรุณาติดต่อและ
ศกึษาไดจ้าก www.owatrol.com    

ขอ้มลูเพิม่เตมิ และ  
ขอ้มลูความปลอดภยั 

เก็บใหพ้น้มอืเด็ก หา้มสดูดมไอระเหย หลกีเลีย่งการ
สมัผัสกบัผวิหนังและดวงตา  
ส าหรับเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยสารเคม ี(MSDS) 
ตดิตอ่ info@owatrol.com 

วนัทีเ่ผยแพร ่ เมษายน 2016 


