
 

  

Installation: 

Overview: 

Specifications: 

Features: 

 

 

 

 

  

SS-075CQ / SS-075Q /  
SS-075C-PEQ 

Emergency / Push-to-Exit 
Button 
Manual 

Please read this manual carefully before you begin the installation 

1. Find appropriate location to mount the button. 
2. Run 2 wires to the button mounting location from the source device you are trying to control. 
3. Connect the 2 wires to the back of the button: 

a. SS-075CQ or SS-075C-PEQ: Either NO/COM or NC/COM 
b. SS-075Q: NO/COM 

4. Screw the button down in the mounting location. 
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Model SS-075C-PEQ SS-075CQ SS-075Q 

Contact 
NO or NC (selectable) 

momentary contact 
N.O. 

(push-to-close) 
Switch Rating 1.0A@12VDC 0.5A@12VDC 
Operating voltage 12~24 VDC 
Terminal Type Screw Terminal 
Color Off-white 
Dimensions 3"x15/16"x5/8" (76x23x15 mm) 

 

  

SS-075CQ, SS-075C-PEQ SS-075Q 

N.O. N.C. 

COM 

COM

N.O. 

 Large button has "Emergency" printed on face* 
 NO or NC (selectable) momentary contact** 
 Contact rated 0.5A@12VDC (1.0A@12VDC for 

SS-075C-PEQ) 
 Screw terminals 
 Off-white 
 Dimensions: 3"x15/16"x5/8" (76x23x15 mm) 

*SS-075C-PEQ has 3 labels included: choose between "Emergency", "Push to Exit", and 
"Presione Para Salir,"   

**SS-075Q  is N.O. (push-to-close) momentary contact only 



 

Instrucciones de instalación: 

Visión General: 

Especificaciones: 

Características: 

 

 

 

 

 

SS-075CQ / SS-075Q /  
SS-075C-PEQ 

Botones de Emergencia / 
Empujar Para Salir 

Manual 

Por favor lea el manual antes de usar el equipo. 
 
1. Encuentra la ubicación adecuada para montar el botón. 
2. Ejecute 2 cables hasta la ubicación de montaje del botón desde la fuente del dispositivo que está  

intentando controlar. 
3. Conecte los 2 cables a la parte posterior del botón: 

a. SS-075CQ o SS-075C-PEQ: Cualquiera de los dos NA/COM o NC/COM 
b. SS-075Q: NA/COM 

4. Atornille el botón en la ubicación de montaje. 
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Modelo SS-075C-PEQ SS-075CQ SS-075Q 

Contacto N.A. or N.C. (seleccionable) 
contacto momentáneo 

N.A. 
(presionar para cerrar) 
contacto momentáneo 

Interruptor nominal 1.0A@12VCC 0.5A@12VCC 
Voltaje operando 12~24 VCC 
Tipo de terminal Terminales de tornillo 
Color Blanquecino 
Dimensiones 3"x15/16"x5/8" (76x23x15mm) 

  

SS-075CQ, SS-075C-PEQ SS-075Q 

 El botón grande tiene "Emergency" impresa en la cara* 
 NA o NC (seleccionable) contacto momentáneo** 
 Contacto clasificado 0.5A@12VCC  (1.0@12VCC para 

SS-075C-PEQ) 
 Terminales de tornillo 
 Blanquecino 
 Dimensiones: 3"x15/16"x5/8" (76x23x15 mm) 

N.A. N.C. 

COM 

COM 

N.A. 

   *SS-075C-PEQ tiene 3 etiquetas incluidas: elija entre "Emergency," "Push to Exit," 
  y "Presione Para Salir"    

**SS-075Q  es N.A. (presionar para cerrar) solamente  para contacto 


