
概要 
F300シリーズは、アナログ及びデジタル通信出力の
双方で汎用性と頑丈さを求めた高性能空気速度及び
空気温度センサです。コンフォーマルコーティングさ
れた電子部および密閉された筐体を使用して設計さ
れたF300は、耐腐食性または耐アルカリ性環境での用途をも含む要求される用途に適しています。 
その堅牢な、防水設計、及びUV耐性構成により、F300は、製品機器組み込み及びプロセス制御空気流検知
での幅広い用途に対応するように開発されています。F300シリーズには、速度範囲、機械的な設置長さ、 
及び出力通信スタイルでの様々な顧客要求に対応出来るように構成されています。

機械的特徴 
	 •	「ダクト外」からの革新的なインストール： 
	 				ダクト内部のねじ、または手を差し入れての設置	
	 				作業を必要とすることなく、センサアセンブリを	
	 				取り付けに必要なのは単一の穴	
			•	 	最高の精度のための速度と温度の要素の分離を	
	 				最適化した流動形状のヘッド	
			•	 	空気力学的断面は、センサ設置による気流の乱れ	
	 				を最小限に	
			•	 	堅牢、密封されたプローブアセンブリは腐食 
	 				及びUV耐性の材料を使用	
			•	 	印刷挿入深度マーカーおよび流れ方向の矢印	
	 				表示	
			•	 	環境保護のためのセンサエレメントの 
	 				コンフォーマル被覆	。
			•	 	2㍍（6㌳）プレナム定格ケーブルは、HVAC、 
	 				実験室及びプロセス制御アプリケーションに	
	 				適合
			•	 	RoHS準拠
			•	 	CE認定

アプリケーション
 	•		クリーンテックアンドラボラトリー
     -  バイオセーフティキャビネット
     -  化学フュームフード
     -  ラミナーフローフード
     -  クリーンベンチ
     -  HEPAとフィルターボックス
		•		HVAC
     -  熱交換器
    -  気流の換気
		•		高性能エレクトロニクス
     -  エネルギーバランステスト
     -  データラック
     -  電気通信シェルター
     -  データロギング

F300
Your Partner for Airflow Sensing & Controls

デグリーコントロールズ
インク
は、ISO-9001認証を取得したワールド
クラスの気流の検出、監視、制御ソリュー
ションセンサーの設計及び製造元です。 
実績のある20年以上の経験を元に、急速
に変化する顧客企業のプロダクト・パフォ
ーマンス競争環境での顧客が求める製品
価値、差別化、サービス向上を提供する為
の最良のソリューションを提供することに
全力を尽くす使命を以ってセンサ技術の
向上に日々取り組んでいます。

Degree	Controls,	Inc.
18	Meadowbrook	Dr.
Milford,	NH	03055

603.672.8900	or	1.877.334.7332
sales@degreeC.com
www.degreeC.com

電気特性及びパフォーマンス 
			•	 	業界をリードする1％以内再現性、気流速度の	
	 				パフォーマンス	
			•	 	1°C	の気流温の正確性	
			•	 	クラス最高の受容角性能	
			•	 	12	VDC公称電圧入力
			•	 	気流速及び温度の双アナログ出力は、電圧又	
	 				は電流のように構成することが可能
			•	 	同時デジタル通信が可能
			•	 	オープンドレイン出力を使用して気流スイッチ	
	 				として構成可
			•	 	マルチセンサアドレス指定機能
			•	 	センサ応答を平滑化するための設定可能な 
	 				速度の平均化
			•	 	<10秒の起動時間と400msの応答時間
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気流

挿入スケールのためのゼロ点

挿入深度
取付具

センサ長

12.7㍉㍍
（0.5㌅）

機械的なサイズ 
及びインストール

30mm（1.25	“）〜245mm（9.6”）の挿入深度に対応するために、3つのセンサ長が利用できます。	 
挿入「ゼロポイント」データについては、上記の図を参照して下さい。

部品指定番号 
フォーマット

F300	-	L	-	V	-	O

L	=	センサ長
1	=	152㍉㍍	(6.0㌅)	]最大挿入深さ=	110㍉㍍	(4.3㌅)
2	=	211㍉㍍	(8.3㌅)	]最大挿入深さ=	169㍉㍍	(6.7㌅)
3	=	287㍉㍍	(11.3㌅)	]最大挿入深さ=	245㍉㍍	(9.6㌅)

V	=	速度プロファイル	 			 		
A	=	0.15	〜	1.0㍍/秒	[30	〜	200	FPM]
B	=	0.5	〜	10.0㍍/秒	[100	〜	2000	FPM]
C	=	1.0	〜	20.0㍍/秒	[200	〜	4000	FPM]

O	=	出力設定
1	=	0	〜	5	VDC	気流速出力のみ	
2	=	0	〜	5	VDC	気流温出力のみ
3	=	0	〜	5	VDC	気流速及び気流温	 
	 	（デュアル出力）
4	=	0	〜	10	VDC	気流速出力のみ
5	=	0	〜	10	VDC	気流温出力のみ	
6	=	0	〜	10	VDC	気流速及び気流温 
	 	（デュアル出力）	
7	=	UART	通信出力（アドレス指定可）
8	=	I2C	(3.3	VDC)	通信出力
		•		アナログのUART	/	I2Cが利用可能	–		
	 	 	DegreeCへお問い合わ下さい	。

温度補償範囲 温度補償範囲：F300は熱風速センサーです。従って空気密度の変化に敏感であり、一連の標準条件（21°C（70°F）
、760mmHg（101.325kPa）、及び0％RH）を基準に速度測定値を示します。F300は、指定された温度補償範囲 
で使用すると、センサーが実際の風速に非常に近い値を示し、気圧や高度の変化を考慮するために必要な補償が 
最小限になるように設計されています。

速度範囲 0.15m/s~20m/s	 
(30	fpm~4,000	fpm)

動作温度範囲 0°C~60°C	(32°F~140°F)

保管温度 -40°C~105°C	(-40°F~221°F)

応答時間 400ms

相対湿度 5~95%（結露しないこと）

供給電力要件 4.5~15	VDC,	35㍉㌂公称

風速読み込み性能 再現性　読読取り値の±1％(同一条件下)

風速範囲下         風速精度*   
0.15	〜	1.0	m/s	(30	〜	200	fpm)	 				±	(読取り値の1%		+	0.05	m/s	[10	fpm])	
0.5	〜10	m/s	(100	〜	2,000	fpm)		 				±	(読取り値の4%		+	0.10	m/s	[20	fpm]) 
1.0	〜	20	m/s	(200	〜	4,000	fpm)	 				±	(読取り値の5%		+	0.15	m/s	[30	fpm])	
*補償範囲内   

分解能:	0.1°C

仕様書

グランドナット（左）または°Cクランプ（右）取り付けオプション

速度と温度出力 0〜5V又は0〜10V

デジタル出力 流速及び温度情報に使用可能なUART 
またはI2C

アラーム出力 設定可能なトリップポイント

ハウジング材質 ポリカーボネート（PC）、UL94-V0（ヘッ
ド）、UL94-HB（ハウジング）

プレナム定格ケーブル 22	AWG

環境保護 コンフォーマルコーティングされたセンサ
ー素子を含むIP65エレクトロニクス


