
11

2

6

10

4

3b

1
12

3

3a

12

9

Gestell Aufbauanleitung

Bügel Boden (2x)
Bügel oben (1x)
Bügel unten (2x)
Bügel mit Befestigung rechts (1x)
Bügel mit Befestigung links (1x)
Rohr mittig (2x)
Abstandhalter (4x)
Unterlegscheibe (9x)
Mutter (4x)
6-Kant Schraube mit Schaft (4x)
Stellfuß mit Antirutsch Pad (4x)
Bügelschraube (1x)
Sterngriff (1x)
Madenschraube (4x)
Abdeckkappe (8x)
Inbusschlüssel für die Madenschrauben (1x)
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Video Anleitung: Gestell Aufbau 
https://youtu.be/O1nmcUnHa9s
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Optionales Zubehör: Klettkabelbinder 
zum Befestigen des Netzteil- bzw. 
des Verlängerungskabels am Gestell.



Am besten legt ihr euch die Teile auf einen weichen, 
glatten Untergrund, so dass ihr eine gute 
Übersicht über alle Teile habt.

Bügel Boden (2x)
Bügel oben (1x)
Bügel unten (2x)
Bügel mit Befestigung rechts (1x)
Bügel mit Befestigung links (1x)
Rohr mittig (2x)
Abstandhalter (4x)
Unterlegscheibe (9x)
Mutter (4x)
6-Kant Schraube mit Schaft (4x)
Stellfuß mit Antirutsch Pad (4x)
Bügelschraube (1x)
Sterngriff (1x)
Madenschraube (4x)
Abdeckkappe (8x)
Inbusschlüssel für die Madenschrauben (1x)
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Schön, dass ihr euch für das Gestell von swing2sleep  
entschieden habt. Beim Öffnen des Kartons, achtet  
bitte darauf, dass alle Teile vollzählig sind.
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Fangt mit den Bügelteilen (Nr.1, 3, 3a,3b) an,
diese sind vormontiert. Dreht diese mit den 
Gewindelöchern nach oben. Ihr müsst dann 
als erstes mit dem Inbusschlüssel die vier  
Madenschrauben (Nr. 12) lösen.

Danach dreht ihr die vier Stellfüße bis sie fest 
sitzen in die Gewinde an den Ecken und klebt 
auf jeden Fuß ein Antirutsch Pad.

Nun verbindet ihr die beiden Bügelteile mit den vier 
6-Kant Schrauben (Nr.8). Dafür jeweils eine 6-Kant 
Schraube und eine Unterlegscheibe (Nr.6)  in das Loch 
von dem Bügel (Nr. 3) mit der schwarzen Kappe stecken. 
Dann einen Abstandhalter (Nr.5) zwischen den beiden 
Bügeln platzieren und die Schraube durch den Abstand-
halter und den zweiten Bügel (Nr. 3a) führen. Jetzt eine  
zweite Unterlegscheibe und eine Mutter (Nr. 7) auf die 
Schraube drehen. 

Wenn ihr alle vier Schrauben festgezogen habt, könnt 
ihr zum Schutz die Abdeckkappen (Nr. 13) auf die 
Schrauben und Muttern drücken. 

Jetzt dreht ihr die Bügelteile um und stellt sie auf 
die Füße. Als nächstes nehmt ihr die fest miteinander 
verbundenen Bügel (Nr. 3, 3a, 3b)  und dreht sie senk-
recht nach oben, so dass die schwarzen Kappen und 
die Bügel mit der Öffnung nach oben zeigen.  

Auf der Unterseite können nun die Madenschrauben 
wieder mit dem Inbusschlüssel festgedreht werden.



Als nächstes werden die langen mittleren Rohre (Nr.4) 
mittels des Stecksystems in den Bügeln (Nr. 3a und 
Nr. 3b) befestigt. 

Wichtig: Achtet auf das „Klick“- Geräusch und schaut, 
dass die Verriegelung zu sehen ist. 

Jetzt könnt ihr den Bogen (Nr.2) oben draufsetzen. 
Achtet hier auch unbedingt wieder auf das 
„Klick“- Geräusch und die Verriegelung.

Zum Schluss führt ihr die Bügelschraube (Nr.10) mit 
einer Unterlegscheibe durch das Loch oben im Bügel 
und dreht von oben den Sterngriff (Nr. 11) fest auf das  

Gewinde. Wichtig: bitte ganz reindrehen und vor jeder     
Benutzung prüfen, ob der Sterngriff noch festgedreht        ist. 

Falls später der Motor schief hängt, einfach 
die Bügelschraube etwas drehen.

swing2sleep GmbH   Haart 224   24539 Neumünster 
www.swing2sleep.de    


