
1

smarla
Federwiegen-Motor



Willkommen in 
#smarlaswelt!
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Wichtige Sicherheitshinweise

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER AUFBEWAHREN!

DE

In dieser Anleitung findest du alle Infos, die du für das sichere Aufbauen und die richtige 
Verwendung benötigst. Bitte lese die Anleitung vor Inbetriebnahme vollständig und 
aufmerksam durch und bewahre sie sorgfältig auf. 

Den Anweisungen des Herstellers und in dieser Anleitung muss unbedingt Folge geleistet 
werden. Bitte beachte alle Warnungen und lese alle Hinweise zu unseren Produkten. 
Benutze deinen smarla mit größter Sorgfalt und Vorsicht. Bei falscher Montage, 
missbräuchlicher Nutzung oder Zweckentfremdung drohen Sach- und Personenschäden.

1. Das Baby niemals unbeaufsichtigt in der Hängematte lassen. 

2. Vor jeder Verwendung alle Befestigungspunkte sowie alle Einzelteile auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand überprüfen. Das Produkt bei Mängeln oder Defekten 
nicht verwenden! 

3. Die Federwiege nicht mehr verwenden, sobald dein Baby ohne Unterstützung  
sitzen kann. 

4. Änderungen am Aufhängesystem wie das Ein- bzw. Aushängen von Federn oder der 
Hängematte selbst dürfen nur bei leerer Hängematte sowie ausgeschaltetem Motor 
erfolgen. 

5. Nur vom Hersteller bereitgestelltes Zubehör (z. B. Federn oder 12-V-Netzteil) 
verwenden. 

6. Die Federwiege ist eine reine Einschlafhilfe und ersetzt weder Wiege noch Bett. 

7. Euer Baby nicht auf dem Bauch schlafen lassen. Erstickungsgefahr! 

8. Jederzeit sicherstellen, dass die Anzahl der verwendeten Federn dem Gesamtgewicht 
aus Baby(s) und Hängematte(n) entspricht (siehe Seite 12-14). Bei Verwendung aller  
5 Federn sind bis zu 18 kg Gesamtgewicht zulässig. 
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9. Der automatische Federwiegen-Motor dient als Einschlafhilfe für Babys im Alter von 
0–9 Monaten. 

10. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darf das Produkt nicht umgebaut, 
modifiziert, auseinandergenommen oder in irgendeiner Weise verändert werden. 

11. Niemals die Sicherungsseile der Federn abmontieren! Eine unsachgemäße bzw. von 
dieser Anleitung abweichende Verwendung kann zu Sach- und Personenschäden 
führen. 

12. Kabel außerhalb der Reichweite des Kindes führen, Strangulationsgefahr! 

13. Auf ausreichend Bodenfreiheit achten, um ein Auftreffen des Kindes auf dem 
Fußboden zu verhindern. Ansonsten Verletzungsgefahr! 

14. Auf einen freien Schwungweg der Hängematte in alle Richtungen achten. Keine 
Gegenstände unter oder direkt neben der Hängematte platzieren. Verletzungsgefahr! 

15. Die Federwiege ist kein Spiel- und/oder Turngerät. Nicht als Schaukel benutzen. 
Kinder und Haustiere nie unbeaufsichtigt in der Nähe der Federwiege spielen lassen! 
Kippgefahr!   

16. Aufbau und Bedienung dürfen ausschließlich durch Erwachsene erfolgen! Für die 
Aufstellung ist ein geeigneter, ebener Untergrund zu wählen, z. B. niederfloriger 
Teppich, Fliesen oder Holzfußboden.   

17. Die automatische Federwiege nur in Innenräumen verwenden.   

18. Kunststoffverpackungen von Kindern fernhalten! Erstickungsgefahr! 

19. Die Federwiege niemals in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Hitzequellen 
wie elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen usw. aufhängen.  

20. Die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und zur späteren Bezugnahme 
aufbewahren.
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Important Safety Instructions

IMPORTANT! PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR LATER REFERENCE!

EN

In this manual, you will find all the information you need for safe assembly and proper use. 
Please read the manual thoroughly and attentively before operation and keep it carefully 
stored.

It is essential to follow the manufacturer's instructions and the guidelines provided in this 
manual. Please pay attention to all warnings and read all notes about our products. Use 
your smarla with the utmost care and caution. Improper assembly, abusive use, or misuse 
could result in property damage and personal injury.

1. Never leave the baby unattended in the hammock. 

2. Before each use, inspect all attachment points and individual components for their 
proper condition. Do not use the product if there are defects or damages! 

3. Stop using the suspended cradle once your baby can sit without support. 

4. Modifications to the suspension system, such as attaching or detaching springs or 
the hammock itself, should only be done with an empty hammock and the motor 
turned off. 

5. Use only accessories provided by the manufacturer (e.g., springs or 12V power 
adapter). 

6. This product is purely a sleep aid and does not replace a crib or a bed. 

7. Do not let your baby sleep on their stomach. Risk of suffocation! 

8. Always ensure that the number of springs used corresponds to the total weight of the 
baby(ies) and hammock(s) (see pages 12-14). When using all 5 springs, a total weight 
of up to 18 kg is allowed. 



6 7

EN

9. The automatic cradle motor serves as a sleep aid for babies aged 0-9 months. 

10. For safety and regulatory reasons, the product must not be modified, altered, 
disassembled, or changed in any way. 

11. Never detach the safety ropes of the springs! Improper use or use contrary to this 
manual can result in property damage and personal injury. 

12. Keep cables out of the reach of children to prevent strangulation hazard! 

13. Ensure sufficient clearance from the floor to prevent the child from hitting the 
ground. Otherwise, there is a risk of injury! 

14. Pay attention to a clear swing path of the hammock in all directions. Do not place 
objects underneath or directly beside the hammock. Risk of injury! 

15. The suspended cradle is not a toy or exercise equipment. Do not use it as a swing. 
Never allow children and pets to play near the suspended cradle unsupervised! Risk 
of tipping! 

16. Assembly and operation should only be carried out by adults! Choose a suitable, level 
surface for setup, such as low-pile carpet, tiles, or hardwood flooring. 

17. Use the automatic suspended cradle only indoors. 

18. Keep plastic packaging away from children! Risk of suffocation! 

19. Never hang the suspended cradle near open flames or other heat sources such as 
electric heaters, gas stoves, etc. 

20. Carefully read and keep the operating instructions for future reference.
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Lieferumfang

A.   1x Federwiegen-Motor B.   1x Netzteil C. 1x Hängematten-Aufhängung

E.  5x Federn (2x Stern-Feder, 2x Mond-Feder, 1x Herz-Feder)D.   1x Karabinerhaken

A.  B.  C.  

D.  E.  

DE

2x Stern-Feder          2x Mond-Feder        1x Herz-Feder
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Produktübersicht – smarla-Motor

LED-Anzeige

Multifunktionaler 
Power-Button

Touch-Button zur 
Erhöhung der 
Schwingintensität

Netzteilbuchse

Aufhängeoption für die 
Türklammer und Gestelle, 
die von oben eingehangen 
werden

Öffnung für das 
Zugseil

Aufhängung für 
Federhaken

Zugseil

Zugseilhaken

Feder

Hängematten-Aufhängung

Touch-Button zur 
Reduzierung der 
Schwingintensität

DE

2x Stern-Feder          2x Mond-Feder        1x Herz-Feder
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Aufbau und Inbetriebnahme des smarla-Motors

Montage des Motors mit dem smarla-Gestell

Baue das Gestell gemäß der Bedienungsanleitung für das smarla-Gestell auf.

Schritt 1: Stromzufuhr vorbereiten

Stecke das Netzteilkabel vorerst nur in die 
Netzteilbuchse auf der Oberseite des Motors, 
aber noch nicht in die Steckdose. 

Schritt 2: Motor auf dem Gestell positionieren und das Zugseil durchführen

Stelle den Motor oben auf den Holzdeckel 
des Gestells. Positioniere den Motor dabei so, 
dass die Bedienfläche des Motors mittig steht. 
Ziehe das Zugseil bzw. den Zugseilhaken vor-
sichtig ein paar Zentimeter durch die Öffnung 
im Gestellaufsatz und lasse das Zugseil vorerst 
hängen. 

DE
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Schritt 3: Motor mit dem Gestell verschrauben 

Hinweis: Die Bauteile (Innensechskantschraube und Inbusschlüssel) zur Fixierung 
des smarla-Motors mit dem smarla-Gestell sind im Lieferumfang des Gestells 
enthalten.

Führe die Innensechskantschraube von unten 
durch die Bohrung des Gestellaufsatzes und 
schraube sie mithilfe des Inbusschlüssels in 
den Motor. Für die richtige Positionierung 
achte darauf, dass die Bedienfläche des Motors 
mittig steht. Die Schraube sollte nur bis zum 
Anschlag eingedreht werden.

Schritt 4: Netzteilkabel am Gestell fixieren

Klipse das Netzteilkabel mit den mitgelieferten 
Kabelhaltern an einem der Gestellrohre fest. 

DE
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Schritt 1: Federset auswählen

Mitgelieferte Federn:

2x Stern-Feder 2x Mond-Feder 1x Herz-Feder

Hinweis: Beim Ein- und Aushängen der Federn muss das Gerät von der Stromversor-
gung genommen oder bei Nutzung der swing2sleep-App der Federwechselmodus 
aktiviert werden. 

Federsets auswählen und richtig einhängen

Die Kennzeichnung der Federn findest du an der Seite des Federhakens

Beispiel: 
Feder mit Stern-
Kennzeichnung

DE
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3-4 kg

8-10 kg

4-6 kg

10-12 kg

6-7 kg

12-18 kg

7-8 kg

Wähle das Federset passend zum Gewicht deines Babys aus

DE

Hinweis: Die empfohlenen Federsets sind auf die Nutzung einer swing2sleep 
Hängematte von ca. 1 kg (in der Gewichtsangabe berücksichtigt) optimiert. Falls 
du eine schwerere Hängematte nutzt oder weitere Gegenstände in die Hänge-
matte legst, addiere das zusätzliche Gewicht zu dem Gewicht deines Babys. 

Die Kombination der erforderlichen Federn richtet sich nach dem 
Gewicht deines Babys. 
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Schritt 2: Federn richtig ein- und aushängen

Wenn du den Motor mit einem Deckenhaken oder einer Türklammer verwendest, 
hänge die Federn in die Federaufhängung des Motors ein. Wenn du den Motor 
mit dem smarla-Gestell verwendest, hänge die Federn in die Federaufhängung an 
der Unterseite des Gestellaufsatzes ein.

Hänge die Federn des ausgewählten Federsets gemäß der Abbildung in die 
Federaufhängung ein. Achte darauf, dass die Haken und Federn senkrecht hängen.

Hinweis: Beim Ein- und Aushängen der Federn muss das Gerät von der Stromver-
sorgung genommen oder bei Nutzung der swing2sleep-App der Federwechsel-
modus aktiviert werden. 

DE
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Schritt 1: Federn in Hängemattenaufhängung einhaken

Hänge die Federn in die Hängemattenaufhängung ein. 
Die Hängemattenaufhängung sollte dabei so 
positioniert sein, dass das swing2sleep-Logo 
nach vorne zeigt.  

Schritt 2: Zugseil einhängen

Hänge den Zugseilhaken in die dafür vor-
gesehene Öffnung in der Hängemattenauf-
hängung ein. 

Hinweis: Positioniere den Motor so, 
dass das Zugseil mittig durch die 
Öffnung im Gestellaufsatz läuft. Das 
Zugseil sollte den Gestellausatz nicht 
berühren. 

DE

Hängemattenaufhängung  
und Zugseil befestigen
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Hänge die Hängematte in die beiden Haken der 
Hängemattenaufhängung. Achte darauf, dass 
die Hängematte mittig hängt. 

Hinweis: Für den Aufbau der Hängematte siehe 
die entsprechende Bedienungsanleitung für 
das Hängemattenmodell.

Hängematte einhängen

DE



16 17

Wenn du die Federwiege gemäß den vorherigen Schritten aufgebaut hast, kannst 
du den Motor in Betrieb nehmen. Schließe den Motor an die Stromversorgung an, 
indem du das Netzteilkabel in die Steckdose steckst. Die LED-Anzeige am Motor 
beginnt orange zu blinken. Sobald die LED-Anzeige nach einigen Sekunden durch-
gängig orange leuchtet, ist der Motor betriebsbereit. Du kannst dein Baby nun in 
die Hängematte legen und die Federwiege fängt automatisch an zu schwingen. 

Multifunktionaler Power-Button: 
Zum Starten und Stoppen 

der Schwingung

LED-Anzeige: 
Zeigt den Status 

des Motors an

Plus-Button: 
Zur Erhöhung 

der Schwingintensität

Minus-Button:  
Zur Reduzierung 

der Schwingintensität

Motor in Betrieb nehmen

DE



18 19

Schwingintensität 
reduzieren
Tippe auf das - Symbol, 
um die Schwingintensität 
zu verringern. Wähle hier 
zwischen 5 Schwingstär-
ken. Das Minimum ist bei 
2x weiß blinken erreicht.

Steuerung per Touchpad

Motor fährt hoch 
Sobald der Motor an den 
Strom angeschlossen 
wurde, fährt der Motor für 
ca. 30 Sekunden hoch.

Schwingung starten
Tippe 1x auf das      Symbol. 
Die LED-Anzeige blinkt 1x 
in der Farbe der Schwing-
intensität. 

niedrigste Stufe 1 = weiß 

höchste Stufe 5 = violett

Schwingintensität 
erhöhen
Tippe auf das + Symbol, 
um die Schwingintensität 
zu erhöhen. Wähle hier 
zwischen 5 Schwingstär-
ken. Das Maximum ist bei 
2x violett blinken erreicht.

Standby  
(betriebsbereit) 
Nach dem Hochfahren 
oder nach dem Stoppen 
der Schwingung ist der 
Motor im Standby-Modus.  

Die Schwingung                      
kann nun gestartet 
werden.

Schwingung stoppen
Tippe 1x auf das      Symbol.
LED-Anzeige blinkt gelb-
orange bis die Schwingung 
gestoppt ist.

blinkt 
30 Sekunden orange

Stufe 1

1 2 3 4 5

Stufe 5

leuchtet 
gelb-orange

Inbetriebnahme

Schwingung

1 2 3 4 5

Schließe den Motor über das Netzteil an den Strom an und verbinde 
den Netzstecker über die Buchse oben am Motor.

Alle Funktionen zur Schwingung lassen sich auch in der App unter Steuerung einstellen.
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Schwingautomatik 
aktivieren/ deaktivieren
Tippe - und + gleichzeitig 
für 1-2 Sekunden. Die Schwing-
automatik passt die Schwing-
intensität automatisch an die 
Aktivität des Babys an. 
 
Ob eine Schwingautomatik 
aktiviert ist, erkennt man 
daran das beim Starten der 
Schwingung die LED-Anzeige 
2x türkis blinkt und daraufhin 
in der Farbe der gespeicherten 
Schwingstufe. 

Tippe 

- und + gleichzeitig 
für 1-2 Sekunden

Reset/ Motor auf 
Werkseinstellungen 
zurücksetzen
Tippe - und     gleichzeitig
für 5 Sekunden.
Alle Daten, Einstellungen 
und verbundene Geräte 
werden zurückgesetzt. 
Nach dem Reset startet 
der Motor neu (Motor wird 
hochgefahren).

pulsiert 
2x grün 

blinkt
2x türkis

Reset

Tippe

- und     gleichzeitig
 für 5 Sekunden.
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Mit Bluetooth 
koppeln
Tippe für 3 Sekunden 
das     Symbol.  

Der Motor befindet sich 
für 30 Sekunden im 
Kopplungsmodus und die 
LED-Anzeige blinkt blau.

Federwechselmodus 
aktivieren/ deaktivieren
Im Federwechselmodus 
kannst du die Federn sicher 
wechseln, ohne den Motor 
vom Strom nehmen zu 
müssen.

Bluetooth koppeln 
erfolgreich
Nach erfolgreicher Kopp-
lung pulsiert die LED-
Anzeige 2x blau.

3 Sekunden 
lang antippen

Bluetooth-Kopplung

Federwechselmodus

Steuerung per App

pulsiert 
2x blau

blinkt 
30 Sekunden blau

pulsiert abwechselnd 
orange und weiß

Installiere die swing2sleep-App, um deinen Motor per App zu steuern und weitere 
Features nutzen zu können. Für die Einrichtung folge den Hinweisen in der App.

In der App unter: 
        Motor > Federung

Motor-Update 
herunterladen und 
installieren
Nach dem Update 
startet der Motor neu 
(Motor wird hochge-
fahren).

pulsiert 
abwechselnd 

grün und weiß

Motor-Update

In der App unter: 
        Motor > Software-
                        Update
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LED-Helligkeit einstellen
Du kannst die Helligkeit der LED-
Anzeige des Motors individuell 
einstellen.

Einschaltverhalten des Motors
Du kannst bestimmen, mit welcher 
Schwingintensität deine Federwiege 
standardmäßig starten soll.

Touch-Bedienung Motor
Die Touch-Bedienung kannst du über 
die App aktivieren/ deaktivieren und 
die Sensitivität der Buttons einstellen.

Standby-LED 
aktivieren/ deaktivieren
Deaktiviere die Standby-LED, wenn du 
möchtest, dass sie im Standby nach 
3 Sekunden ausgeht.

Sicherheits-Stopp
Wenn der Sicherheits-Stopp aktiviert 
ist, stoppt die Federwiege automa-
tisch, wenn erhöhte Aktivität oder 
Fremdeinwirkung festegestllt wird. 
Dieses tritt ebenfalls bei einem 
notwenigen Federwechsel ein.

Schwingung

Touch-Bedienung und LED

Start-Automatik 
aktivieren/ deaktivieren
In diesem Modus startet smarla auto-
matisch, sobald du dein Baby in die 
Hängematte gelegt hast.

In der App unter: 
       Motor > LED-Helligkeit

In der App unter: 
        Motor > Standby-LED

In der App unter: 
        Motor > Sicherheits-Stopp

In der App unter: 
        Motor > Start-Automatik

In der App unter: 
        Motor > Einschaltverhalten

In der App unter: 
      Einstellungen > Touch-Bedienung Motor

In der App unter: 
        Motor > Software-
                        Update
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Federwechsel 
empfohlen
Wir empfehlen dir, das 
Federset zu wecheln, 
damit es besser zum 
Gewicht deines Babys 
passt. Prüfe mithilfe 
der App oder der 
Anleitung, ob du das 
richtige Federset 
ausgewählt und ein-
gehängt hast.

Der Motor hat ein Problem
Der Motor stoppt, weil ein Problem festgestellt wurde. Prüfe deinen Motor 
und die Fehlermeldung in der App. Wenn das Problem behoben wurde oder 
kein Fehler erkennbar ist, kannst du den Fehler zurücksetzen, indem du den 
Motor einmal neu startest. Trenne ihn dafür vom Strom und schließe ihn 
erneut an. 

Besteht das Problem weiterhin?  
Dann kontaktiere den swing2sleep-Support unter:

Federwechsel 
notwendig
Der Motor wurde 
aus Sicherheitsgrün-
den gestoppt, weil 
ein Federwechsel 
notwendig ist. Das ein-
gehängte Federset ist 
zu weit vom gewichts-
optimalen Federset 
entfernt. Wähle mit-
hilfe der App oder der 
Anleitung das richtige 
Federset.

blinkt 3x gelb 

blinkt rot

blinkt  
abwechselnd 

lang und kurz rot

www.swing2sleep.de/pages/smarla-bedienung

Fehler- und Warnmeldungen
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Kontakt

swing2sleep GmbH    |   Haart 224   |   24539 Neumünster
Tel.: (+49) 4321-2099290   |   E-Mail: info@swing2sleep.de 
www.swing2sleep.de

Technische Daten / Entsorgung

Netzteil Eingang

Netzteil Ausgang & Federwiegen-Motor

230 V   |   50 Hz   |   800 mA  

12 V max. 3000 mA

Gewichtsangabe

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! 
Sollte die automatische Federwiege nicht mehr benutzt werden können,  
ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei 
einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewähr-
leistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt 
vermieden werden.

Federwiegen-Motor smarla (inkl.Federn + Aufhängung):  ca. 2,1kg
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