
DESCRIPTION: SPEED-FILL™ ELASTIC CRACK FILLER is a fast drying, rubber-
ized compound for use on the repair of asphalt roads, driveways, pavements, expan-
sion joints and walkways.  Speeds up sealcoating jobs with quick drying. Provides a
long term flexible repair on cracks and joints up to 3/4” wide. Also seals foundation
walls and other pavement surfaces. Dries to dark black finish.
PREPARATION: Surfaces should be cleaned with Driveway Kleen™, spray on
cleaner & degreaser and free any loose materials, grease, oil and dirt, before filling
cracks. Rinse out area thoroughly with a high pressure hose and allow to dry.
APPLICATION: Make sure top is secured and shake thoroughly. Unscrew top and
flip over spout. Cut tip on a 45° angle to desired opening (for smaller amounts cut
closer to tip). Pour into crack filling slightly higher to allow for settling, but do not over-
fill. For larger holes and cracks use Speed-Patch Blacktop Crack & Hole Repair.
Allow 1 hour at good drying conditions (ie: above 65°F and under 50% relative humid-
ity) prior to coating with a premium driveway sealer. Note: humidity and cool air/sur-
face temperatures may lengthen cure time. Do not apply if rain is expected within 24
hours. DO NOT HEAT.
FOR BEST RESULTS: Apply when weather temperature is at least 65°F and rising.
CLEAN-UP: Clean tools with soap and water when wet. Dried crack filler may be
removed with a citrus based cleaner.
COVERAGE RATE: 3.6 qt. will fill approximately 75 linear feet of 1/4" cracks.
PRECAUTIONS: Protective clothing and eyewear should be used during application
of these products. When transporting this product, ensure that cap is tight and jug is
secure and upright. Do not allow jug to tumble as this may cause cap to loosen and
leakage to occur. Do not transport on passenger seats or inside the passenger com-
partment of any vehicle. Store product in the cargo area of vehicle, and secure over
protective cloths to prevent damage due to accidental spills.  Do not store at tem-
peratures above 100°F. Do not reuse empty containers. Dispose of properly. Do not
use in drinking water or food systems. KEEP FROM FREEZING. 
WARRANTY AND DISCLAIMER: For limited warranty and disclaimer information,
contact the Gardner-Gibson, Inc. corporate office at 1-800-237-1155.

DESCRIPCIÓN: RELLENO ELÁSTICO PARA GRIETAS SPEED-FILL™ es un
compuesto de caucho de secado rápido para utilizar en la reparación de carreteras
de asfalto, entradas, pavimentos, uniones de expansión y senderos.  Acelera los tra-
bajos de revestimiento de sellado con un secado rápido. Proporciona una reparación
flexible a largo plazo sobre grietas y juntas de hasta 1,90 cm de ancho. También sella
paredes de cimientos y otras superficies de pavimento. Se seca en un acabado
negro.
PREPARACIÓN: Las superficies deben limpiarse con Driveway Kleen™, limpiador
para atomizar y desengrasante y limpie las grietas de materiales sueltos, grasa,
aceite y suciedad. Enjuague completamente el área con una manguera a alta pre-
sión y deje que se seque.
APLICACIÓN: Asegúrese de que la superficie esté completamente asegurada y
sacuda suavemente. Desatornille la superficie y voltee la boquilla. Corte el tubo en
un ángulo de 45° a la abertura deseada (para cantidades más pequeñas corte el
tubo en forma más cerrada). Vierta en la grieta rellenando un poco más para que se
asiente, pero no llene en exceso. Si las grietas y los orificios son grandes, utilice el
recubrimiento para grietas y orificios Speed-Patch. Deje secar durante 1 hora en
buenas condiciones de clima (es decir: por encima de los 18 °C y debajo del 50% de
humedad relativa) antes de revestir con un sellador para entradas de garaje de
primera calidad. Nota: Las temperaturas del aire fresco en la superficie, y la
humedad pueden alargar el tiempo de secado. No lo aplique si se espera lluvia en
menos de 24 horas. NO CALENTAR.
PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS: Aplique cuando la temperatura del
tiempo sea como mínimo 18 °C y en aumento.
LIMPIEZA: Limpie las herramientas con agua y jabón cuando estén mojadas. El rel-
leno de grietas seco puede quitarse con un limpiador de alquitrán cítrico.
RANGO DE COBERTURA: 0,5 L llenará aproximadamente 23 metros lineales con
un cordón de 0,64 cm.
PRECAUCIONES: Se debe usar ropa y gafas de protección durante la aplicación de
este producto. Cuando transporte este producto, asegúrese de que la tapa esté bien
ajustada y que la jarra esté bien sujeta y de forma vertical. No permita que la jarra
se caiga, ya que esto puede aflojar la tapa y producir filtraciones. No lo transporte en
los asientos de pasajeros ni dentro del espacio para pasajeros de ningún vehículo.
Almacene el producto en el espacio para transporte de materiales del vehículo y
asegúrelo con paños protectores para evitar que cause daños debido a derrames
accidentales.  No lo almacene a temperaturas superiores a los 37,8 °C. No vuelva a
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• Lasts 2-3 Times Longer than Basic Filler
• Flexes & Seals Cracks Up to 3/4”
• Non-Shrink Formula

• Dura 2 o 3 veces más que la masilla básica
• Se pliega y sella grietas de hasta 1,9 cm
• Fórmula que no se contrae

CAUTION!:
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. FOR EXTERIOR USE ONLY. 

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. 
Contains petroleum based products. Keep away from heat, sparks and open flame.
Use only with adequate ventilation. Eye and skin irritant. In case of contact with eyes,
flush with plenty of clean, room temperature water. Persons with skin or respiratory
sensitivity should not use product without sufficient protection. Avoid contact with skin
and breathing vapor. If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediate-
ly. Seal container when not in use.
CALIF. PROP. 65 • WARNING: This product contains chemicals known to the State of
California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Use proper pro-
tection and adequate ventilation, when using product.
VOC/VOS: less than 5 g/L
ASPHALT C.A.S.# 8052-42-4
POLYMER C.A.S.# 9003-55-8
WATER C.A.S.# 7732-18-5
Product is asbestos free.
PATENT PENDING

Weight Per Gallon, lbs. 9.6 lbs.

Residue by Evaporation, % 42 min.

Combustible Solvents None

Consistency Pourable 

Cure Time (50% Relative Humidity, 70˚F) 4-8 hours

Full Cure (50% Relative Humidity, 70˚F) 24-48 hours

Application Temperatures 65˚-120˚F

Flammability N/A

Clean-up Tools Soap & water when wet
mineral spirits when dry

TYPICAL PHYSICAL & PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Approx. Shipping Weights: (Note: All approx. weights include container.)

1 gallon (3.6 qt. / 3.4L) 9.6 lbs.

6 (1 gallon) 65 lbs.

utilizar el envase vacío. Deséchela de forma adecuada. No lo utilice en sistemas de
agua potable ni de alimentos. EVITE EL CONGELAMIENTO. 

PRECAUCIÓN:
NOCIVO O FATAL EN CASO DE INGESTIÓN. SÓLO PARA USO EN EXTERIORES.

MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
Contiene productos a base de petróleo. Mantenga alejado del calor, chispas y fla-
mas expuestas. Úselo sólo con suficiente ventilación. Irrita los ojos y la piel. En caso
de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua limpia y a
temperatura ambiente. Las personas con gran susceptibilidad cutánea o respirato-
ria no deben usar este producto sin la suficiente protección. Evite el contacto con la
piel y la inhalación de los vapores. Si se ingiere, no induzca el vómito. Llame a un
médico de inmediato. Selle el envase cuando no esté en uso. 
ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA: Este producto contiene
sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de
cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Al aplicar el
producto, use la protección correcta y la ventilación adecuada
COV/SOV: menos de 5 g/L
ASFALTO C.A.S.# 8052-42-4
POLÍMERO C.A.S.# 9003-55-8
RIEGUE C.A.S.# 7732-18-5
Este producto no contiene asbesto.
PATENTE EN TRÁMITE
GARANTÍA Y EXENCIÓN: Si desea más información sobre la garantía y las exen-
ciones, comuníquese con la oficina principal de Gardner-Gibson, Inc. al 1-800-237-
1155.

Hecho en E.U.A.


