
Si vos Chips ne s’associent pas entre elles, vous 
devrez peut-être réinitialiser les Chips Ultra 2.0.

1. Tout d’abord, retirez l’appairage Bluetooth (oubliez les Chips ODT Ultra 2.0) de votre téléphone ou de 
tout autre appareil couplé et assurez-vous que les Chips gauche et droite sont éteintes.

2. Allumez la Chip droite. C’est celle avec le logo rond dessus.

3. Sur la Chip droite, il y a un petit trou sur le dessus de la Chip, prenez un trombone et insérez-le dans 
le trou et appuyez deux fois. La lumière bleue passe d’un clignotement lent à un clignotement rapide. 
Laissez l’appareil allumé lorsque la lumière clignote rapidement.

4. Allumez maintenant la Chip gauche et insérez le trombone dans le trou situé sur le côté 
supérieur et appuyez deux fois de manière à ce que la lumière bleue clignote rapidement.

5. Les deux Chips vont ensuite se coupler l’une à l’autre.

6. Vous pouvez maintenant coupler les Chips avec votre téléphone ou tout autre appareil 
Bluetooth.

Si vous continuez à rencontrer des difficultés, veuillez contacter notre service d’assistance en 
envoyant un mail à support@outdoortech.com ou en appelant le 310-677-0190.
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