
Wenn deine Chips nicht miteinander gekoppelt werden, 
musst du die Chips Ultra 2.0 möglicherweise zurücksetzen.

1. Entferne zunächst die Bluetooth-Kopplung (vergiss die ODT Chips Ultra 2.0) auf deinem Handy oder 
einem anderen gekoppelten Gerät und stelle sicher, dass sowohl der linke als auch der rechte Chip 
ausgeschaltet sind.

2. Schalte den rechten Chip ein. Es ist jener mit dem runden Logo darauf.

3. Auf der Oberseite des rechten Chip befindet sich ein kleines Loch. Nehme eine Büroklammer, 
stecke diese in das Loch und drücke zweimal. Das blaue Licht wechselt von langsamem Blinken zu 
schnellem Blinken. Lass das Gerät so eingeschaltet, dass das Licht schnell blinkt.

4. Schalte nun den linken Chip ein und stecke die Büroklammer in das Loch auf der Oberseite und 
drücke ebenfalls zweimal, sodass das blaue Licht schnell blinkt.

5. Beide Chips werden dann miteinander gekoppelt.

6. Du kannst die Chips jetzt mit deinem Handy oder einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln.

Sollten weiterhin Probleme auftreten, wende dich bitte per E-Mail an support@outdoortech.com oder 
telefonisch unter 310-677-0190 an unsere Support-Abteilung.

LINKER CHIP LINKER CHIP 

RECHTER CHIPRECHTER CHIP

Setzte das Loch oben links zurück

Setzte das Loch oben rechts zurück


