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Serpentine Tool Kit
1. �For removing or installing serpentine belts where it is not possible to 

access tensioner with standard tools.
2. �For vehicles with spring-loaded automatic belt tensioners only.
3. �Low profile chrome vanadium sockets and 5 point crowfoot wrenches 

for strength and durability.
4. �Socket rail included for easy organizing.

	 • �Determine whether center bolt of the tensioner can be 
reached with tool handle

	 • �Select correct size socket and assemble extension to handle 
if needed

	 • �Install socket to tool
	 • �Snap socket over center bolt with tool handle attached
	 • �Rotate tool handle to release tension on belt
	 • �Disengage belt from pulleys and remove belt
	 • �To install, reverse removal procedure,  making sure routing 

is correct, and that belt is properly aligned in pulley grooves
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Included Tool:	 Application
3/8” Dr. bar: 	 Ford / GM
1/2” Dr. bar: 	 Ford / Chrysler
13mm wrench: 	 GM Quad 4 / VW
14mm wrench: 	 Saturn / VW / Isuzu / Lexus / Toyota / Mazda
15mm wrench: 	 Ford Windstar
13mm socket: 	 GM Quad 4 / VW
14mm socket: 	 Saturn / VW / Isuzu / Lexus / Toyota / Mazda 

15mm socket: 	 GM / Isuzu / Dodge / Chrysler / Plymouth
16mm socket: 	 GM / Ford / Lincoln / Mercury
17mm socket: 	 Audi / Mercedes 
18mm socket: 	 GM 
19mm socket: 	 GM / Saab / VW / Audi / Mercedes
1/2” F x 3/4” M adapter: 	 Volvo
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WARNING: The plastic in this product can expose you to lead or phthalates that 
are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other 
reproductive harm.  Wash hands after handling. 



Kit d’outils pour Courroie universelle
1. �Permet de retirer ou d’installer la courroie universelle lorsqu’il n’est pas 

possible d’accéder au tendeur avec des outils ordinaires
2. �Véhicules avec tendeur de courroie universelle automatique à ressort 

seulement 
3. �Douilles en vanadium chrome et clés à collet  5 points assurant solidité et 

durabilité
4. �Rainure à douilles pour un rangement facile 

	 • �Déterminer s’il est possible d’atteindre le boulon central du tendeur avec 
le manche de l’outil 

	 • �Choisir une douille de taille correcte et installer la 
rallonge de manche si nécessaire 

	 • �Monter la douille sur l’outil
	 • �La douille étant montée sur le manche de l’outil, 

l’engager sur le boulon central 
	 • �Tourner le manche de l’outil pour détendre la courroie 
	 • �Libérer la courroie des poulies et la retirer 
	 • �Pour l’installation, reprendre la procédure à l’inverse  en 

veillant à ce que la courroie soit correctement acheminée 
et bien en place dans les gorges des poulies 
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Outil inclus :	 Application
Manche a entraînement de 3/8”: 	 Ford / GM
Manche a entraînement de 1/2”: 	 Ford / Chrysler
Clé de 13mm: 	 GM Quad 4 / VW
Clé de 14mm: 	 Saturn / VW / Isuzu / Lexus / Toyota / Mazda
Clé de 15mm: 	 Ford Windstar
Douille de 13mm: 	 GM Quad 4 / VW
Douille de 14mm: 	 Saturn / VW / Isuzu / Lexus / Toyota / Mazda 

Douille de 15mm: 	 GM / Isuzu / Dodge / Chrysler / Plymouth
Douille de 16mm: 	 GM / Ford / Lincoln / Mercury
Douille de 17mm: 	 Audi / Mercedes
Douille de 18mm: 	 GM
Douille de 19mm: 	 GM / Saab / VW / Audi / Mercedes
Adapteur de 1/2” F x 3/4” M: 	 Volvo
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AVERTISSEMENT : Le plastique que contient ce produit peut vous exposer à du plomb ou 
des phtalates qui, dans l’État de Californie, sont connus pour provoquer des cancers, des 
malformations congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.  
Se laver les mains après manipulation.



Equipo de herramientas para la correa ondeada
1. �Para quitar o instalar las correas serpentinas donde no sea posible 

acceder al tensador con herramientas convencionales
2. �Solamente para vehículos con tensadores de correa automáticos 

cargados por resorte
3. �Dados de cromo vanadio de perfil bajo y llaves pata de cabra de 5 

puntas ofrecen resistencia y durabilidad
4. �Carril de dados incluidos para organizar con facilidad

	 • �Determine si el perno central del tensador puede alcanzarse con el 
mango de la herramienta.

	 • �Seleccione el tamaño de dado correcto y arme la extensión en el 
mango si fuera necesario

	 • �Instale el dado en la herramienta
	 • �Haga calzar el dado sobre el perno central con el mango de la 

herramienta adjunto.
	 • �Haga girar el mango de la herramienta para liberar tensión en la 

correa
	 • �Quite la correa de las poleas y quítelas
	 • �Para instalar, haga lo contrario que hizo para desarmar 

asegurándose de que la trayectoria de la correa sea la adecuada y 
que ésta esté alineada correctamente en las ranuras de la polea
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Incluye Herramienta:	 Aplicación
Barra de 3/8” de impulsion: 	 Ford / GM
Barra de 1/2” de impulsion: 	 Ford / Chrysler
Llave de 13mm: 	 GM Quad 4 / VW
Llave de 14mm: 	 Saturn / VW / Isuzu / Lexus / Toyota / Mazda
Llave de 15mm: 	 Ford Windstar
Dado de 13mm: 	 GM Quad 4 / VW
Dado de 14mm: 	 Saturn / VW / Isuzu / Lexus / Toyota / Mazda 
Dado de 15mm: 	 GM / Isuzu / Dodge / Chrysler / Plymouth

Dado de 16mm: 	 GM / Ford / Lincoln / Mercury
Dado de 17mm: 	 Audi / Mercedes
Dado de 18mm: 	 GM
Dado de 19mm: 	 GM 3800 engine, Saab 9000, Volkswagen/Audi
Adaptador de 1/2” F x 3/4” M: 	 Volvo
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ADVERTENCIA: El plástico en este producto puede exponerlo al plomo o ftalatos que en 
el Estado de California se ha determinado que producen cáncer, defectos de nacimiento u 
otros daños en el sistema reproductor.   
Lávese las manos tras manipular el producto.


