Recomendaciones

para tu Tratamiento

ResMe

MEXICO GUADALAJARA MONTERREY
01 (55) 5675-7434 01 (33) 3641-5089 01 (81) 8317-3597

Aerosol Medical Systems




Humidificador 1™ AArnésrf
‘e juste perfecto

HumidAir™
! Es una pieza que le ayudara a obtener

El uso de un humidificador puede un mejor ajuste y mayor comodidad al

aliviar sintomas de congestion nasal, utilizar la mascarilla.
sequedad y respiracion bucal, entre
otros. Los sintomas pueden variar
segun la estacion y otros factores.

Uso indicado:

Q@ nrusmar.

€) ReEwPLAZAR.
Reemplazar el arnés cada
cierto tiempo, ya que puede

Te sugerimos lo siguiente para garantizar el funcionamiento
de tu humidificador:

@ Asua DeSTILADA. €) revisa,
Maximiza la vida de tu El deposito para detectar
humidificador. signos de desgaste y

Es importante no jalar
demasiado las correas del
arnés, ya que puede provocar
un ajuste excesivo, irritacion
0 molestias.

COLOCAR.
Al colocarlo, asegurese de

estirarse o perder elasticidad.

SELECCIONAR.

Existen diferentes tipos de
arnés, antes de adquirir uno
nuevo verifique la etiqueta
para confirmar cual es el que
se adapta a su mascarilla.

deterioro. que la etiqueta situada en EL MANUAL.
LAVAR A DIARIO. la parte posterior del arnés Consulte el manual del
El depdsito con agua tibia esté mirando hacia el exterior. usuario para obtener pautas
y un detergente suave para 0 REEMP”,\Z,A,' ) especificas sobre la
evitar la formacion de sarro. Tu hum|d|f|cador151 un colocacion.
componente esta
agrietado o perforado. 0 LAVAR.

El arnés solo puede

lavarse a mano, frotandolo
suavemente en agua con
un jabén suave. Hay que
enjuagarlo bien y dejarlo
secar al aire, sin exponerlo
a la luz solar directa.

- © una vez AL afo.

El tiempo recomendado
para reemplazar el
humidificador.

Mascarilla
Sellado Pefecto

Cambiar la mascarilla y los componentes es uno de los pasos

. . ; . . mas importantes para el mantenimiento de un tratamiento
El filtro de aire le ayudara a mantener el flujo de aire constante y ey

necesario para que las noches de terapia sean efectivas.

Filtro

Revisa y cambia

Realice el cambio cuando...

No olvides que... » Tiene que ajustar las correas muy a menudo

* Un filtro de aire tapado puede incidir en la presion que se le

o . . o * Nota que la mascarilla ha perdido elasticidad
suministra y evita que entre agua y polvo al dispositivo.

) ) ) ) " » Siente que su tratamiento es menos eficaz QN
* Es importante revisar regularmente su filtro de aire para verificar de lo habitual =\

que no tenga agujeros, acumulacién de polvo u obstrucciones. A\
» Siente que la almohadilla sigue resbalosa X

» Cambie el filtro al menos cada 6 meses. incluso después de haberla ||mp|ado

» Elfiltro de aire no es lavable ni reutilizable. Qué hacer...

* Para cambiar el filtro de aire: o Comprobar que la mas-
carilla no tenga rasga- §
duras, o ninguna otra /‘,:a; Z’ a
cosa que pueda causar

9 Mantener la mascarilla fuera wid
del del alcance de nifios y L

Abra la cubierta del filtro y
quite el antiguo filtro de aire.

9 Cologue un nuevo filtro de
aire en la cubierta del filtro
de aire y ciérrela.

fuga. (R \4 s N e

mascotas para evitar que
puedan danarlas.

9 No dejar la mascarilla en un o Es recomendable adquirir
lugar donde reciba luz solar una nueva mascarilla cada
directa durante el dia. 6 meses.
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