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Instructiuni de utilizare HH

URMATOARELE PRODUSE SUNT OFERITE CU PLUMB (nr. articol + culoare), CU GREUTATE REDUSA

(nr. articol +LW+ culoare), CU GRE[JTATE REDUSA SI GULER PENTRU TIROIDA ( nr. artjcol +TC+
culoare), GULER PENTRU TIROIDA, GULER SOFT-T (GULER MOALE PENTRU TIROIDA),
PROTECTIE PENTRU GONADE, SET PROTECTIE PENTRU GONADE, PIEPT / CORSET PENTRU

CORECTIA SCOLIOZEIL PRO-TEK-TO PAD, MANUSI:

65025, 65021, 65023, 65026, 65027,
66001, 66002, 66003

SORT USOR DE iINFASURAT
(PENTRU ADULTI SI PEDIATRIC)

66081, 66082, 66083, 66084,
66077, 66078, 66079, 66080

SORT SI VESTA

63073, 63001, 63011, 63012, 63013
SORT HALAT

69095, 69096, 69097, 69098
MINI-SORT PENTRU

RADIOGRAFIE

el 62008, 62018, 62019, 62020, 62021

SORT CONVENTIONAL
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R 68091, 68093, 68095, 68096, 68097, 69001,
69002, 69003

SORT PENTRU PROCEDURI SPECIALE
CU INCHIDERE FRONTALA (pentru adulti
si pediatric)

& 67086, 67087, 67088, 67089, 67090

SORT PENTRU PROCEDURI
SPECIALE

[k 68094, 68098, 68099, 68100, 68101

SORT CU INDEPARTARE
RAPIDA

k& 75060, 75070

GULER PENTRU TIROIDA, GULER
MOALE PENTRU

75500-23, 75501-22
PROTECTIE PENTRU GONADE, SET
PROTECTIE PENTRU GONADE

75080-22
PIEPT / CORSET PENTRU

75057
PRO-TEK-TO PAD

12419, 12422
MANUSI
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U-ATOARELE SUNT OFERITE IN PLUMB (Nr. articol + culoare)
SORT FLOW RADIOPROTECTIE DENTARA CU PLUMB/GULER PENTRU TIROIDA

o % ﬁ ﬁ
#75050 #75051 [FEF] #75053 [REFl#75056 #75061  [REF] #75062 #75090 BeF] 475091
Baveta pentru Baveta pentru Baveta Guler Panoramic Panoramic Capa Capa
adulti adulti cu guler pentru pentru a pentru d pentru panoramica panoramic
copii cu tiroida adulti copii CBCT cu guler a CBCT
guler

1. Indicatii de utilizare
Echipamentul individual de protectie (EIP) este conceput pentru a proteja purtdtorul impotriva expunerii la radiatii cu raze
X.

2. Instructiuni de utilizare
Produsul este conceput pentru a fi asezat pe utilizator de catre un cadru medical instruit. Respectati intotdeauna procedurile
interne legate de acest dispozitiv. In cazul in care aveti intrebari cu privire la utilizarea corectd, consultati un specialist Tn
radiofizica sau un radiolog inainte de utilizare.

3. Curatare si dezinfectare: Consultati recomandarile CDC pentru dezinfectarea suprafetelor inconjuratoare
(https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/index.html).
Recomandam curatarea petelor de pe suprafata EIP, dupa necesitate. Pentru a curdta petele de pe suprafata:
e Utilizati o perie cu peri moi si o solutie slabi de sapun diluat cu apa (NU utilizati NICIODATA finilbitor,
substante chimice puternice sau solventi).
e  Alcoolul izopropilic poate fi utilizat pentru dezinfectare sau pentru a trata petele persistente.
e Stergeti zona usor cu apa si agitati produsul bine intins la uscat. (NU spalati NICIODATA la masini, NU curétati
chimic sau ntr-o autoclava)
e  Urmatoarele servetele si agenti de curatare pot fi utilizate in conformitate cu instructiunile de utilizare ale acestora:
Servetele dezinfectante cu peroxid de hidrogen Clorox, servetele Sani-Cloth A3 (parte superioard gri) sau agent de
curdtare pentru sorturi Revolution Scrubbles

4. Instructiuni de depozitare, manipulare si eliminare !
Nu impaturiti sau sifonati sortul. Depozitati intotdeauna produsul intins, pe un stativ sau umeras de depozitare a EIP cand
nu il utilizati. In timpul transportului, utilizati un sac de transport tubular (nr. stoc Wolf X-Ray 61100) sau cutia originala.
Sorturile cu plumb trebuie eliminate in conformitate cu legislatia guvernamentala aplicabila.

5. Inspectie !
Sorturile cu plumb trebuie verificate fluoroscopic la intervale regulate (cel putin o datd pe an), ca practica standard. Chiar si
0 mici fisurd in materialul de bazi din plumb poate deteriora sortul, ceea ce poate expune utilizatorul la radiatii. inlocuirea
ar trebui sa fie luata in considerare la fiecare 18-24 de luni, in functie de gradul de utilizare si de uzura generala.

6. Limitari (V)

EIP nu este destinat utilizarii in medii nucleare sau cu radiatii gamma. Produsele contin o eticheta permanenta cusuta in care
se mentioneaza nivelul de protectie al produsului, numarul de lot al materialului si data originala de fabricatie. Nu
indepartati eticheta.

7. Avertismente
Respectati toate procedurile interne privind utilizarea acestor dispozitive. in cazul in care apar intrebri cu privire la
utilizarea corectd, consultati un specialist in radiofizica sau un radiolog inainte de utilizare. Utilizarea necorespunzatoare a
acestui dispozitiv poate expune persoana la niveluri nedorite de radiatii X. EIP care contin plumb sunt periculoase pentru
mediul inconjurator. EIP trebuie eliminate in conformitate cu legislatia locala.
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8. Performante

). REGULAR LEAD LIGHTWEIGHT LEAD
Flow )
F-RAY CORPORATION ) 0.25mm 0.30mm 0.35mm 0.50mm 0.25mm 0.30mm 0.50mm
Area Density (Ws) Ws 3.38 Ws 4.15 Ws 4.53 Ws 6.76 Ws 3.24 Ws 3.79 Ws 6.48
50 kVp 0.236 0.304 - 0.472 0.246 0.280 0.492
A 60 kVp 0.242 0.310 - 0.484 0.253 0.284 0.506
% E 70 kVp 0.243 0.310 0.337 0.486 0.254 0.286 0.508
E = 80 kVp 0.245 - 0.340 0.490 - 0.289 -
w
= = 90 kVp 0.245 0.312 - 0.490 0.255 0.289 0.510
w
o
% g 100 kVp 0.247 - - 0.494 - - -
110 kVp 0.245 0.311 - 0.490 0.251 0.285 0.502
120 kVp 0.249 - - 0.498 - - -
150 kvp 0.250 - - 0.500 - - -

9. Informatii de reglementare [ec Jrer] o

Fabricat in SUA. Wolf X-Ray si EIP Flow Dental sunt fabricate pentru a respecta Regulamentul UE 2016/425. Examinarea
de tip UE (modulul B) si conformitatea cu tipul pe baza asigurarii calitatii procesului de productie (modulul D) efectuate de
organul notificat 0598, SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finlanda. Wolf X-Ray si EIP Flow Dental sunt
testate si fabricate pentru a respecta standardele IEC 61331-1:2014 si IEC 61331-3:2014. Pictogramele respectd standardul
1SO 15223-1:2021. Wolf X-Ray Corp. si (care isi desfagoara activitatea sub numele de Flow Dental) este o companie
certificatd ISO 13485:2016. Pentru a vedea Declaratia de conformitate UE, va rugdm sa accesati www.wolfxray.com

www.flowdental.com

E Emergo Europe

Westervoortsedijk 16

6827 AT Arnhem
Tarile de Jos

Ce0598
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