Cloradores Flotantes

Dispensadores flotantes de cloro de 5”
y 9” de polimero reforzado, con tapa
con seguro de giro y anillo ajustable.

FC111 FC112

Dispensador de cloro flotante con
forma de cisne y pez.

Cloradores Automaticos

Cloradores y
Sanitizadores

IL201  OL301 0L303 1L202

cloradores automaticos residenciales

0L303 0L304 0L305

cloradores automaticos comerciales

LORADORES FLOTANTES Y AUTOMATICOS
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CLORADORES FLOTANT
Clorador flotante de pastillas

1117-0105  FC105 (5" Didmetro) 250 grs. 4,000 8,000

1117-0109 Fcfog  Clorador flotante de pastilas 4 5 22,500 45,000
(9" Didmetro)

1117-0150  FC111 Clorador flotante de pez 1kg. 17,500 35,000

1117-0151  FC112 Clorador flotante de cisne 1kg. 17,500 35,000

* Capacidades calculadas para 20 grs/diarios (600 grs/mes) por cada 10,000 Its.

CLORADORES AUTOMATICOS RESIDENCIALES

1117-0201  1L201 Clorador automético en linea 1.9 kg. 45,000 90,000
1117-0202  1L202  Clorador automatico en linea ~ 4.08 kg. 95,000 190,000
1117-0301  0L301  Clorador automético fuera linea 1.9 kg. 45,000 90,000
1117-0302 0L302 Clorador automético fuera linea  4.08 kg. 95,000 190,000

* Capacidades calculadas para 20 grs/diarios (600 grs/mes) por cada 10,000 Its.

CLORADORES AUTOMATICOS COMERCIALES

1117-0303  0L303 Clorador automético fuera linea  16.8 kg. 280,000 560,000
1117-0304 0OL304 Clorador automatico fuera linea ~ 22.7 kg. 375,000 750,000
1117-0305 0L305 Clorador automatico fuera linea  29.5 kg. 490,000 980,000
1117-0306  0L306 Clorador automético fuera linea  39.09 kg. 650,000 1'300,000

* Capacidades calculadas para 30 grs/diarios (900 grs/mes) por cada 10,000 Its.
* La capacidad de litros se refiere al tiempo estimado que tardaria en vaciarse un clorador.

CARACTERISTICAS.
e Usan tabletas de cloro de 1” y/0 3”.
o Valvula de control que le permite ajustar la tasa de alimentacion de cloro.
e Tapa con rosca para facil apertura.
Estos cloradores automaticos son muy duraderos, eficientes y libres de
mantenimiento, son resistentes a la corrosion y son ideales para piscinas o
spas nuevos o existentes. Funcionan de forma automatica con su bomba y
sistema de filtro.
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NOTA. Los cloradores automaticos deben ser
siempre instalados como se indica arriba.
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