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Tubo Rango de Presión Presión  Dimensiones  Ajuste de distancia    

 
ajuste 

Nominal de     entre extremos de Tornillos de ajuste 
  trabajo   Tensión tuberías R    

  PN PS B C DV KV Banda de refuerzo Rango Cabeza 

Cuerda M... 
OD (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) Sin I Con (mm) 

torque 

(Nm) 
allen (mm) 

26.9 26.4 - 27.4 16 46 46 19 43 70 5 5 7.5 5 6 

30.0 29.5 - 30.5 16 24 46 17 47 75 5 5 7.5 5 6 

33.7 33.2 - 34.2 16 38 46 17 51 75 5 5 7.5 5 6 

38.0 37.5 - 38.5 16 33 61 25 57 90 5 5 - 10 15 6 8 

42.4 41.9 - 42.9 16 30 61 25 62 95 5 5 - 10 15 6 8 

44.5 44.0 - 45.0 16 33 61 25 64 95 5 5 - 10 15 6 8 

48.3 1 47.8 - 48.8 16 30 61 25 67 100 5 5 - 10 15 6 8 

54.0 53.5 - 54.5 16 20 76 37 76 105 5 - 10 5 - 15 15 6 8 

57.0 56.4 - 57.6 16 18 76 37 76 105 5 - 10 5 - 15 15 6 8 

60.3 1 59.7 - 60.9 16 22 76 37 79 110 5 - 10 5 - 15 15 6 8 

66.6 64.9 - 67.3 16 34 95 35 87 126 5 - 10 5 - 20 20 6 8 

70.0 68.9 - 70.7 16 32 95 36 92 131 5 - 10 5 - 20 20 6 8 

73.0 1 72.3 - 73.7 16 31 95 41 96 142 5 - 10 5 - 25 20 6 8 

76.1 1 75.3 - 76.9 16 31 95 41 98 142 5 - 10 5 - 25 20 6 8 

79.5 78.7 - 80.3 16 28 95 35 100 142 5 - 10 5 - 25 20 6 8 

84.0 83.2 - 84.8 16 26 95 35 112 152 5 - 10 5 - 25 20 6 8 

88.9 1 88.0 - 89.8 16 22 95 41 111 157 5 - 10 5 - 25 20 6 8 

100.6 99.6 - 101.6 16 22 95 35 129 172 5 - 10 5 - 25 25 6 8 

101.6 100.6 - 102.6 16 22 95 35 130 172 5 - 10 5 - 25 25 6 8 

104.0 103.0 - 105.0 16 22 95 35 132 172 5 - 10 5 - 25 25 6 8 

104.8 103.8 - 105.8 16 22 95 35 133 172 5 - 10 5 - 25 25 6 8 

108.0 106.9 - 109.1 16 21 95 41 130 172 5 - 10 5 - 25 25 6 8 

114.3 1 113.2 - 115.4 16 16 95 41 136 177 5 - 10 5 - 25 25 6 8 

127.0 125.7 - 128.3 16 19 110 54 151 195 5 - 10 5 - 30 40 8 10 

129.0 127.7 - 130.3 16 19 110 54 153 195 5 - 10 5 - 30 40 8 10 

130.2 128.9 - 131.5 16 19 110 54 154 200 5 - 10 5 - 30 40 8 10 

133.0 131.7 - 134.3 16 19 110 54 157 200 5 - 10 5 - 30 40 8 10 

139.7 138.3 - 141.1 16 16 110 54 164 210 5 - 10 5 - 30 40 8 10 

141.3 139.9 - 142.7 16 16 110 54 166 210 5 - 10 5 - 30 40 8 10 

154.0 152.5 - 155.5 13 16 110 48 184 225 5 - 10 5 - 30 40 8 10 

159.0 157.4 - 160.6 13 16 110 54 183 225 5 - 10 5 - 30 40 8 10 

168.3 166.6 - 170.0 13 16 110 54 192 230 5 - 10 5 - 30 40 8 10 

219.1 216.9 - 221.3 10 16 142 80 250 295 5 - 10 5 - 30 60 10 12 

Componentes / Materiales         W1                                  W2                                 W4                                                                       W5 

Carcasa AISI 316 Ti 

Tornillos AISI 316 L 

Pernos-U AISI 316 Ti 

Anillo de anclaje AISI 301 

Banda refuerzo (opcional) AISI 316 L/PVDF/ HDPE 

Manga de sellado EPDM 
Temperatura: -20°C hasta +80°C 
Aplicaciones: todas las calidades de agua, aguas residuales, aire, sólidos y productos químicos 

Manga de sellado NBR 
Temperatura: -20°C hasta +80°C 
Aplicaciones: agua, gas, aceites, combustibles y otros hidrocarburos 

Manga de sellado VITON A1 
Temperatura: -20°C hasta +180°C 
Aplicaciones: ozono, oxigeno, ácidos, gas, aceite y combustibles (solo con banda de refuerzo) 

Especificaciones  26.9 - 219.1 mm 

OD 26.9 - 60.3 mm con un tornillo 


