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   COMPONENTES:                                                                 CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 
   Cuerpo:Fundición Nodular GGG50                                       Presión de trabajo: PN 16(EN-GJS-500-7) 
                                                                                                 �Temperatura de trabajo: 0  C  + 80ºC  
   Tapa:Fundición Nodular GGG50(EN-GJS-500-7)                Construidas según DIN 3352 / F4 
   Compuerta:Fundición Nodular GGG50                                 Dimensión de bridas según DIN 2501(EN-GJS-500-7) 
                                                                                                 (EN 1092-2 PN 16) 
   Recubrimiento:EPDM                                                            Distancia entre bridas DIN 3202-1 
                                                                                                 Serie F4Compuerta(EN 558-1 Serie 14) 

                Eje:Acero Inoxidable                                                             Protección interna y externa de resina Epoxyazul,  
                                                                                                 aplicada electrostáticamente 
   .Juntas:NBR                                                                          Paso recto. 
   Volante:Fundición Nodular GGG50(EN-GJS-500-7)            Disponible cuadradillo de maniobra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Para asegurar la estanqueidad de las válvulas, han sido sometidas individualmente a las siguientes pruebas de presión:             
       Cuerpo 24 Bar, Cierre 18 Bar 
 
  


