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INFORMAȚII 
Plăcile de mochetă ITC sunt disponibile în diferite culori, structuri și modele pentru a crea podele care să aducă confort pentru mulți 

ani de acum încolo. Pentru a obține rezultate optime, este esențială o instalare corectă. Vă rugăm să urmați cu atenție aceste 

instrucțiuni. 
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ÎNAINTE DE 

INSTALARE 
SFATURI IMPORTANTE 

CONDIȚII DE ACLIMATIZARE ȘI DE AMPLASARE 

 Scoateți plăcile de mochetă din cutii și lăsați-le să se aclimatizeze timp 
de cel puțin 24 de ore. 

Temperatura camerei trebuie să fie între 18°C și 28°C.  

Umiditatea relativă trebuie să fie între 30% și 65%. 

VERIFICAȚI-VĂ GRESIA 

Corespund ele specificațiilor solicitate (denumirea produsului, culoarea, 

dimensiunile)? Plăcile prezintă defecte sau deteriorări? În cazul în care apar 

probleme, nu începeți montarea, ci contactați furnizorul pentru a găsi o soluție. 

ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ 

Într-o cameră cu încălzire prin pardoseală, sistemul de încălzire prin pardoseală 

trebuie oprit cu cel puțin 24 de ore înainte de instalarea plăcilor de mochetă. 

În plus, sistemul de încălzire prin pardoseală trebuie să fie funcțional timp de cel 

puțin 10 zile înainte de instalare pentru a se asigura că toată umiditatea 

reziduală s-a evaporat. 

 

La 48 de ore de la instalare, sistemul de încălzire prin pardoseală poate fi 

readus treptat la temperatură, prin creșteri de 5°C pe zi, până când atinge 

condițiile standard de temperatură de funcționare, cu o temperatură maximă de 

27°C pe partea din spate a plăcii de mochetă. Asigurați-vă că circuitul de 

încălzire este complet impermeabil. 

 

NOTĂ 

Acest document este destinat plăcilor de covor ITC create numai pentru uz 

rezidențial. Puteți găsi dale comerciale la marca noastră soră Modulyss. 
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INSTRUMENTE 

Pentru instalare de la perete la perete. 

CUTTER 

RIGLĂ DE ALUMINIU 

RULETĂ 

CRETĂ 

INSTRUMENTE 

  

ADEZIV ȘI ROLĂ 
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E BINE SĂ ȘTIȚI 
METODA DE INSTALARE 

Există o săgeată care indică direcția de îmbinare pe 

partea din spate a plăcii de covor. Acesta este un ajutor 

pentru așezarea produsului în direcții diferite: 

MONOLITIC/ Plăcile de mochetă sunt așezate în aceeași 

direcție (săgeți îndreptate în aceeași direcție) pentru a 

crea o acoperire uniformă a podelei. 

QUARTER TURN/ Săgeata de pe spatele plăcii de covor 

este rotită alternativ la 90°. 

BRICK/ Toate săgețile arată în aceeași direcție, dar 

fiecare piesă este mutată pe jumătate de rând pe 

orizontală, astfel încât cele 4 puncte de colț nu coincid 

niciodată. 

ASHLAR/ Toate săgețile arată în aceeași direcție, dar 

fiecare piesă este mutată pe verticală cu jumătate de 

rând, astfel încât cele 4 puncte de colț nu coincid 

niciodată. 

RANDOM/ Plăcile sunt plasate la întâmplare, fără niciun 

model recurent. 

Fișa tehnică arată ce metode de instalare sunt 

recomandate pentru mocheta în cauză. Vă rugăm să 

alegeți una dintre metodele de instalare recomandate. 

Dacă doriți să vă abateți de la opțiunile de instalare 

descrise, consultați-ne întotdeauna mai întâi. 

O metodă de instalare nerecomandată va invalida 

garanția. Cusăturile plăcilor de mochetă nu vor fi ș 

STRUCTURI ȘI MODELE 

01/ TĂIAT GRAMADA DE COVOARE 

După cum sugerează și numele, plăcile de mochetă cu 

grămadă tăiată au bucle de grămadă tăiate, oferind un 

aspect moale și luxos. Atunci când instalați aceste plăci 

de mochetă, asigurați-vă că nu se blochează firul de păr 

între cusăturile plăcilor. 

02/PLĂCI DE COVOR CU VÂRF ȘI ÎNDESAT 

Plăcile de mochetă cu vârf și îndesat sunt construite sub 

forma unei grămezi de bucle cu înălțimi diferite. Atunci 

când covorul este forfecat, buclele mai înalte sunt tăiate, 

dar cele mai joase nu sunt tăiate. Se creează astfel un 

model alternativ de bucle și de bucle tăiate. Diferitele 

înălțimi ale grămezii pot crea un efect de cusătură vizibilă 

în timpul instalării. Îmbunătățiți acest lucru prin 

interschimbarea plăcilor. 

03/ PLĂCI DE MOCHETĂ MINITUFT 

Plăcile de mochetă Minituft necesită o atenție 

suplimentară în timpul instalării. Datorită structurii cu 

profil redus, cusăturile deschise vor fi vizibile imediat. 

Pentru a minimiza acest lucru, este absolut necesară o 

instalare etanșă. 

Trebuie efectuată o verificare amănunțită a cusăturilor și 

ajustată prin înlocuirea plăcilor cu o altă placă, dacă este 

necesar. 

04/ REPETAREA MODELULUI 

după instalare. Cusăturile devin din ce în ce mai puțin 

vizibile odată cu aspirarea și utilizarea de rutină. 

METODE DE  
INSTALARE 

MONOLITIC QUARTER TURN BRICK ASHLAR RANDOM 
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niciodată  invizibile  i, de obicei, sunt mai vizibile imediat  
Construc  ia, repetarea modelului sau  tăierea   plăcilor  pot  

avea ca rezultat final un aspect vizual nedorit. Acest  

lucru poate fi ajustat cu u  urin  ă  prin înlocuirea  plăcii  cu  

o  altă   plăcu  ă.  De exemplu, atunci când 2  plăci  cu o  

dungă  de-a lungul marginii sunt a  ezate una  lângă   

cealaltă,  ve  i vedea o  dungă  mai  groasă.  Înlocui  i una  

dintre aceste  plăci  pentru a evita acest efect vizual. 





  

C R E A 

 I 

  

C O V O R U L 

  

D V S . 

R A P I D    I   U  O R   C U   T A C K I F I E R   ( A D E Z I V   A N T I D E R A P A N T ) 

01 / M Ă SURARE   I TESTARE 

Măsura  i zona în care dori  i  să   vă  crea  i covorul. 

Determina  i metoda (a se vedea pagina 8)   i  

modelul pe care dori  i  să  îl crea  i   i a  eza  i  plăcile.   

Săgeata  de pe spatele  plăcii   indică  direc  ia.  

Consulta  i fi  a  tehnică  pentru a vedea metoda  

metodele) de instalare posibile pentru fiecare  ( 

produs. 

Dacă  alege  i metoda de instalare BRICK sau  

ASHLAR, este posibil  să  fie nevoie  să   tăia  i  plăcile   

de margine.  Pregăti  i aceste  tăieturi  înainte de a  

aplica adezivul.  Tăia  i întotdeauna  plăcile  din spate  

cu un cu  it de  tăiat  adecvat   i cu lame noi. 

/ SE APLIC 02 Ă  ADEZIVUL 

Adezivii adezivi sau adezivi antiderapan  i  formează  un strat de  

peliculă   lipicioasă  pe  pardoseală.  Culoarea lor este  albă  în  

timpul 



și devine transparent după ce se usucă. 

Aceste tipuri de adezivi sunt straturi 

durabile, care nu se întăresc. Puteți 

îndepărta, schimba sau înlocui gresia în 

orice moment. Stratul lipicios în sine 

poate fi îndepărtat cu apă. 

Folosiți o rolă pentru a aplica un strat 

subțire de adeziv pe pardoseală și 

asigurați-vă că acesta este distribuit 

uniform pe întreaga suprafață a 

covorului. . Verificați întotdeauna 

instrucțiunile producătorului de adeziv și 

respectați timpii de așteptare 

recomandați. 

03/ AȘEZAȚI GRESIA ȘI FAIANȚA 

Așezați plăcile în zona pregătită. 

Plăcile trebuie să se potrivească bine, dar 

nu trebuie să fie comprimate.  



 

 

IUBESC PLĂCILE DE COVOR ITC DVS. 

• Vă rugăm să vă asigurați că acoperirea de podea instalată este suficient de protejată dacă se așteaptă ca alți 

lucrători să intre în zonă. Așezați echipamentele grele pe plăci de carton dur, astfel încât plăcile de mochetă să nu fie 

deteriorate. 

• Asigurați-vă că nu apar vârfuri de temperatură în cele 7 zile de la instalare. 

• Păstrați curățenia plăcilor de covor! Folosiți covorașe mici sau niște dale rămase la uși în exterior/interior sau în alte 

zone în care dalele de mochetă se află lângă o podea dură pentru a preveni răspândirea petelor pe mochetă. 

• În cazul în care apar pete, tratați-le imediat. ATENȚIE: produsele de curățare agresive ar putea ataca culoarea 

plăcilor. Aruncați o privire la instrucțiunile noastre de curățare pentru informații mai detaliate. 



• Plăcile de mochetă proaspăt montate pot avea acel miros tipic de "nou". Acest miros dispare după câteva zile de 

ventilație și încălzire. 
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