* Ideal para producciones media/alta de pan.
+ Totalmente aislados para garantizar una combustién eficiente con el

menor consumo de gas posible.

» Fabricados para ser utilizados con gas LP.

CHAROLAS

+ Termometro.

*Equipamiento Adicional

+ Fabricados con lamina galvanizada.
* Forrados con generosa fibra de vidrio de 4"
para lograr un perfecto aislamiento.

* Equipados con iluminacion interior.

« Vélvula para regular la flama.

* Pintura electrostatica en polvo.

* Puertas con mirillas de cristal templado.

« Espiguero en la parte inferior.

* Ruedas de doble rodamiento y sistema de freno.

MEDIDAS
FRENTE FONDO ALTURA
1025 MM 700 MM 1550 MM
1025 MM 700 MM 1510 MM
1025 MM 700 MM 1635 MM
1300 MM 920 MM 1510 MM
1850 MM 920 MM 1510 MM
2400 MM 920 MM 1510 MM
1850 MM 920 MM 1635 MM
2400 MM 950 MM 1635 MM

Automatizacion

Piedra Volcanica



Hornos de Gaveta Hornos de Gaveta
Automatizado Automatizado

« Ideal para producciones media/alta de pan.

- Totalmente aislados para garantizar una combustion
eficiente con el menor consumo de gas posible.

« Con presentaciones en acero inoxidable o lamina
Galvanizada.

- Fabricados para ser utilizados con gas LP

+ Forrados con generosa fibra de vidrio de 4"
para lograr un perfecto aislamiento.

* Termémetro.

* Equipados con iluminacion interior

* Espiguero en la parte inferior

+ Valvula para regular la flama.

* Pintura electrostatica en polvo.

* Puertas con mirilla de cristal templado.

MEDIDAS * Control de temperatura
FRENTE __ FONDO __ ALTURA » Encendido Electronico
g M Sidhl Ll + Sistema de vapor Automatizado
o 2| _1025MM 700 MM 1510 MM Equiperinto opciona
< 3| 1025mm 700 MM 1635 MM (Equipami pciongl) _
§ o 1300 MM 320 MM 1510 MM * Ruedas de doble rodamiento y sistema
[ 1850 MM 920 MM 1510 MM de freno
< - : o
g 8 2400 MM 920 MM 1510 MM Equipamiento Adicional
s[ 1850 MM 920 MM 1635 MM
12[ 2400 MM 350 MM 1635 MM
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