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EVCCS – Modèle 1000A 
et 200A en cascade 
 

Descrip on: 

Le nombre maximal de capteurs autorisés sur une même 
configura on en cascade est de 40. 

Le nombre maximal de bornes autorisées sur un seul 
capteur est de 40. 

Tous les capteurs et les bornes qui sont dans une même 
configura on en cascade doivent absolument être 
connectés au même réseau Wifi. 

La communica on entre capteurs et avec les bornes se fait à travers le réseau Wifi localement. 
Nul besoin d’une connexion à internet pour ac ver la fonc on de délestage. 

Le nombre de niveau en cascade est illimité. Il faut seulement respecter la limite maximale du 
total de 40 capteurs dans la configura on choisie. 

Si un capteur communique avec plus qu’une borne, Il n’est plus nécessaire de créer une liaison 
de partage niveau 2 comme dans l’ancienne version du logiciel. 

 

Exemple de la page suivante.  

C’est un exemple typique d’une installa on électrique dans les immeubles                                                        

à condo qui protège à 3 niveaux :   

o 1 – L’entrée principale (main) 

o 2 – Cinq transformateurs 

o 3 – Neuf Panneaux électriques (condos)     
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EVCCS200 et 1000A 
- 2.4 GHz wifi 
- Rj45 

 
Bornes EVC30 / EVC48 / EVC75 

- 2.4 GHz wifi 

Protocole de communica on réseau entre les capteurs EVCCS et bornes EVduty 

Exemple d’installa on électrique Mul  logements 


