
Voici la procédure : 
 

1- Allumer la borne. (le Wifi de la borne sera disponible 
pendant 30 minutes après la mise sous tension) 

2- Avec un laptop, un cellulaire ou une tablette, il faut se 
connecter au Wifi émis par la borne qui devrait être nommé 
comme : EVduty-EVC30-XXXXX. 

3- Ouvrir un navigateur et taper l’adresse suivante dans le 
champ URL: « 192.168.4.1 » 

4- La page de connexion devrait s’afficher. Entrer « admin » et 
« evduty » pour le nom d’utilisateur et le mot de passe et 
valider. 

5- Cliquer ensuite sur « Configuration ». 
6- Choisir le réseau Wifi sur lequel la borne doit se connecter. 

Si c’est un réseau caché, il faut choisir « Autre » dans la liste 
déroulante ensuite il faut cocher le petit carré une case plus 
bas et taper le nom du réseau. 

7- Taper le mot de passe du Wifi. 
8- Changer le paramètre « Mode d’accès à la recharge » à 

« Contrôle d’accès ».  
9- Changer le paramètre « URL serveur OCPP » à celui de votre 

serveur. Il n’est pas nécessaire de taper « ws:// » au début 
et ni « /chargeboxIdentity » à la fin. Seulement l’adresse 
URL. 

10- Changer le paramètre « Port serveur OCPP » au numéro de 
port de votre serveur. 

11- Cliquer sur envoyer 
 
    Dans votre système, il faut ajouter le numéro de série 
(chargeboxIdentity) de la borne sous la       forme EVC30-XXXXX pour 
lui autoriser la connexion à votre serveur. 
 

Here’s the procedure : 

1. Power-on the device. (the Wifi SSID of the device will 
be available on for the first 30min after power-on) 

2. With a laptop or a phone/tablet, connect to the Wifi 
SSID emitted by the device which should be named 
like : EVduty-EVC30-XXXXX. 

3. Open a browser and type « 192.168.4.1 » in the address 
bar. 

4. A login page should display. Enter « admin » and 
« evduty » for the username and password. 

5. Click on « Configuration » action. 
6. Select the Wifi network you want the device to connect 

to. If it’s a hidden network, type the SSID in the textbox. 
7. Enter the Wifi SSID password. 
8. Change the parameter « Charging Access Mode » to 

« Access control ». 
9. Change the parameter « OCPP Server URL » to the 

URL of your server. No need for the « ws:// » at the 
beginning and no need for the « /chargeboxIdentity » at 
the end. Simply the root URL. 

10. Change the parameter « OCPP Server Port » to the 
port of your server. 

11. Click  on « Send ». 

  

In your system, you will need to add the chargeboxIdentity if 
the device which is exactly the same as the serial number : 
EVC30-XXXXX 


