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Montaggio (Figura 2) ..

Fissare | quattro piedini di gomma utilizzando le viti in
dotazione. Inserire il sostegno per bottiglie, regolare sulla
bottiglia da tappare e fissare stingendo il dato posteriore.
Modalita di utilizzo (Figura 1)

) Collocare la capsulatrice su un piano stabile a circa 80-90 cm da terra.

) Disporre correttamente la bottiglia sul piattello di gomma.

) Applicare il tappo a corona sul magnete contenuto nella boccola (8).

) Impugnare il corpo (C) e premere il grilletto (G).

) Fare scorrere il corpo lungo la colonna posizionando la boccola sulla bottiglia e rilasciare il grilletto.
6) Abbassare la leva (B) prima dolcemente fino al bloccaggio del corpo e poi fino a fine corsa.

Sostituzione della boccola (Figure 3 e 4)

La boccola in dotazione & per tappi a corona @ 26 mm. (@ 29 mm.), a richiesta si fornisce quella per tappi @ 29 mm. (@ 26 mm.). Per sostituire la
boccola abbassare la leva (L) e ruotare la boccola (B) in senso antiorario, dopo aver tolto la boccola, svitare le due parti della boccola superiore (S)
e inferiore (1), sostituire la parte inferiore e ripetere le operazioni effettuate in sequenza inversa.

Avvertenze

Prima di ogni utilizzo & consigliabile ungere moderatamente I'interno della boccola. Per un migliore scorrimento della testa si consiglia di spruzzare
ogni tanto la colonna con silicone.
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