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1 ELASTISCHES BAND 
VORDEHNEN



Für den ersten Gebrauch des  
AVIATOR Wallets, dehne das  
elastische Band indem Du es auf 
der Rückseite des Wallets von  
der Platte nach oben abhebst.



2 ZUGBAND 
HERAUSZIEHEN



Entferne die Deckkarte  
erst, nachdem Du das Wallet mit 
mehreren Karten versehen hast. 
Um weitere Karten hinzufügen 
zu können, ziehe am Zugband, 
sodass die Deckkarte ca. ⅓ heraus-
geschoben ist.



3 KARTEN 
EINSETZEN



Füge eine Karte nach der ande-
ren hinzu, indem Du die Karten 
über die Deckkarte schiebst, so 
dass diese übereinander liegen. 
Drücke schließlich alle Karten fest 
in das Wallet. Achte darauf, dass 
keine Kreditkarte oben liegt, da-
mit die Prägung nicht beschädigt 
wird.



4 GEBRAUCH



Um die Karten herauszunehmen, 
ziehe mit dem Zugband die 
Karten etwa zur Hälfte heraus.  
Auf diese Weise lassen sich die 
Karten leicht auffächern.

Alternativ kannst Du die Karten 
mit dem Daumen aus dem 
Schiebefenster herausschieben.

a

b



5 DIE KARTEN 
AUFFÄCHERN



Durch das Schiebefenster kannst 
Du die Karten mit dem Daumen 
festhalten, während Du diese auf-
fächerst. 

Wenn Du die gewünschte Karte 
herausziehst schiebe die anderen 
Karten, die mit herausgezogen 
wurden, zurück in das Wallet.



6 MÜNZFACH



Um Münzen herauszunehmen, 
ziehe mit dem Daumen das 
Münzfach bis zur Hälfte aus dem 
Wallet. Hierfür dient eine kleine 
Aussparung.

a

b



7 GELDSCHEINE 
AUFBEWAHREN



Die Geldscheine werden  
gefaltet und unter dem  
elastischen Band platziert. 

Alternativ kannst Du die  
Geldscheine im Münzfach  
aufbewahren.

a

b



KARTENANZAHL VERÄNDERN

ELASTISCHES BAND UND ZUGBAND ANPASSEN
Bewahre nur so viele Karten in dem Wallet auf, wie beim 
Kauf angegeben wurde, um eine Überdehnung des  
Gummibandes zu vermeiden. Dein AVIATOR Wallet ist auf 
eine bestimmte Anzahl von Karten voreingestellt.

Wenn Du mehr oder weniger Karten, als konfiguriert, 
in dem Wallet aufbewahren möchtest, lese bitte 
die Anweisungen für die Karteneinstellungen auf den 
folgenden Seiten durch.



WICHTIG

Ziehe die Schrauben mit leichtem Druck fest, bis Du einen 
kleinen Widerstand spürst. Vor allem wenn ein  
Aluminium Inlay in Deinem Wallet verbaut ist, solltest Du 
darauf achten, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen 
werden, sonst können die Gewinde beschädigt werden.

Benutze das Wallet wie in der Anleitung beschrieben.

Viel Spaß mit Deinem AVIATOR Ultimate Slim Wallet!



8 ABDECKPLATTE 
ENTFERNEN



Lass ungefähr drei Karten im 
Wallet. Zur Veränderung der 
Karteneinstellung müssen alle 
Schrauben des Wallets mit dem 
beiliegenden Schraubenzieher 
aufgeschraubt werden. Drehe die 
Schrauben mit wenig Druck auf, 
um das Überdrehen der Schrau-
ben vorzubeugen. 

Entferne die Schrauben und  
hebe die Deckplatte an.

a

b



9 EINSTELLUNG  
ZUGBAND & ELATISCHES BAND



1–3 Karten 3 – 6 Karten 6 – 9 Karten

9 EINSTELLUNG  
ZUGBAND

18 – 20 Karten

Eingenähter Bolzen 
ist beweglich

Spannbolzen 
ist fest

Zugband unterhalb 
des Inlays 
durchführen

15 – 18 Karten

9 – 12 Karten 12 – 15 Karten



1 – 3 Karten

beide Bolzen innen ein Bolzen innen 
ein Bolzen außen

beide Bolzen außen

ab 3 – 6 Karten ab 12 Karten

10 EINSTELLUNG  
ELASTISCHES BAND



1 – 3 Karten: beide Bolzen des  
elastischen Bandes werden in  
die inneren Bolzenaussparungen 
geklemmt

ab 3 – 6 Karten: ein Bolzen wird in 
die äußere und ein Bolzen in die in-
nere Bolzenaussparung geklemmt

ab 12 Karten: beide Bolzen des  
elastischen Bandes werden in  
die äußeren Bolzenaussparungen 
geklemmt
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