IB520069VIL Portfolio

Installation Instructions — Portfolio EDC2R/EDC2SQ Extension Kit
Directives d'installation — Trousse de prolongement EDC2R/
EDC25Q

Instrucciones de instalacion - Kit de extension carpeta EDC2R /
EDC2S5Q

INSTALLATION

Important: \When using electrical equipment, basic
safety precautions should always be followed. For use U
with ceiling thickness .875" - 1.25"” [22mm-32mm]

1. To be used for ceilings thicker than .875" (22mm).

()

2. Loosen screws (see Figure 1). Do not fully remove
screws. U

3. Add extension collar & position such that the
bottom of the extension collar is flush with the 5O
greater than .875" ceiling.

EDC2R EDC2SQ

4. Tighten screws (see Figure 2).

0 RN
Loosen screws to !
h i i R 0 .
attach extension ring Q) @ Re-tighten screws to
to collar.
secure.
Figure 1. Figure 2.
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Instructions d'installation - Trousse de prolongement EDC2R/EDC2SQ

INSTALLATION

Important : Lorsque vous utilisez un appareil
électrique, il faut toujours prendre des mesures de U
sécurité élémentaires. Convient aux plafonds d'une
épaisseur de 22 a 32 mm (0,875 a 1,25 po)

(el

1. Convient aux plafonds d'une épaisseur supérieure
a 22 mm (0,875 po). U

2. Desserrez les vis (voir la figure 1). Ne retirez pas
compléetement les vis.

3. Ajoutez le collier de prolongement et positionnez-
le de sorte que le bas du collier de prolongement EDC2R EDC2SQ

soit & égalité avec le plafond d’une épaisseur
supérieure a 22 mm (0,875 po).

4. Resserrez les vis (voir la figure 2).
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Desserrez les vis pour \
fixer la bague Q ¢ Resserrez les vis pour
de prolongement fixer le tout.
au collier.
Figure 1. Figure 2.
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InInstrucciones de instalacién - Kit de extensién carpeta EDC2R /EDC2SQ

INSTALLATION

Importante: Cuando use equipo eléctrico, siempre se
deben seguir precauciones de seguridad bésicas. Para U
usar con un espesor del cielo raso de .875" - 1.25"
[22mm-32mm]

(el

1. Para ser utilizado en cielos rasos mas gruesos de
.875" (22 mm). U

2. Afloje los tornillos (ver la Figura 1). No quite
completamente los tornillos.

L@

3. Agregue el collar de extensién y coloque de
manera que la parte inferior del collar de extension EDC2R EDC2SQ
quede alineado con el cielo raso superior a .875"

4. Apriete los tornillos (ver la Figura 2).
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Afloje los tornillos I
para unir el anillo de Q) 0 Vuelva a apretar
extension al collar. los tornillos para
asegurarlo.
Figure 1. Figure 2.
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Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com pour obtenir les conditions générales.

Garantias y Limitacion de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com para conocer nuestros términos y condiciones.
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