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INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Uniwersalne punkty 
ładowania pojazdów 

Modele 7,4kW lub 22kW

SIMPLE • COMPACT • AFFORDABLE



Wsparcie

Uniwersalne punkty   QUBEVM-V01-R0
1 18 luty 2023 r.

Poprawki

Numer 
zmiany Data

Ver 1, Rev 0 luty 2023 
r.

Produkt:
Jednofazowy Trójfazowy

EVON0040 EVON0080
Typ dokumentu:
Kod dokumentu: QUBEVM-V01-R0

luty 2023 r.

AB 



Wsparcie

QUBEVM-V01-R0
luty 2023 r. 2 18
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Wsparcie



Bezpieczeństwo

QUBEVM-V01-R0
3 18 luty 2023 r.

Bezpieczeństwo

: I

UWAGA: Za 

NI

Wskazówki dotycz ce bezpieczeństwa zawarte w niniejszej 
instrukcji

.



Specyfikacja produktu

QUBEVM-V01-R0
luty 2023 r. 4 18

. 

Specyfikacja produktu

Specyfikacja fizyczna

Wymiary 150 200 

Masa
Temperatura pracy -20°C 
Ochrona - -

Rysunek 1 -fazowy



Specyfikacja produktu

  QUBEVM-V01-R0
5 18 luty 2023 r.

Rysunek 2 Model 3-

Rysunek 3 

UWAGA: - -
, 

-



Specyfikacja produktu

QUBEVM-V01-R0
luty 2023 r. 6 18

Specyfikacja elektryczna

Opis QUBEV 

4kW 22kW 

- 10A, 20A, 25A & 32A
- -

Zabezpieczenie 

- typu "A" RCBO

Certyfikaty i zgodność z przepisami

pojazdów elektrycznych

IEC - IEC -

-2-

-21-
-3- -3- , EN -4-
-4- -4- -4-
-4- -4- , EN -4-

- , -



Rozpakowanie

QUBEVM-V01-R0
7 18 luty 2023 r.

Etykietowanie

Rysunek 4 Typowa etykieta produktu

Rysunek 5 Typowa etykieta z numerem seryjnym 

Rozpakowanie

: 

Typowa zawartość

Typowe opcje

-



Instalacja

QUBEVM-V01-R0 Uniwers
luty 2023 r. 8 18

Instalacja
: 

UWAGA: Za 

Przed monta em
1.

2.

3.

4.

5.

ie inne 

8.

9.



Instalacja

  QUBEVM-V01-R0
9 18 luty 2023 r.

10.

11.

Schematy

Rysunek 6 - schemat (model 1-
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Instalacja

QUBEVM-V01-R0
luty 2023 r. 18

Rysunek 7 - schemat (model 3-

Ready Charge Fault

NC

NC

NC

NC
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Instalacja

Uniwersalne punk   QUBEVM-V01-R0
11 18 luty 2023 r.

Procedura instalacji

UWAGA: 
w 

a 

1.

2. . 

3. panel 
. 

4.

5. w ustawieniu 
ta.

y.

8.

9.
. 

u 



Instalacja

QUBEVM-V01-R0
luty 2023 r. 12 18

10.

11.

12.

13.

-
-

14. Upewn

15.

UWAGA: 

-



Commissioning

  QUBEVM-V01-R0
13 18 luty 2023 r.

Commissioning

Ustawienie zasilania ładowarki

, 

1.

2. i 

3.

4.

5.

Zakończenie

1.

2.

3.

Rysunek 8

Ampery:

Data:

Nazwa:

Podpis:



Operacja

QUBEVM-V01-R0
luty 2023 r. 14 18

4. elu 

5.

Po instalacji

.

Operacja

Wskazania stanu ładowarki

niebieski

Blue

.

lub 

czerwone

Usterka -

Miga na 
czerwono i 
niebiesko

Usterka -

Miga na 
czerwono i 
zielono

Usterka -

Ładowanie pojazdu

UWAGA: 

1. niebieski .

2. .

3. niebiesko, 
zielono, .



Konserwacja

  QUBEVM-V01-R0
15 18 luty 2023 r.

miga na zielono

4.

Konserwacja
UWAGA: 

1.

2.

3.

4.



Konserwacja

QUBEVM-V01-R0
luty 2023 r. 16 18

5.

. 

Diagnoza bł dów

Stan 
kontrolera Uwaga

Brak winy

Brak winy

Usterka

Usterka

Usterka
- PE

Usterka - 

Usterka

Usterka

Usterka

= 
= 

PP 



Utylizacja

Un QUBEVM-V01-R0
17 18 luty 2023 r.

Utylizacja



Gwarancja

QUBEVM-V01-R0
luty 2023 r. 18 18

Gwarancja

, 

, 

. 
, ni

.

Q



sales@evonestop.com  |  www.evonestop.com
One Stop Europe Ltd, Ralphs Lane, Frampton West,  

Boston, Lincolnshire, PE20 1QU

© 2023 by ONE STOP EUROPE LTD. All rights reserved.

QUBEVM-V01-R0 QubEV Instrukcja instalacji i obsługi A5 PL

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA.

Najnowszą wersję tej publikacji można pobrać pod adresem http://qubev.com.

Ilustracje produktu i interfejsu użytkownika służą wyłącznie celom marketingowym.

Nazwy marek, logo i znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie pozostają własnością ich właścicieli. 

Wymienienie firm lub ich logo nie ma na celu sugerowania jakiegokolwiek poparcia lub bezpośredniego powiązania z  
ONE STOP EUROPE LTD. i ma na celu jedynie pokazanie możliwości budowania marki.


