
L I N K

Das LINK TI Pedal hat 14 Gewindelöcher pro Pedalseite und kann variabel mit PINS ausgestattet werden. Diese Anleitung zeigt drei Kombinationen von PINS
um die Verbindung zwischen Pedal und Schuh zu optimieren. Alternativ kannst du das Pedal mit individuellen PIN-Anordnungen an deine Bedürfnisse (mehr
Grip, mehr Bodenfreiheit, weniger Gewicht, mehr Freiheit um den Schuh zu bewegen) anpassen.
Wichtige Hinweise:
• Die PINS verfügen über eine Schraubensicherung, müssen aber dennoch mit einem Drehmoment von 4Nm angezogen werden.
• Ein PIN wiegt ca. 0,9g und da es 4 Pedalseiten gibt, wird jeder zusätzliche PIN den Pedalsatz um knapp 4g schwerer machen. Überlege dir also wie viele
PINS du benötigst und was du damit erreichen willst.
• Im Lieferumfang sind 48 PINS enthalten, da wir der Meinung sind, dass 12 PINS pro Pedalseite völlig ausreichend sind. Solltest du mehr PINS benötigen
sind diese im Handel oder unter www.tatze-bike.com im Set zu 28 Stück verfügbar.

Viel Spaß beim Konfigurieren deiner TATZE!
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Standard PIN-Anordnung:
Diese Anordnung mit 10 PINS pro Pedalseite
verbindet ein hohes Gripniveau mit
minimalem Gewicht.
Zu den 4 nicht benutzten Gewindelöcher
beachte bitte folgende Informationen:
• Ein PIN in Pos. 1 erhöht die seitliche
Abstützung. Da dieser PIN auf der Unterseite
aber seitlich/vorne exponiert ist kommt es
auch häufiger zu Bodenkontakt.
• Ein PIN in Pos. 2 kommt Fahrern zu Gute
die den Schuh nahe an der Kurbel
positionieren.
• PINS in den Pos. 3 & 4 erhöhen den
zentralen Grip, wodurch die äußeren PINs
etwas entlastet werden.

PIN-Anordnung für maximalen Grip:
Diese Anordnung mit 12 PINs pro Pedalseite
bietet maximalen Grip.
Sehr gut zu sehen ist die starke PIN-
Konzentration beim Vorfuß (PINS oberhalb
der Achse) und die schmälere PIN-
Konzentration beim Mittelfuß (PINS unterhalb
der Achse).

PIN-Anordnung für große Füße:
Diese Anordnung mit 12 PINs nützt das zur
Verfügung stehende Lochbild in voller Größe
aus. Wir empfehlen diese Anordnung ab
Schuhgröße 45 zu verwenden.
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L I N K

The LINK TI pedal has 14 threaded holes per pedal side and can be variably equipped with PINS. This guide shows three combinations of PINS to optimize
the connection between pedal and shoe. Alternatively, you can customize the pedal to your needs (more grip, more ground clearance, less weight, more
flexibility to move the shoe) with individual PIN arrangements.
Important notes:
• The PINS have a screw lock, but must still be tightened with a torque of 4Nm.
• One PIN weighs about 0.9g and since there are 4 pedal sides, each additional PIN will make the pedal set nearly 4g heavier. So think about how many
PINS you need and what you want to achieve with them.
• The package contains 48 PINS, because we believe that 12 PINS per pedal side are absolutely enough. If you want to install more PINS, however, they
are available in specialized stores or at www.tatze-bike.com in sets of 28 pieces.

Have fun configuring your TATZE pedal!
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Standard PIN arrangement:
This arrangement with 10 PINS per pedal
side combines a high level of grip with
minimum weight.
Please note the following information about
the 4 unused threaded holes:
• A PIN in Pos. 1 increases the lateral
support. Since this PIN is exposed to
obstacles on the bottom side, it also comes
more often to ground contact.
• A PIN in Pos. 2 comes to the benefit of
drivers who position the shoe close to the
crank.
• PINS in Pos. 3 & 4 enhance the central
grip, which reduces the pressure on the
outer PINs.

PIN arrangement for maximum grip:
This arrangement with 12 PINS per pedal
side provides maximum grip.
The strong PIN concentration in the forefoot
(PINS above the axle) and the narrower PIN
concentration in the midfoot (PINS below the
axle) can be seen very clearly.

PIN arrangement for larger shoes:
This arrangement with 12 PINS uses the
available hole pattern to its full size. We
recommend using this arrangement from shoe
size 45.
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