
Abschlusskappe
Beilagscheibe

Achse
Dichtung
außen

Dichtung innen
(Nicht bei allen Modellen)

8er Mutter
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1. Achse ausbauen

8mm Nuss
6mm Inbus

8mm Nuss 6mm Inbus

1.3. Achse mit 8mm Nuss und 6mm Inbus in
entgegengesetzter Richtung aufdrehen.

1.1. Benötigtes Werkzeug

1.2. Endkappe mit 6mm Inbus rausdrehen. Dabei das Pedal
festhalten

2.1. Kugellager vorsichtig ausklopfen

2.2. Nadel- oder Gleitlager
behutsam ausklopfen

2. Lager ausklopfen

3. Refresh Kit

2.3. Leere Buchse akribisch reinigen
(Tuch durchziehen und
Ecken ggf. mit Ohren-
stäbchen reinigen)

1.4. Lager- und Achsset im ausgebautem Zustand.

Schmierfett

Werkzeug mit 2 Scheiben

Rillenkugellager

Nadel- oder Gleitlager

Äußere Dichtung

Innere Dichtung
Achtung: Wird nicht bei
jeder Version benötigt!

ACHTUNG!
Linkes Pedal => RECHTSGEWINDE!
Rechtes Pedal => LINKSGEWINDE!



4. Neue Lager einpressen / einklopfen

A. Gleitlager mit
Fase voran
über das Werk-
zeug schieben.

A1. Bei Nadellager
das alte NL innen
als Schutz für das
neue NL anbringen.

B. Gleitlager
von Hand zu
ca.2/3 in die
Buchse drücken.

B1. Nadellager bis
zum Anschlag vor-
sichtig einklopfen &
Fertig!

C. Nur bei Gleitlager!
Werkzeug umdrehen, große
Beilagscheibe am Ende ansetzten
& GL bis zum Anschlag eindrücken.

4.1. Nadel- oder Gleitlager einpressen:

4.2. Kleine Beilagscheibe zum Lager konvex auf die
Werkzeugspitze schieben und Kugellager anbringen.
Jetzt gerade ansetzten und mit leichten
Hammerschlägen bis zum Anschlag
einklopfen.
Achtung! Wenn das Lager
vollständig eingebracht ist
ändert sich der Ton.

4.4. Die innere Dichtung direkt
nach dem Lager
einlegen und leicht
andrücken.
Achtung! Nicht bei allen
Modellen nötig.

4.3. Rund 1/3 des Fetts
(je Pedal) auf der Seite
des Gleitlagers
kreisförmig einbringen.

5. Achse wieder einbauen

6. Sonstige Wartung!

7. 1x1 der Pedal-Seiten:

5.2. Achse mit einer Drehbewegung langsam einschieben.

Beilagscheibe und
Lager korrekt auf
Werkzeug angebracht!

Linke Achse
mit Kerbe &
schwarzer
Mutter.

Kontakt bei Fragen: Web: www.tatze-bike.com
E-Mail: office@tatzemail.com Tel.: 0043 660 4849120

Rechte Achse
ohne Kerbe &
silberner
Mutter.

5.3. Mutter einlegen und Beilagscheibe mit etwas Fett
anbringen. Dann mit 8mm Nuss und 6mm Inbus in
entgegengesetzter Richtung mit 12 Nm festziehen.

Bindung reinigen und mit etwas
Kettenöl besprühen (das sollte
2x pro Saison gemacht werden)!

Cleat auf
Abnutzungen
überprüfen
und ggf.
austauschen.

5.4. Endkappe mit 6er Inbus und 12 Nm eindrehen. Dabei
das Pedal fest- halten.

5.1. Die äußere Dichtung auf die
Achse schieben, rundum mit Fett
belegen, wieder von der Achse
abstreifen und in die Buchse des
Pedalkörpers eindürcken.
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FINALER CHECK!
Achsen müssen

gängig und
fest mit dem
Pedalkörper

verbunden sein.

FERTIG!

altes Lager


