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Fenêtres
et peinture à l’huile de lin  

”Faire du neuf
avec l'Ancien"

Cepoy - France 
mars 2022

NOTRE VISION EN 1982

En 1982, alors que nous étions malades et au chômage, nous
avons réinventé un travail écologique, rentable et dans le long 
terme, qui nous permet de nous développer

Mais comment?

…redécouvrir
l’ancienne
Sagesse
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150 ans - Aucun problème

POURQUOI TRAVAILLER AVEC DES FENÊTRES ANCIENNES ?

15 ans - catastrophique

INNOVATION 1982 - POUR ORGANISER D'UNE NOUVELLE FAÇON

Voir la fenêtre dans son ensemble

L’artisanat de la fenêtre
Combinaison de techniques nouvelles et 
anciennes

La fenêtre est un tout

L’artisan fenêtrier est à la fois menuisier, 
vitrier, peintre, forgeron et maçon. 

Il maîtrise l’interaction entre les 
différents matériaux d’une fenêtre, bois, 
verre, peinture, mastic, ferrures et 
enduit. Il répond du résultat final. 

Il repousse les limites de ce qui est 
techniquement et financièrement
possible....
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PUTTY LAMP & SPOTHEATER

Enlèvement de la peinture avec spotheater
de chaleur infrarouge longues ondes.

Enlèvement du mastic avec la nouvelle lampe à
mastic à chaleur infrarouge ondes courtes qui
convient au verre propre.

Application de la cire Linojevax pour accélérer le 
processus et réduire l’impact écologique.

À L’ABRI DES FENÊTRES TEMPORAIRES

• Permet des économies
• Lieu de travail sûr
• Très bonne résistance
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OUTILS SIMPLES

Flexibilité

MODÈLE DE DÉCISION

Réponses à apporter avant le devis et la réalisation du projet !

Quelles interventions ? Pour qui ? Pourquoi ? Niveau d’ambition ? Quand ?

Restauration ? Rénovation ? Entretien ?

Mesures simples de ralentissement du vieillissement ? Nouvelle fabrication ? 
Rolls ?  Lada ? Vélo ?

Souhaits
d’authenticité

Authenticité des 
matériaux

Verre soufflé

Construction originale

Couches de peinture
conservées

Placement en façade

Type de ferrures

Exigences modernes

Coefficient U (ex K) 

Réduction du bruit

Facilité de nettoyage

Bandes de silicone 

Aspect environnemental

lors de l’enlèvement de la 

peinture
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RÉUTILISATION

Façade des années 1980

Lavé et peint
avec de la peinture à l'huile 
de lin

Trois couches à 150 my.

Porte fin des années 1700

Brossé et huilé

Mais……..
… « Cette porte ne bouge 
pas c'est bon d'être si belle"

ÅTERBRUK

Début des années 1800 - restauré Début des années 1800 - Entretien facile

RÉUTILISATION
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ORIGINES DE LA CONDENSATION

Condensation à cause de :

➢ Bandes de mastic
perméables

➢ Cadres intérieurs perméables

➢ Combinaison des deux

➢ Mauvaise ventilation entre les
vitres et les cadres repeints

➢ Encadrements de fenêtre
profonds

➢ Mauvaise ventilation

« BONNES VIEILLES » FENÊTRES

Tolérances entre le cadre et le battant :

➢ Espace d’au moins la moitié de la
rainure

➢ Tolérance d’au moins 2 à 3 mm

Pourquoi ?

➢ On doit pouvoir ouvrir la fenêtre

➢ Avoir de la place pour l’entretien

➢ Stopper l’aspiration capillaire

➢ Éviter les problèmes de condensation
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RÉNOVATION ET ADAPTATION DES FENÊTRES
Collaboration scientifique avec 
Le département des sciences de la
construction de l’Université de Lund 
prof. Bertil Fredlund.

Fenêtre de test no 1 de 1880
Avec vantaux intérieurs détachés

Hans Allbäck

« BONNES VIEILLES » FENÊTRES

1. CADRES INTÉRIEURS ÉTANCHES

2. CADRES EXTÉRIEURS AVEC
VENTILATION MAÎTRISÉE

3. À GRANDE DISTANCE DE LA VITRE

Interventions :
L’étanchéité des cadres intérieurs est
obtenue par des bandes de silicone auto-
adhésives de modèles et de tailles adaptés.

L’étanchéité des cadres extérieurs est
modérée en coupant le haut pour obtenir
« une ventilation maîtrisée » en harmonie
avec l’équilibre hygrométrique de la maison.
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RESULTATS DE MESURES DE COEFFICIENT U
(printemps 1998)

...................................................................................................
Intervention Année de fabrication

1880  1930  1982
……………………………………………………………………………………………….
Avant rénovation 2.44  2.55 1.84

Rénové 2.07  2.28 

Nouveau vitrage
faible émissivité 1.60 1.77

Améliorations relatives 

Rénové 15 %  11 % 

Rénové + vitrage faible E    34 %  31 %
Porte-fenêtre en 1880    Fenêtre 1930     Fenêtre triple vitrage 1982

PROJET DE RECHERCHE EN ACOUSTIQUE

VIEILLES FENÊTRES « SILENCIEUSES »

Projet de recherche en collaboration avec SP-Borås
Rapport 1998:26 Acoustique de SP-Borås 
Christian Simmons

Resultat des mesures

Fenêtre de 1880 restaurée

Meilleure en test que les produits du marché
destinés à l’affaiblissement acoustique !

(fenêtres à double vitrage avec cadres intérieurs
ouvrables). 

Restauration à Grönwallska Gården, Ystad, 1990 
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VIEILLES FENÊTRES ”SILENCIEUSES”

Pourquoi sont-elles meilleures ?

➢ Plus grande distance/lame d’air entre les vitres
➢ Vitrage asymétrique – épaisseurs de verre

différentes dans les vantaux intérieurs et extérieurs
➢ Construction en bois massif
➢ Deux vitres
➢ Division en meneaux et croisillons
➢ Bandes d’étanchéité – cordon collé
➢ Montage en osmose avec la façade
➢ Nouveau mastic à l’huile de lin
➢ Fixation du châssis
➢ Colmatage entre cadre et mur avec

de la fibre de lin

QUALITÉ DE BOIS, PIN

Imprégnation
Résine = hydrofuge
70% de la résine est dans la souche

Pinosylvine
Fongicide naturel et anti-putréfaction
selon les découvertes de Erdman dans
les années 1950
(Thèse de doctorat ”Techniques de
construction et art de la charpente” par
Peter Sjömar)

Choisir du bon bois
Coupé en hiver
Séché à l’air libre
Bois de coeur min. 50%
Haute teneur en résine

Le bois résineux ne convient pas aux techniques de production
et aux systèmes de peinture modernes 



11

CONDITIONS DE LA POURRITURE

IMPRÉGNEZ À L’HUILE DE LIN

Impregnez à l’huile de
lin purifiée chaude,
cuite ou crue

L’huile doit bien imprégner le bois.
Utilisez de l’air chaud ou de l’huile à environ 60 °C.
L’huile prend alors la fluidité de l’eau. Peignez tout
de suite à la peinture à l’huile de lin.
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IMPRÉGNATION À L'HUILE DE LIN

Documentation d'Europe
utilisation de l'huile de lin comme 
protection du bois et du fer avant 
peinture d'avant la 2ème guerre 
mondiale.

L'huile doit être bien absorbée 
par le bois.

Utilisez de l'air chaud ou 
chauffez l'huile de lin à environ 
60 degrés C.

L'huile de lin deviendra aussi 
fluide que de l'eau.

Peignez immédiatement avec la 
peinture à l'huile de lin

RETARDEZ LE VIEILLISSEMENT
Ne vous laissez pas tromper !
Par manque de connaissances, on juge souvent les fenêtres comme pourries. L’expérience
nous a montré que les dégâts sur les fenêtres datant d’avant 1950 sont d’un autre genre.

Fissures de 
dessèchement
Imprégnez à l’huile de
lin

Colmatez les grosses
fissures au mastic à
l’huile de lin 

Appliquez la peinture à
l’huile de lin

Entretenez à la cire de
lin

25 ans plus tard
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À L’ABRI DES FENÊTRES TEMPORAIRES

KLINTEHUS à YSTAD  1860 – 1910

Restaurée durant l’hiver 1987-89

Klintehus - Côte sud d'Ystad
35 ans après restauration

Entretenir l'extérieur
1 heure de travail par fenêtre avec
finition mastic et une couche de peinture à l'huile de lin
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CHATAU DE KRAGEHOLM - 1726

Travail d’examen pour l’artisan fenêtrier

CHÂTEAU DE STOCKHOLM – XVIIIe SIÈCLE

Travail d’évaluation vers la cour
intérieure du château en 1990

...il aurait mieux valu ne rien faire…
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Domaine de Holkham - Norfolk 
Angleterre

Tom Coke – Comte de Leicester - huitième du nom
Hans et Sonja Allbäck
Birgitta Hald Svensson

La famille Coke de Holkham 1552 - 2000

Mikael Knights, préposé à la conservation
au Conseil du comté de Norfolk et
Tom Coke, Holkham Estate, Angleterre

Windowcraft et Allbäck Linseed Paint dans 
le Norfolk, Angleterre 2000
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EXTRAIT DE NOTRE DOCUMENTATION 1982

• .

Peinture Alkyde intérieure au bout
de 2 ans. Réparation en garantie

Peinture à l’huile de lin au bout
de 9 ans. Première intervention en 2010

PÅLSSONHUSET MALMÖ RESTORED 1987 MAISON PÅLSSON - MALMÖ RESTAURATION 1987

Au bout de 23 ans – sud. 
Mastic sur une fenêtre.

Une couche de peinture sur 
toutes les faces.

Repos après 30 ans
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CHÂTEAU D’AMALIENBORG - COPENHAGUE 2004

.

Copenhague 1760
Projet de formation. 
Travail seulement sur l’extérieur
des cadres et des battants.

Commanditaire et artisan sont d’accord
sur l’état, les interventions et le résultat. 

CHÂTEAU D’AMALIENBORG - COPENHAGUE
Priorité absolue d’authenticité - Renouvellement de rénovation - Mastic de lin

Artisan fenêtrier Malin Allbäck Andersson Démontage du vitrage à la lampe à mastic
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CHÂTEAU D’AMALIENBORG - COPENHAGUE 2004

Travail sur les vantaux à l’école
de Bjäresjö, Ystad  et 
Copenhague

Enlèvement des cadres à la grue, en 
hiver.

Fenêtres temporaires isolantes
fabriquées sur mesures.

ASSOCIATION DE LOGEMENT À MALMÖ 1944

.Collectif de logements de 1942

1460 fenêtres
140 portes-fenêtres de balcon

Entretien technique
1990 – Malmö

• Définir les problèmes
• Fenêtres test
• Décision
• Intervention
• 1,4 ou 7 millions
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Allbäck Linseed Paint 
Château de Versailles 

CHÂTEAU DE VERSAILLES – FRANCE 

Originalfönster från 1600-talet

La peinture acrylique est cause de 
problèmes.

Fenêtre en chêne d’origine XVIIIe
siècle. Mieux vaut ne rien faire.  
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CHÂTEAU DE VERSAILLES - FRANCE - MAI 2012

Originalfönster från 1600-talet

Fenêtre en chêne avec 
peinture d’origine jaune à
l’huile de lin sur un apprêt
de colle - 1680.

Canada – Ottawa – Parlament Hill

…..Have to make maintenence 
sexy again…..!

… ..Doivent faire l'entretien
encore sexy… ..!
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Parlament Hill – Ottawa
2019

Peinture sur toutes les surfaces à l'extérieur et à l'intérieur

Bois, plâtre, tôle, plastique, fer, 

Peinture finie !
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QU’EST-CE QUE LA PEINTURE ?

• LIANT (HUILE DE LIN, PLASTIQUE, RÉSINE ALKYDE)

• PIGMENT

• SUBSTANCE DE CHARGE

• ADDITIFS

ÉMULSION = PEINTURE À L’HUILE DE
LIN + EAU
(Intérieurs et façades au crépis)

Que peindre et pourquoi ?
Peinture décorative ou couche
de protection ?
À l’intérieur ou à l’extérieur ?

Tout ce que nous 
voulons, nous pouvons 
l'obtenir

La peinture à l'huile de 
lin Allbäck propose 32 
couleurs de peinture à 
l'huile de lin et 21 
peintures murales Linus.

Tout est créé à partir de 
7 couleurs de base avec 
des pigments 
traditionnels
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L’huile pour
La peinture
Le mastic, 
Le savon
La cire.

Les graines pour la nourriture animale.

La paille pour le carburant

Les protéines pour le gaz bio et l’engrais

Le lin fleurit aux alentours d’Ystad

Du champ à la peinture
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L'HISTOIRE COMME MANUEL

Selon une ancienne recette :

« L’huile de lin ne doit point faire
usage avant d’être délivrée de
ses impuretés ».

(Gutle 1790)

C O M I T É  D ’ É TAT  P O U R  L A R E C H E R C H E  E N
C O N S T R U C T I O N

N. 24 Rapports 1951

----------------------------------------------------------------------------------------------
PEINTURE EXTÉRIEURE DU BOIS

Intervention lors de la conférence du 26 février 1951

Citation en page 59

…” Si ces messieurs ne me croient pas, je puis leur recommander de prendre 
l’huile de lin de la plus belle qualité possible, par exemple une huile clarifiée,
blanchie, pressée à froid, et qui soit passée par toute une série de processus

pour effacer toute trace d’impuretés”.

Stockholm
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L'HISTOIRE COMME MANUEL

Térébenthine dans la peinture à l’huile de 
lin

Extrait de Livre de l’artisanat – Peinture 1930 
Page 138

L’ajout de térébenthine dans la peinture à 
l’huile n’est pas nécessaire dans des conditions
normales et peut même, dans certains cas, 
causer des dommages. 

Cette habitude de mélanger de la térébenthine
à toutes les peintures à l’huile est 
répréhensible. Si elle est motivée par le confort
d’application, pour faciliter le coup de pinceau, 
on peut dès lors considérer cette habitude
comme de la tricherie. 

ABSORBATION EN SURFACE

1. Huile de lin crue
2. Faire bouillir l'huile de lin
3. Peinture à l'huile de lin
4. "Huile" moderne à base d'eau
5. Peinture spéciale pour vitres moderne
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Types de
peintures

Solvants Matières sèches Temps de séchage Surface

PLASTIQUE-
ACRYLIQUE

LATEX

• EAU
• ALCOOLS
• PLASTIFIANTS
• FORMALINE
• PROTECTION
MOISISSURE

Environ 40%

De 1 à 8 heures

Pas de pénétration

ALKYDE
HUILE 

ARTIFICIELLE

ALCOOLS DÉRIVÉS DU 
PÉTROLE

=
HUILE DE PARAFFINE 

+
TOLUÈNE

Environ 55%

24 heures
24 degrés

Pas de pénétration

PEINTURE
ALLBÄCK

AUCUN

100%

24 heures
24 degrés

Pénétration
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PÉNÉTRATION DE L’HUILE DANS LE SUPPORT

Huile de lin brute 0,000005 mm

Huile de lin cuite 0,0001 mm

(selon Jon Bojer Godal, Norvège)

Ouverture des pores du bois 0.03
mm

Alkyde (peinture à base de diluant)

+ Peinture à l’huile moderne

Plastique (peinture à l’eau)

PEINTURE À L’HUILE LIN SUR HUILE DE LIN CLARIFIÉE

Peinture à l’huile de lin d’avant 1938

Sans solvant
Pigment naturel
Signes naturels
Système de pot unique “Single pot system “
Persistant
Stockable

Imprègne le support
Accroche à la plupart des supports
Applicable au soleil
Effet antirouille sur les métaux
Entretien facile 

Faible coût - Couvre15 à 25 m2/litre
Temps de séchage env. 24 heures

Facile d’utilisation - Passer une couche entière
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COMPARAISON DES PEINTURES À L’HUILE DE LIN

.

Alcro 0,94 L Allbäck 1 L

Prix 330 SEK 310 SEK

Séchage 48 heures 24 heures

Couvre 5-7 m2/litre 15-20 m2/litre

COV Plus de 300 g/litre moins de 1,1 g/litre

Marquage Nocif pour Écologique
l’environnement

Dilution Alifatnafta pas de diluant

Prix/m2 52 SEK 16 SEK

Tests d’émission 1999 - 2000
Tous les produits provoquent très peu d’émissions et sont libres de tout poison. Des tests de long 
terme et d’hygiene du travail sont effectués à l’Institut de recherches techniques suédois SP à 
Borås et par Tekomo, Eva Nyman.

Extrait de l’examen d’émissions de Allbäck Linseed Oil Paint

Exposition en utilisation professionnelle

Valeurs limites
hygiéniques
Valeur court terme
SVEFF

Valeur mesurée

Acétone/Acroléine 1 200 000 42

Formaldéhyde 1 200 12

Tests d’émissions long terme

Valeur seuil air
(SVEFF)

Valeur mesurée

Nonyl aldehyde 13 0,14

Formaldéhyde 150 0,28

Rapport 1 en format pdf sur le site Architectural Conservation Journal

Rapport 2 en format pdf sur le site Architectural Conservation Journal 
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RAFFINAGE DE L’HUILE DE LIN

CYCLE DE VIE

Brute Cuite Sèche 10 ans            20 ans              30 ans
I_________X_____X______________X__________X___________X____

Commence à s’oxyder Aspect mat     Aspect pastel Craquelures

Huile de lin cuite =
Huile brute oxygénée
(Oxydée)

Facteurs influençant
L’oxydation /
le temps de séchage
Chaleur env. 18 - 20 degrés
Lumière
Ventilation
Humidité dans l’air
(utilisez un déshumidificateur)

Trop mince 
50 microns

Trop épais 250 microns

Épaisseur idéale 
100 microns

Une couche

LA PEINTURE
AVEC ALLBÄCK
PEINTURE À L'HUILE 
DE LIN
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NETTOYAGE ET PEINTURE À LA PEINTURE À L’HUILE DE LIN

Nettoyez avec du savon à l’huile de lin et de l’eau.
Rincez et laissez sécher. Ou nettoyez à l’alcool
Et peignez aussitôt.

Remplissez les fissures avec du mastic à l’huile de lin.

Peignez le bois et le métal complètement au moins trois fois en
débordant sur le verre.

Évitez de peindre sur la condensation, souvent invisible.

.

RETARDEZ LE VIEILLISSEMENT AVEC DU MASTIC LIQUIDE

Les plis non étanches du mastic sont comblés avec du mastic liquide
(huile de lin et mastic à l’huile de lin). 
Essuyez le surplus. Peignez directement avec de la peinture à l’huile de lin.
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REMASTIQUEZ AVEC DU MASTIC À LA GRAINE DE LIN

D’abord bouchez les jointures 
avec de la gomme laque
(shellac).

Débordez sur le verre.

PEINTURE À L’HUILE DE GRAINE DE LIN

Étalez bien la peinture.
Au moins trois couches débordant sur le verre
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ÉGALISATION DES BANDES DE MASTIC 

Humectez le verre avec une solution de savon de lin très diluée dans l’eau.
Égalisez les bandes de mastic avec un grattoir et une spatule, en laissant
2 mm sur le verre.

PEINTURE DU MÉTAL ET CONSERVATION

Aril

Nouveaux appuis de fenêtre zingués. Ou tout 
autre métal. Nettoyez au savon de lin ou à
l’éthanol. Passez tout de suite une couche de
peinture à l’huile de lin sur une surface bien
sèche.

Température extérieure : au moins 14°C.

Conservez le pinceau suspendu
Dans l’huile de lin brute.
Utilisez l’huile pour l’imprégnation.

Faites dégorger soigneusement
le pinceau avant de l’utiliser
à nouveau. Utilisez les restes 
pour la base.
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IDENTIFICATION DES DÉFAUTS

Défaut du silicone ?
Support trop gras ?
Enlèvement chimique de la 
peinture ?
Pinceau inadapté ?
Effet chimique ?
Support trop froid ?
Support humide ?

Qui a oublié de remuer la peinture ?

Formation  de plis ?
Couche bien trop épaisse

Finissez
de peindre !

CIRE À L’HUILE DE LIN 

.

Administration suédoise des biens immobiliers
de l’État – traitement des sols.
Université de Lund – entretien de la peinture
à l’huile de lin mate sur les fenêtres
lors de leur nettoyage.

Traitement hydrofuge
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PEINTURE TRÈS MATE À LA GRAINE DE LIN 

Pour tapisseries
intérieures,
briques/matières
plastiques, plafonds et
bois 
FLÈCHE  VERTE  

Peinture de mur Linus

MUSEE HISTORIQUE BERGEN 2018

LINUS MAT
Peinture en 
émulsion

o Linus Spackel
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SAVON AU LIN

Linsåpa est une huile de lin 
savonneuse utilisée pour tous
types de nettoyage, sauf dans le 
lave-vaisselle.

Pièces rouillées :

• Faire bouillir dans l’eau
savonneuse, dosage 50/50

• Laisser reposer la nuit

• Rincer et brosser dans l’eau

• Laisser sécher

• Peindre à la peinture à l’huile
de lin

PONCER ET MASTIQUER

Sous-couche pour une
finition optimale : 
Mélangez Krita avec un peu
de Primer. 
Badigeonnez la surface
apprêtée. Laissez sécher
Quelques minutes.
Poncez et peignez directement.

Poncez au liquide par ex. 
”peau de figue sèche”
avec une éponge
de poncage et Primer.

Mastiquez avec Linus + poudre de pierre ponce
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CHEZ ALLBÄCKS À YSTAD - SUÈDE

Merci de votre attention – Soyez les bienvenus chez nous

YSTAD TESTBÄDD MOINS DE 35 ANS

ANCIENNE TECHNIQUE 
DANS DE NOUVEAUX 
APPARTEMENTS À 
YSTAD
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Nouvel appartement dans l'ancienne école

.

Allbäck 
Nouvelles

Générations
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Environnement

Tradition

Expérience

Pour l’avenir

COMMENT AVONS-NOUS RÉUSSI ?

La force d’une vision

Confiance en la vie et en chacun
Travail pratique documenté
Produits à l’huile de lin écologiques
Nouvelles découvertes
Méthodes et outils anciens

Respect et collaboration au-delà des frontières
entre commanditaires, artisans, universitaires,
entrepreneurs et administrations.

Ensemble, nous formulons une vision commune
pour un développement durable en harmonie
avec les ressources de la planète et selon une
gestion saine.

Économie circulaire

Pour en savoir plus, consultez Journal of Architectural 
Conservation numéros 1 et 2, 2004.



När de 3 000 fönstren på världens ståtligaste och 
mest förnäma slott- franska Versailles - ska målas 
om så är det Sonja och Hans Allbäck i skånska Ystad 
som levererar den specialtillverkade linoljefärgen ... 

Text: JAKOB HYDEN Bild: PRIVAT, SHUTTERSTOCK 

känns det att få ett Kommer ni att vara delaktiga 
ärofyllt uppdrag? under arbetets gång? 

- Versailles står ju på Världsarvs- - Det här arbetet kommer att
listan så det känns självklart väldigt pågå under många år och vi kom
högtidligt. Det är många vänner mer att hålla i utbildning för hant
och bekanta som har ringt och verkare, både här i Sverige och i 
gratulerat. Det känns stort! Frankrike. 
Hur kom fransmännen i kontakt Vad är så speciellt med er färg? 
med er? -Man kan säga att vårt företag
- Vi har levererat färg tidigare börjademedenpersonligkatastrof
till historiska byggnader, till ex- och utvecklades till en succe. Min 
empel till Citadellet i Lands- man arbetade som målare, men 
krona, Lunds universitet och han blev sjuk av lösningsmedlet i 
franska ambassaden i Köpen- färgen. Då började v.' fundera på 
hamn. På så sätt har de hört talas om man inte skulle kunna till
om oss. En dag fick vi en inbju- verka egen färg av linolja, helt 
dan att åka till Versailles och utan lösningsmedel, så som man 
titta på slottet och komma med gjorde förr. Om den färgen dög 
förslag. Det var väldigt spän- på 1700-och 1800-talen så borde 
nande. Vi hade lite problem ef- den väl duga nu! Massor med 
tersom få som vi träffade kunde byggnader från den tiden står ju 
prata engelska, men vi fick hjälp kvar och är hur fina som helst. 
med tolkningen av en av våra Och sedan startade ni ert famil
återförsäljare. Under hösten har jeföretag? 
en delegation från den franska -Vi började i väldigt liten skala
staten varit här för att lära sig på en gammal gårdutanförÖveds 
meromhur mananvänderfärgen. kloster utanför Sjöbo. Sedan ut
Det var både roligt och intressant. vecklades det och fler och fler 

människor fick upp ögonen för 
oss. I.början gjorde vi bara färg 
till våra egna fönsterrenoveringar, 
men fler och fler blev intresserade 
och för 15 år sedan började vi 
tillverka färg även för försäljning. 
Är det inte nervöst att spela en så 
viktig roll när ett av världens mest 
berömda slott ska renoveras? 
-Det känns bara väldigt roligt, vi
har ju levererat färg till viktiga och 
gamla byggnader förr. En del av 
fönstren på Versailles är från 
1600-talet och de är producerade 
för att målas med linoljefärg, det 
är då de mår bäst. Tyvärr har en 
del av fönstrena tidigare målats 
med plastfärg, och det är aldrig bra. 
Du är 65 och din man Hans har 
fyllt 67. Inga funderingar på 
pension? 
-Pension har vi inte tid till, även
om vår dotter Malin också är verk
sam i yrket. Vi har så vansinnigt 
roligt, så varför skulle vi sluta nu? 
När vi på 1980-talet började prata 
om att renovera fönster med lin
olja tyckte folk att vi var väldigt 
konstiga.Miljötänkandet hade ju 
inte kommit i gång riktigt men i 
dag är det vårt levebröd och nu 
ligger vi i frontlinjen med vårt 
arbete. Harman arbetat 
i motvind i 30 år och 
äntligen 
börjar få resul-
tat, då vill man 
inte sluta! 



40

ALLBÄCK WINDOWCRAFT
EDUCATION AB

Sonja & Hans Allbäck

Ö. Balkåkravägen 18
SE-271 91 Ystad, Sweden

+46 (0)7054 602 02
allback@windowcrafteducation.com

www.allbackwindowcraft.com


