##  <br> C2剣正



## 2016

CZ0865，CZ0866 全塑防爆LED（应急）条形灯 Full plastic explosion－proof LED（emergency）linear light fittings

－主要数据 Main technical data：
认证 Certification｜防爆标志 Ex mark $\mid$ 符合标准 Meet the standard


适用范国：用于 1 区和 2 区，用于 21 区和 22 区
使用环境温度：$-25^{\circ} \mathrm{C} \leqslant \mathrm{Ta} \leqslant+50^{\circ} \mathrm{C} /+55^{\circ} \mathrm{C}$
防护等级：IP66
额定电压： $100 \sim 250 \mathrm{~V} \mathrm{AC}$
电 流：CZ0865／1×LED 30W：Max 0．17A
CZ0866／2×LED 30W：Max 0．3A
色 温：5700K
显色指数： $\mathrm{Ra} \geqslant 75$
功率因数：$\lambda>0.95$
接线端子：L1，L2，L，N，PE，每个端子 $2 \times 1.5-10 \mathrm{~mm}^{2}$
电缆入口：塑㑲 $1 \times \mathrm{M} 25 \times 1.5$ ，电缆外径：$\Phi 8-17 \mathrm{~mm}$
塑制 $2 \times \mathrm{M} 25 \times 1.5$ 空塞堵头
杆式安装：塑制 $1 \times \mathrm{M} 25 \times 1.5$ ，电缆外径：$\Phi 8-17 \mathrm{~mm}$

Intended use：Can be used in zone 1 and zone 2
Can be used in zone 21 and zone 22
Ambient temperature use：$-25^{\circ} \mathrm{C} \leqslant \mathrm{Ta} \leqslant+50^{\circ} \mathrm{C} /+55^{\circ} \mathrm{C}$
Degree of protection：IP66
Rated voltage： $100 \sim 250 \mathrm{~V}$ AC
Current：CZ0865／1×LED 30W：Max 0．17A
CZ0866／2 $\times$ LED 30W：Max 0．3A
Color temperature： 5700 K
Color rendering index： $\mathrm{Ra} \geqslant 75$
Power factor：$\lambda>0.95$
Terminals：L1，L2，L，N，PE，each terminal $2 \times 1.5-10 \mathrm{~mm}$
Cable entry：Moulded plastic $1 \times \mathrm{M} 25 \times 1.5$ cable gland，
Outside diameter of cable：$\Phi 8-17 \mathrm{~mm}$
Moulded plastic $2 \times$ M $25 \times 1.5$ stopping plugs
Pole mounting：
Moulded plastic $1 \times \mathrm{M} 25 \times 1.5$ cable gland，
Outside diameter of cable：$\Phi 8-17 \mathrm{~mm}$
－全塑防爆LED条形灯订购规格
Order specifications of full plastic explosion－proof LED linear light fittings

| 图 样 <br> Illustration | 光源功率 <br> Power of light source | 光通量（1m） <br> Luminous flux | 重 量 <br> Weight | 订购号 Order No． |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $1 \times$ LED 30W $\begin{aligned} & \text { 无荣光罗 } \\ & \text { Without diffusor }\end{aligned}$ | 3700 | 5.5 kg | CZ0865／ $1 \times$ LED30W1－B＋$\square$ |
|  | $1 \times$ LED 30W $\begin{aligned} & \text { 有柔光窅 } \\ & \text { With diffusor }\end{aligned}$ | 3000 | 5.6 kg | CZ0865／ $1 \times$ LED30W2－B＋$\square$ |
|  | $2 \times$ LED 30W ${ }^{\text {a }}$（ $\begin{aligned} & \text { 无荣光瑷 } \\ & \text { Without diffusor }\end{aligned}$ | 7000 | 8.9 kg | CZ0866／ $2 \times$ LED30W1－B＋$\square$ |
|  | $2 \times \text { LED 30W } \begin{aligned} & \text { 有采光荘 } \\ & \text { With diffusor } \end{aligned}$ | 5600 | 9.1 kg | CZ0866／ $2 \times$ LED30W2－B＋$\square$ |
|  | 安装附件订购号（不配不注）见 G04 页 Order No．of mounting accessories（No matching not noted），see page G04 |  |  |  |

－全塑防爆LED条形灯（杆式安装）订购规格
Order specifications of full plastic explosion－proof LED linear light fittings（Pole Mounting）：

| 图 样 Illustration | 光源功率 <br> Power of light source |  | 光通量（Im） <br> Luminous flux | 重 量 <br> Weight | 订购号 Order No． |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $1 \times$ LED 30W | 无柔光翌 <br> Without diffusor | 3700 | 7.2 kg | CZ0865／ $1 \times$ LED30W1－PM＋$\square$ |
|  | $1 \times$ LED 30W | 有采光詈 With diffusor | 3000 | 7.3 kg | CZ0865／ $1 \times$ LED30W2－PM＋$\square$ |
|  | $2 \times$ LED 30W | 无䒨光产 <br> Without diffusor | 7000 | 10.6 kg | CZ0866／ $2 \times$ LED30W1－PM＋$\square$ |
| A | $2 \times$ LED 30W | 有柔光誓 With diffusor | 5600 | 10.8 kg | CZ0866／ $2 \times$ LED30W2－PM＋$\square$ |

安裴附件门购号（不配不注）见 G04 页
Order No．of mounting accessories（No matching not noted），see page G04
－安装附件 Accessories of mounting：


