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外面板組件   鎖芯

PM4 X 10mm
鎖芯固定螺絲

定位柱方軸 

鎖體
KA4 X 25mm
鎖體固定螺絲

內襯組件

平墊   

外面板固定螺絲   

PM5 X 12mm
內面板固定螺絲

螺絲裝飾蓋

KM5 X 10mm內面板固定螺絲1

內面板組件

旋扭扁條  

電池蓋

開口銷

彈墊

STU
2X

KA4 X 18mm
扣板固定螺絲

木門扣板 扣盒



配件清單

50~60mm門厚配件
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開口銷(1)

KA4 X 25mm
鎖體固定螺絲(4)

KM5 X 10mm
內面板固定螺絲(1)

KA4 X 18mm
扣板固定螺絲(2)

外面板固定螺絲(2)
內六角扳手(1)
內、外面板用

螺絲裝飾蓋(2) 平墊(2)

定位套(1)

彈墊(2)

PM4 X 10mm
鎖芯固定螺絲彈墊(2)

旋扭扁條(1)扣盒(1)木門扣板(1) 鎖芯(1)

鎖體定位軸(2)

PM5 X 12mm
內面板固定螺絲(2)

方軸(1)

門厚大於70mm，
開口銷從此孔穿過

門厚小於等於70mm，
開口銷從此孔穿過



左右開門方向識別

右內開

十字槽需位於門外這一側

此凹點需朝下

右外開

十字槽需位於門外這一側

此凹點需朝下

* 如下為四種開門方向（零售出廠設置為右內開），鎖體斜舌
及撥頭十字槽對應的正確方式，如與圖示不同，需按對應的調
節方法進行換向



左右開門方向識別

左內開

十字槽需位於門外這一側

此凹點需朝下

左外開

十字槽需位於門外這一側

此凹點需朝下

* 此鎖適用於厚度為50~60mm的木門，如果是鋼制門或其餘門厚需聯繫銷
售定制配件。
* 在裝鎖前請先判斷好門的開門方向（右內開、右外開、左內開、左外開）
* 根據門對應的開合方向，調節對應的鎖體、外面板、內面板的方向與之對
應（具體調節方法如下）

重要的通知



更換方向調整

* 鎖體斜舌更換內、外方向方法（右內開無需調整方向）

1、準備十字螺絲刀

3、斜舌旋轉180° 4、裝好鎖擋板及打緊三顆螺絲

2、用螺絲刀取下三顆螺絲，取
下鎖擋板，將斜舌旋轉180°

螺絲刀

斜舌



更換方向調整

* 撥頭十字槽換向方法（右內開無需調整方向）

3、撥頭的十字槽調整為朝門外側 4、裝好撥頭，鎖緊螺絲

1、準備十字螺絲刀 2、用螺絲刀取下三顆螺絲,取下鎖擋板，
將斜舌旋轉180°

註：此凹點必須朝下，
撥頭才能裝入鎖體

撥頭 撥頭十字槽調
整為朝門外側

螺絲刀

註：此凹點必須朝下，
撥頭才能裝入鎖體

撥頭

目前撥頭十字
槽朝門內側



如何調整門把手

* 外面板左、右開換向方法（內面板換向方法與此一樣）

（右內開無需調整方向）

3、用內六角扳
手（W）鎖緊
此兩顆螺絲

1、用內六角扳手（W）
取下此兩顆螺絲

2、用手指將換向塊向後拉到
合適位置，然後將把手按如下
圖示箭頭旋轉180°，手指放
開換向塊。

W



按開孔模版對門進行開孔，在門上畫出把手中心線，貼上開孔模版進行開孔、鑿槽。

把手孔

1、門開孔

把手中心線，
距地高1m左右

開孔模版



2、安裝鎖體

用4顆螺絲（H）將鎖體（G）固定於門開好鎖體孔，鎖體排線伸向門內側一邊。

鎖體(1X)

KA4 X 25mm螺絲(4X)

注：在安裝鎖體前，請再次
檢查,確保撥頭十字槽在門
的外側方向,否則請按對應
方法進行十字槽換向調節,
且保證此凹點必須向下。

H

G

鎖體排線伸向門內側一邊
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3.1 將鎖芯(B)對準外面板組件(A)鎖芯孔；

3.2 用兩顆螺絲(E)將鎖芯固定於外面板組件(A)內；

3.3 鎖體定位柱(D)套上彈墊(C)，裝入外面板組件(A)對應的螺絲孔內，並用老虎鉗或扳手

擰緊。

彈墊(2X)
定位柱(2X)

PM4 X 10mm螺絲(2X)

鎖芯(1X)

外面板組件(1X)

注：需先拉起此膠墊，
再裝鎖芯

注：當門厚小於70mm要將鎖
    芯扁條裁掉23.5mm,即從
    第4個刻度處裁斷

23.5

1 2 3 4

3、安裝鎖芯及鎖體定位柱



A
外面板組件(1X)

4、安裝外面板組件

4.1 從門外側向門內側插入方軸(F)；
4.2 外面板排線穿到內面板一側，然後對準方軸(F)、鎖芯、鎖體定位柱和門上螺絲孔套入；
4.3 然後將內襯組件(I)貼於內門板，將鎖體排線、外面板排線穿過對應孔後，用定位套(V)插入方軸內側
且套入內襯組件(I)對應孔內校準確保同心，再用面板連接螺絲(K)套入平墊(J)固定好外面板組件(A)。
檢查：門外側上提把手看有無卡的現象，同時用鑰匙驗證鎖體伸出、縮回鎖舌是否有卡的現象，如有卡
的現象，重新調整好後，鎖緊面板固定螺絲。

註：此方軸需從門外側向門內側插入

* 方軸安裝注意事項

門內側:
方軸安裝後一定要插到位，
方軸彈片必須完全穿過鎖體，
如下圖示

門外側:
方軸安裝後，按如下箭頭方
向用手向外拉方軸，方軸不
能被拉出

K
螺絲(2X)

J
平墊(2X)

I

F

內襯組件(1X)

方軸(1X)

注：固定螺絲後，
此定位套需取下丟棄

V 定位套(1X)



5.1 將上一步安裝輔助用的定位套(V)取下丟棄；
5.2 將鎖體排線及外面板排線插入內面板電路闆對應的插口；
5.3 將旋扭扁條(M)插入旋扭內(此處注意事項見下)，開口銷(L)插入旋扭對應的孔內，用鉗子
將開口銷(L)折彎固定好旋扭扁條(M)；將內面板套入方軸及旋扭扁條，用3顆螺絲(Q+N)固定
好內面板組件(P)。

5、安裝內面板組件

門厚小於等於70mm，開口銷從此孔穿過

此保險方舌縮回時，
旋扭扁條(M)如圖垂
直安裝插入鎖體內

門厚大於70mm，開口銷從此孔穿過

用尖嘴鉗按圖示折彎開口銷

注：固定螺絲後，
此定位套需取下丟棄

V
定位套(1X)

Q KM5 X 10mm 螺絲(1X)

R
電池蓋(1X)

L 開口銷(1X)

N
PM5 X 12mm 螺絲(2X)

M
旋扭扁條(1X)

P 內面板組件(1X)



6.1 安裝完成後，上提、下壓內把手(需先參考防貓眼
功能說明使用)檢查鎖舌是否伸縮順暢；
6.2 上提外把手檢查鎖舌是否可以伸出；用鑰匙旋轉
鎖芯，檢查鎖舌是否伸縮順暢。
如有異常，請重新調整安裝位置。

7.1 安裝電池，驗證所有功能無誤後；
7.2 將2顆螺絲裝飾蓋(O)蓋住螺絲孔。
注：電池“+”、“-”級必須正確

6、檢查

7、安裝電池，檢查相關電子功能

O
(2X)



8.1 先將門框進行開孔，將扣板(T)、扣盒(S)按圖示裝在門框上，用螺絲(U)固定。
8.2 安裝完成後，人站在室內，開關門扇，並上提把手，檢查門鎖開合是否自如，鎖舌伸縮是
否順暢。如有異常，重新調整安裝位置。

8、門框開孔及安裝扣板、扣盒

扣盒(1X)扣板(1X)KA4 X 18mm螺絲(2X)

STU



SECURE 
R

如欲查詢網上版安裝指引及影片，請參閱：
https://hk.lockly.com/help

我們將為您提供協助！
電郵: help@lockly.com

IMCPGD829210303
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