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歡迎!
本指南將逐步指導您如何安裝並讓您的Lockly Vision Lux
啟動並運行。如果您有任何問題，請參考我們的在線支持: 
https://hk.lockly.com/help或致電(825)56252000尋求
幫助。

參考安裝部件概述在背面頁折疊



準備

1-⅜"~4-¾"
(40~120mm)

1"  (25mm)
把手孔

1"  (25mm)

9-½"  (241mm)

2-⅜" (60mm)
或 2-¾" (70mm)

1"  (25mm)

 
重要提示：
本產品推薦用於專業安裝，您可能需要使用孔鋸或專業鑽孔工具來準
安裝門。

按開孔模版對門進行開孔，在門上畫出把手中心線，貼上開孔模版進行開孔、鑿槽。

3



重要提示：
* 在裝鎖前請先判斷好門的開門方向（右內開、右外開、左內開、左
   外開）
* 根據門對應的開合方向，調節對應的鎖體、外面板、內面板的方向 
   與之對應（具體調節方法如下）

右內開 右外開

左內開 左外開

十字槽需位於門外這一側

此凹點需朝下

十字槽需位於門外這一側

此凹點需朝下

十字槽需位於門外這一側

此凹點需朝下

十字槽需位於門外這一側

此凹點需朝下

確定左右開鎖方向步驟一
1. 根據您的方向安裝鎖具。
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根據您的門打開情况，改變斜舌和撥頭組件的方向。 出廠設定的斜舌適用於右內開門和
左外開門，請參閱第4頁判斷開門方向，如果您的開門方向是右外開門和左內開門，則需
要調整斜舌的方向。 出廠默認撥頭組件的方向適用於右開門，如果你使用的是左開門，
則需要調整撥頭組件的方向。

調整鎖體方向步驟二

更換斜舌方向，將右內開（左外開）更改為右外開（左內開）

更換撥頭組件方向（將右開更改為左開）

準備十字螺絲刀。1

確保斜舌已旋轉
180°後安裝鎖擋板

3 装鎖擋板及打紧三颗螺丝。4

準備十字螺絲刀。1

拨头的十字槽调整为左开门外侧。3

用螺絲刀取下螺絲，取出撥頭。2

裝好撥頭，鎖緊螺絲。

注：此凹點必須
朝下，撥頭才能
裝入鎖體。

用螺絲刀取下三顆螺絲，取
下鎖擋板，將斜舌旋轉180°。
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鎖體排線伸向門內側一邊

注：在安裝鎖體
前，請再次檢查,
確保撥頭組件十
字槽在門的外側
方向,否則請按對
應方法進行十字
槽換向調節,且保
證此凹點必須向
下。

鎖體(1X)

KA4 X 25mm 螺絲(4X)

 室外 室內

用4顆螺絲 H 將鎖體 G 固定於門開好鎖體孔，鎖體排線伸向門內側一邊。

安裝鎖體步驟一 

H

G
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安裝鎖芯及鎖體定位柱步驟二

注：當門厚<70mm要將鎖
    芯扁條裁掉23.5mm,即從
    第4個刻度處裁斷

23.5mm

1  2  3  4

彈墊(2X)

PM4 X 10mm螺絲(2X)

鎖芯(1X)

外面板組件(1X)

注：安裝鎖芯前，
請先翻開此膠墊。

定位柱(2X)

先判斷門厚，確認是否要裁斷鎖芯扁條；1

將鎖芯 B 對準外面板組件 A 鎖芯孔；
用兩顆螺絲 E 將鎖芯 B 固定於外面板組件 A 內；
鎖體定位柱 D 套上彈墊 C ，裝入外面板組件 A 對應的螺絲孔內，並用老虎鉗或扳
手擰緊。

2

3

4

不同門厚，配對的定位柱 D 說明

40~55mm門
厚，不需裁斷

50~66mm門
厚，不需裁斷

40~120mm
門厚，需依據
右邊說明裁斷

67mm

77mm

128mm

40mm≤門厚≤55mm
55mm<門厚≤70mm 70mm<門厚≤85mm

85mm<門厚≤100mm

D

C

E

B

A



8

 安裝外面板組件

檢查：門外側上提把手看有無卡的現象，同時用鑰匙驗證鎖體伸出、縮回鎖舌是否有卡的
          如有卡的現象，重新調整好後，鎖緊面板固定螺絲。

步驟三 繼續

方軸安裝注意事項

門內側:
方軸安裝後一定要插到
位，方軸彈片必須完全
穿過鎖體，如下圖示

門外側:
方軸安裝後，按如下箭
頭方向用手向外拉方軸，
方軸不能被拉出。

從門外側向門內側插入方軸 F ；
外面板排線穿到內面板一側，然後對準方軸 F 、鎖芯、鎖體定位柱和門上螺絲孔套入；
然後將內襯組件  I  貼於內門板，將鎖體排線、外面板排線穿過對應孔後，用定位套 V 
插入方軸內側且套入內襯組件  I  對應孔內校準確保同心，再用面板連接螺絲 K 套入
平墊 J 固定好外面板組件 A  。

1

2

3

把手的出廠設定適用於右開門，如果您使用的是右開門請跳過此步驟。 如果您的開門方
向是左開門，請參照以下步驟更換室外把手方向。

取下螺丝。

把手旋转稍大于180°.
(水平稍偏下)

锁紧螺丝。

180°

185°

1

3

2

2

F
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安裝外面板組件步驟三
準備好如下所示的零件，並仔細查看外面板安裝圖。4

不同門厚，配對的螺絲  K  說明

40~55mm
門厚，不需
裁斷

50~66mm
門厚，不需
裁斷

60~75mm
門厚，不需
裁斷

40~120mm
門厚，需依據
右邊說明裁斷

31.5mm

38mm

52mm

97mm

40mm≤門厚≤53mm
53mm<門厚≤66mm 79mm<門厚≤92mm

66mm<門厚≤79mm

92mm<門厚≤105mm

注：插入方軸後，內、
外門面與方軸長度L保
證在33~35mm，如大
於此尺寸需裁斷。

40~70mm
門厚，不需
裁斷

40~120mm
門厚，需依據
右邊說明裁斷

119mm

185mm

L L

不同門厚，配對的方軸  F  說明

註：此方軸需從門外側向門內側插入

J

K

F

V

I

平墊 x2

螺絲 x2

內襯組件

外面板組件 x1

定位套 x1

注：固定螺絲後
，此定位套    V  
需取下丟棄

方軸 x1

A
K1

K2



把手的出廠設定適用於右開門，如果您使用的是右開門請跳過此步驟。 如果您的開門
方向是左開門，請參照以下步驟更換室內把手方向。
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步驟四 安裝內面板組件

180°

六角扳手

用內六角扳手 W
取下此兩顆螺絲；

1

用手指將換向塊向後拉到
合適位置，然後將把手按
如下圖示箭頭旋轉180°，
手指放開換向塊；

2

用內六角扳手 W
鎖緊此兩顆螺絲。

3

(1X)

開口銷(1X)

旋扭扁條(1X)

*門厚小於等於70mm，開口銷從此孔穿過
*門厚大於70mm，開口銷從此孔穿過

(2X)

內面板
組件(1X)

電池蓋(1X)

KM5 X 10mm 螺絲(1X)

此保险方舌缩回时，
旋扭扁条如图垂直
安装插入锁体内

连接线及插座必须
按箭头方向塞入门内

Q

W

P

N

L

M

V

R

將開口銷 L 插入旋扭扁條 M 。 請參閱圖中所示的註釋。

取下並丟棄定位套管 V ，然后连接好所有的排线(如下)，并将接线及插座塞入门内(如下)

將旋扭扁條插入相應的孔中，將內面板組件安裝到門上。 確保主軸和螺絲孔的內部面板

孔對齊。 用螺絲 N 和 Q 固定內部面板。

1

2

3



安裝完成後，上提、下壓內把手檢查鎖舌
是否伸縮順暢；用鑰匙旋轉鎖芯，檢查鎖
舌是否伸縮順暢。

安裝電池驗證所有功能無誤後；將2顆螺絲
裝飾蓋 O 蓋住螺絲孔。
注意：請按照電池盒內的正負極標識正確
安裝電池。
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步驟五

步驟六

螺絲裝飾蓋(2X)

檢查

安裝電池

O



先將門框進行開孔，將扣板 T 、扣盒 S 按圖示裝在門框上，用螺絲 U 固定。安裝完成
後，人站在室內，開關門扇，並上提把手，檢查門鎖開合是否自如，鎖舌伸縮是否順暢。
如有異常，重新調整安裝位置。

門框開孔及安裝扣板、扣盒

12

步驟七

KA4 X 18mm 螺絲(2X) 扣板(1X) 扣盒(1X)

U T S



完成門鎖安裝後, 請在智能手機上下載LOCKLY應用程式以完成鎖與網關的綁定和設置。
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此外，您的鎖帶有一張唯一配對二維碼的啟動卡。該卡

位於您的鎖的包裝中。此二維碼也可以在 Vision 

Connect Hub 的底部找到。請將其保存在安全的地方 - 

此 QR 碼是完成設置所必需的，如果您丟失了智能手機

或訪問碼，將需要此 QR 碼。

Scan or visit 
Lockly.com/app

LOCKLY.COM | HOTLINE: +1(669) 500-8835 | EMAIL: HELP@LOCKLY.COM

A
C

C
20

21
12

01

KEEP THIS CARD!

ACTIVATION CARD
重要提示：

沒有二維碼，

您將無法重置您的鎖。

下載 LOCKLY 應用程序步驟八



將網關與門鎖配對
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你需要將VISION CONNECT與LOCK配對才能使用遠程開鎖、視頻門鈴、即時監控等
功能。

LED 狀態燈

天線

網線

電源適配器

內存卡

重置按鍵

 

重要提示：

網關將錄制的視頻儲存在隨附的內存卡上,建議將其放置在獨立或安全的位置, 

以保護您的私隱安全。

步驟九



將網關與門鎖配對
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網關使用提供的網線直接連接到您的Wi-Fi路由器。為網關選擇合適的位置以獲得最佳
性能（見下文）。為獲得最佳連接，建議網關與鎖的距離不超過 100 英尺，距離地面 
3 英尺（1 米）。

提示：

有時輪轂和鎖之間的距離會因環境而異。如果您在設置100英尺或以下的最佳範圍時遇

到困難，我們隨時為您提供幫助。致電我們的客戶服務團隊：(825) 5625 2000或訪問 

Lockly.com/help 獲取建議和故障排除技巧。  

100 英尺（30 米）或更短

鎖 網關
Wi-Fi 路由器

離地3英尺（1米）用戶

在設置過程中，將您自己定位在鎖和網關之間最好相距不超過 100 英尺（30 米）。 確保您

的手機設備已啟用藍牙® 和 Wi-Fi。

步驟九
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將網關與門鎖配對

網關現在可以連接到您的手機設備。

連接電源線並將 USB 電源適配器插入插座。

將網線連接到最近的 Wi-Fi 路由器和鎖

（<100 英尺）。

等待 2 分鐘讓集線器自校準。 一旦 LED 變

為紅色並閃爍黃色。

 

重要提示：

如果LED不滿足所述條件，請參閱下一頁的故障排除。

內存卡
網線

確保網關的內存卡已正確插入。

步驟九
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將網關與門鎖配對

提示：

• 記得註冊保修。

• 允許您的手機接收推送通知。

• 如果您在使用應用程序時遇到任何問題，請發送應用程序內反饋。

• 如果您在掃描二維碼時遇到困難，我們隨時為您提供幫助。 致電我們的客戶服務團隊：

  (852) 5625 2000，或訪問 Lockly.com/help 獲取建議和故障排除技巧。

注意：固件更新期間的電源中斷可能會損壞 Vision Connect 集線器。 固件更新過程中請勿中

          斷或關閉電源。

打開APP並選擇“添加新設備”，然後選擇Vision。系統將提示您掃描啟動卡或網關
（位於底部）的二維碼。

LOCKLY.COM | HOTLINE: +1(669) 500-8835 | EMAIL: HELP@LOCKLY.COM

A
C

C
20

21
12

01

KEEP THIS CARD!

ACTIVATION CARD

LOCKLY
App

OR

 

重要提示：

確保您的 Lockly Vision 具有最新的固件。如果出現提示，允許更新並按照說明進行操作。

欲了解更多信息，請訪問：http://www.support.Lockly.com/faq/firmware-update/

步驟九
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視覺連接狀態和故障排除

準備好連接

打開/ 配對成功

網絡連接

配對/網絡尚未連接

配對失敗

路由器或LAN電纜

問題沒有網絡連接

重置

正在更新*

更新成功

更新失敗

紅色常亮

黃色慢閃

紅燈慢閃

紅色快速閃爍

黃色關閉

紅燈閃爍前往

藍色，然後關閉

藍色慢閃

藍色開

從閃爍紅到藍

連接LAN電纜和電源適配器，等待2
分鐘Vision連接到自校準。

指示燈 示意图 状态

安
裝
期
間

固
件
安
裝
期
間

如果您遇到以下任何一種情況，請關閉電源並斷開集線器，重複連接過程

*固件更新期間的電源中斷可能會損壞 Vision Connect 集線器。固件更新過程中請勿中斷

或關閉電源。
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@meetlockly  | #Lockly聯繫我們
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總裝示意圖和配件清单

PM4 X 10mm鎖芯固定螺絲彈墊

方軸

外面板組件  

 鎖芯

钥匙

KA4 X 25mm鎖體固定螺絲

鎖體定位柱

鎖體

彈墊

內襯組件

平墊

堵孔標貼

堵孔標貼

 外面板固定螺絲   

配件清單
Labeled As 

A
B1

C
B2

D
E
F
G
H
I
J
K

K1
K2

KA4 X 18mm扣板固定螺絲

定位套

六角扳手

扣盒

木門扣板

RFID卡

啟動卡

網關

網關網線

網關電源線

內存卡

KM5 X 10mm內面板固定螺絲

內面板組件

電池蓋

螺絲裝飾蓋

旋扭扁條  

PM5 X 12mm內面板固定螺絲

開口銷L
N
M
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Z1
Z2
Z3

如欲查詢網上版安裝指引及影片，請參閱：
https://hk.lockly.com/help 

LOCKLY.COM | HOTLINE: +1(669) 500-8835 | EMAIL: HELP@LOCKLY.COM

A
C

C
20

21
12

01

KEEP THIS CARD!

ACTIVATION CARD

0004001  1341652

Exterior

K
2X

O
2X

N
2X

H
4X

C
2X

J
2X

R

Q

P

M

K1

K2L

S
T U

G

W

X

F

B1

B2

A

Y

Z

Z1

Z2

Z3

I

V

D
2X

E
2X
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