
Hvordan tapetsere en vegg?
En superenkel sjekkliste

Å tapetsere en vegg er ikke så vanskelig som man tror. De nye tapetene som
produseres i dag, er også mye enklere å tapetsere. Her er en enkel sjekkliste for
vellykket tapetsering av tradisjonell tapet og fototapet:

Beregn hvor mye tapet du trenger:

En vanlig tapetrull er 53 cm bred og 10 m lang.
Beregn hvor mange tapetruller du trenger basert på størrelsen på rommet, og om
det er dører og vinduer som skal dekkes.
Kjøp en ekstra rull for å være på den sikre siden.
Du kan også bruke vår egen Tapetkalkulator, som også tar høyde for
mønsterrepetisjon.

En liste over utstyr/verktøy du trenger:

Vater og saks for å sikre rette linjer.
Blyant for å merke hjelpelinjer på veggen/tapetet.
Tommestokk for å måle opp.
Linjal med stålkant for å skjære rett.
Tapetlim, rulle eller pensel for å påføre lim.
Svamp og vann for å tørke bort overflødig lim.
Tapetkniv med skarpe blader for å unngå at tapetene revner.
Tapetbørste for å jevne ut luftbobler under tapetet.
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https://tapetfabrikken.no/blogs/tapetguide/tapetkalkulator


Forbered veggen før tapetseringen

Rengjør veggen for å fjerne støv og rusk.
Sikre en jevn overflate: Reparer eventuelle hull og skader i veggen.

Tapetsering - vanlig tapet:

Påfør lim på tapetet og la det svelle i 5 minutter (for tradisjonelle tapeter).
Med selvklebende tapeter, trenger du ikke å påføre lim.

Merk opp veggen med blyant og passmerker.
Skjær tapetet til riktig størrelse og legg det på veggen.
Bruk tapetbørste til å jevne ut luftbobler og sikre at tapetet sitter godt.
Gjenta prosessen til hele veggen er tapetsert.

Tapetsering - fototapet:

Bruk blyant og vater for å tegne lette hjelpelinjer ved kanten av fototapetet.
Fjern forsiktig det øverste laget av fototapetet gradvis for å få frem limlaget.
Monter den øverste delen av fototapetet på veggen. Akkurat som et klistremerke,
fjerner du beskyttelsespapiret gradvis mens du limer fototapetet på veggen.
Fortsett å jevne ut overflaten på fototapetet med hånden, en tapetbørste eller en
tapetrull fra topp til bunn og fra innsiden til utsiden. Denne teknikken sikrer
maksimal feste og hindrer at luftbobler dannes under tapetet.
Gjenta trinnene over på andre vegger.

Det er viktig å være tålmodig og nøye når du tapetserer veggen, for å sørge for et jevnt og
fint resultat. Hvis du følger disse trinnene, bør du være i stand til å tapetsere veggen selv på
en enkel og effektiv måte.
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