
 

 
  

 

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES 

De acordo com o CPR EU 305/2011 

No. 026   

 
1. Código de identificação único do produto-tipo: 

Telha asfáltica betuminosa 

2 Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção 

exigido nos termos do artigo 11(4): 

Bardoline Pro Beaver 

 

3. Utilização ou utilizações do produto de construção, em conformidade com o aplicável nas especificações técnicas 

harmonizadas, como previsto pelo fabricante: 

Para cobertura e revestimento de fachadas. 

4. Nome, marca registrada ou marca registrada e endereço de contato do fabricante conforme exigido nos termos do 

artigo 11(5): 

Onduline SA 

35 rue Baudin 

92 300 Levallois Perret – France 

Tel : +33 1 55 63 80 10 Fax : +33 1 41 34 30 54  

www.onduline.com  

 

5. Se aplicável, nome e contato com o endereço do representante cujo mandato abrange as tarefas especificadas no 

artigo 12(2):                                        Não aplicável 

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação de constância de desempenho do produto de construção referidos no 

CPR, Annex V: 

System 4 

7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: 

Não aplicável 

8. Performance declarada 
Características essenciais Desempenho Especificação técnica 

Resistência mecânica  

Resistência à tração (Largura) 

Resistência à tração (Altura) 

Resistência ao rasgamento 

 

>600 N/50 mm 

>400 N/50 mm 

>100 N 

 

 

 

 

 

 

 

EN544:2011 

 

Reação ao fogo E 

Desempenho ao fogo externo B roof t1 

Impermeabilidade à água Betume ≥1300g/m² 

Variação dimensional MDV±3 mm 

Durabilidade da resistência mecânica passa 

Durabilidade da permeabilidade à água: 

- Resistência ao fluxo com el.temperatura 

- Adesividade do acabamento protector 

- Absorção de água 

 

<1 mm 

<1.5g 

<1% 

Resistência à fixação >100 N 

Substâncias perigosas NPD 

 

10  O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no 

ponto 8. 

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4. 

Assinado por e em nome do fabricante por:     

 

                                                                     Levallois-Perret, 17/04/13              rev.0  


