
Trata-se de um produto concentrado que deve ser diluído 
em água. É um produto de acção rápida para limpar 
resíduos de óleos, combustíveis e outros derrames.
Os derrames devem ser limpos o mais rapidamente 
possível antes de o óleo emulsionar. É importante limpar 
rapidamente os derrames para limitar os danos para o 
ambiente.

1 kg de SCP até 20 litros de água (a relação de diluição 
depende da extensão do derrame).

Especificação 
de diluição

Spill Control Pro
Ficha Técnica

Descrição

Biodegradável;

Amigo do ambiente

1. Diluir o concentrado de SCP (ver relação de diluição acima);

2. Depois da diluição, aplicar a solução SCP sobre o derrame;

3. Certificar-se de que o derrame esta totalmente limpo.

Instruções 
de utilização

Para ser utilizado em qualquer tipo de óleo, graxa, combustível, 
derrame de gasolina.Aplicações

Pulverizador, mangueira, etc.Equipamentos 
de aplicação 
compatíveis

1/2A empresa Chemitek, SA não se responsabiliza pela violação do protocolo de 
aplicação e/ou uso inadequado do produto.



Por favor, siga as instruções na ficha de dados de 
segurança para um manuseamento seguro do 
produto.

Comentários

Aparência: Líquido amarelo;
Odor: Característico;
pH: 9 - 11;
Densidade: 1,0g / cm3

Solubilidade em água: Totalmente miscível; 
Ponto de inflamação: N/A.

Propriedades

Bidões transparentes de 5 e 20kg, bidões de 200 kg e 
IBCs (embalagens de 1000 litros a granel) .

Embalagem

2/2A empresa Chemitek, SA não se responsabiliza pela violação do protocolo de 
aplicação e/ou uso inadequado do produto.
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