I\ ROCKWOOL

ROULROCK ALU

Feltro de 1& de rocha recoberto de uma face com complexo de aluminio reforcado,
barreira de vapor. Nao pode ser instalado na posicéo vertical.

Aplicagao
Isolamento de coberturas e sétdos ndo habitaveis. Instalagdo horizontal, entre
divisérias. Isolamento sobre tetos falsos.

Especificagoes Técnicas

T e

Densidade nominal (kg/m”) EN 1602
Condutividade térmica W/(m*K) 0,040 EN 12667
Dimensdes (mm) 6000 x 1200 / 5000 x 1200
Reac&o ao fogo /Euroclasse A1 EN 13501.1
Resisténcia térmica (m*K/W) Espessura (mm) Resisténcia térmica (m*K/W)

80 2,00

100 2,50
Toleréncia da espessura (mm) ™ EN 823

Estabilidade dimensional a uma temperatura

e umidade especificas B0 S0 ENI50
Resistividade ao fluxo de ar AFr5 (=25 KPar slmz) EN 29053
Absor¢ao de agua a curto prazo (kg/m?) WS (< 1,0 kg/m?) EN 1609

Vantagens

e A opcédo mais econdmica de isolamento.

e Facilidade e rapidez de instalacéo.

e Seguranca em caso de incéndio.

e Melhora notavel do isolamento acustico e térmico.

e Na&o hidréfilo nem higroscépico.

¢  Quimicamente inerte.

e Declaracdo Ambiental do Produto

e Livre de CFC e HCFC, respeitador do meio ambiente.
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