
Tabiquería interior 

La solución ideal para 
rehabilitaciones de interior 
y exterior
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El arquitecto sueco J.A. Eriksson diseña el hormigón celular 
como parte de su búsqueda de un material de construcción con las 
mismas características apreciables que la madera (resistencias 
similares, misma maleabilidad), pero sin sufrir sus inconvenientes 
(inflamabilidad e inestabilidad).
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Características y
Ventajas

Eficiencia



Características excepcionales para todo tipo de 
proyectos

Macizo y Ligero
Material sólido 27 a 55 kg / m2
Resistencia al impacto: 120 J según NF DTU 20.13 
Elementos de fijación para cargas pesadas

Hidro y fuego
Impermeable y transpirable Higrorregulador
Material A1
Protección contra incendios EI90 a EI180

Saludable y Ecológico
Etiqueta A+ : < 1000 µg/m3 COV < 5µg/m3
FDES
Fabricación Francesa ISO14001



SIPOREX – Características excepcionales
Macizo

Impacto 120 J (NF DTU 
20.13)

Material macizo
Densité 550

Fixations jusqu’à 40 kg
chevilles nylon, propylène, métallique

Resistente

35 dB en 7 cm
38 dB en 10 cm
Sin resonanciaAcústico

Fijaciones superiores a 40 kg



SIPOREX – Características excepcionales
Ligero

6,4 à 3,2 bloques / m²
28 kg/m² a 55 kg/m²

Altura de 25 o 50 cm
4 a 17 kg / bloque

Fácil de 
transportar

Baja carga en 
la estructura

Menos de 1 kg/m²Poco 
mortero-cola



SIPOREX – Características excepcionales
Agua

Vapor de agua

Mu [air] = 1 = valor mínimo, Mu [ladrillo] = 35 , Mu [hormigón armado] = 150

incorruptible
100% minéral
no se deteriora  por la 
humedad

Agua

Lugares de 
baja a alta 
humedad

Ideal para espacios 
con humedades

Impermeable
Penetración solo en los 
primeros 2 centímetros

Transpirable
Capaciidad de difusión al vapor de 
agua Mu = 6



SIPOREX – Características excepcionales
Fuego

Incombustible
Clasificación de 
reacción al fuego de 
A1 a F

Resistente al 
fuego
Clasificación entre 0 y 240 min

Hormigón 
celular

RF 1H30 ( 7cm) 
RF  3H (10 cm) 
RF 4H (15 cm+)

Hormigón celular
A1

Llamas

Calor

Humo



SIPOREX – Características excepcionales
Sano

Emisión COV

Formaldehidos

Tolueno

1,2,4-Trimetil-Benceno

Acetaldehidos

Sin olor
Mineral y sin olor

< 5 µg/m3 < 300 µg/m3 < 1000 µg/m3

Sin COV
No emite partículas al aire.



SIPOREX – Características excepcionales
Ecologico

Calentado a 180°C 

20% materias primas

y 5% recicladas

Fabricación ecológica
Local y energéticamente eficiente

Proceso Iso 14001
Desde el 2006

Fabricación francesa
3 fábricas en Francia

FDES (en producción)



Gama de productos

Fácil



SIPOREX – Gama de productos
Guía de selección

CL CXE

7/505/50

CXE

10/50

Tabiquería y particiones
Cloison distribution, demi-cloison, gaine 

tech., mobilier, habillage cheminée

Tabiquería técnica / curva y 
grandes dimensiones

Acústico, resistente al fuego 3 H, altura de
3,50 m, tabiquería curva, grandes huecos

Revestimiento 
y trasdosado
Baños, trasdosados,

mobiliario ligero

CL

30° 60°

linteau
1250

linteau 
1500

linteau
2000

CL

10/257/25

CL

5/25

CL



■ Montaje rápido y seco
□ Sin preparación

□ Sin agua

□ Sin herramientas

■ Embalaje práctico
□ Botella de 1 kg con aplicador

□ Tiempo de conservación: 18 meses

□ Empleo : 50 metros lineales / botella

□ Tiempo de trabajo: ~10 minutos

□ Tiempo abierto : 20 minut

□ Fácil de estocar y transportar

■ Sano y ecológico
□ 1 kg = 5 kg de mortero tradicional

□ Etiqueta A+ : < 1000 µg/m3

□ EC1 plus : < 60 µg/m3 (total COV a 28 dias)

□ Sin Isocianato

SIPOREX – Gama de productos
EasyFix



SIPOREX – Gama de productos

EC1+® Natureplus® Classe A+

COV en 28 días < 60 µg/m3 < 300 µg/m3 < 1000 µg/m3

COSV en 28 días < 40 µg/m3 < 30-100 µg/m3 < 100 µg/m3

Formaldehído < 50 µg/m3 < 12 µg/m3 < 10 µg/m3

Acetaldéhído < 50 µg/m3 < 12 µg/m3 < 200 µg/m3

Carginógenos
Reglamento CE 1272/2008

< 1 µg/m3 < 1 µg/m3 < 1 µg/m3



Ejemplos de obras



Interiorismo
Tabiquería de distribución



Interiorismo
Locales



Interiorismo
División de habitaciones



Interiorismo
Cámaras bufas



Interiorismo
Divisiones



Interiorismo
Medio tabique con cristal



Interiorismo
Barra de bar



Interiorismo
Tabiques húmedos



Aménagement
Revestimientos



Interiorismo
Organización interna



Interiorismo
Instalaciones exteriores - Barbacoas



Soluciones de construcción 
sana y duradera

Obra gruesa – Proteccióno intencios- Interiorismo - Aislamiento

Xella España - www.xella.es

Gracias

http://www.xella.fr/

