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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
1. Identificação do Produto:    

Placa de Cimento SECOLITE® 

 

2. Uso previsto do Produto:  

A placa de Cimento SECOLITE® é usada para a construção em interior e 

exterior, de muros, divisórias, revestimentos e tetos.   

 

3. Nome e Direção do Fabricante: 

PLACACEM Lda. 
Zona Industrial de Vagos, Lotes 50, 52, 3840-385, Vagos 
Portugal 
 

4. Sistema de avaliação e verificação de constância do desempenho: 

Sistema 4 

 

5. Organismo Notificado: 

Não se aplica 
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6. Prestações Declaradas 

 

Características Essenciais Desempenho Norma Harmonizada 

Tipo de Placa NT 
EN 12467:2012 

+A2:2018 

Resistência Mecánica Classe B1 
EN 12467:2012 

+A2:2018 

Emissão de Substâncias Perigosas NPD 
EN 12467:2012 

+A2:2018 

Reação ao Fogo A1 EN 13501-1:2018 

Impermeabilidade à água Passa 
EN 12467:2012 

+A2:2018 

Durabilidade face à água quente Categoria B 
EN 12467:2012 

+A2:2018 

Durabilidade face à Imersão-Secagem Categoria B 
EN 12467:2012 

+A2:2018 

Durabilidade face ao Gelo-Desgelo Categoria B 
EN 12467:2012 

+A2:2018 

Durabilidade face ao Calor-Chuva Categoria B 
EN 12467:2012 

+A2:2018 
 

 

7. O desempenho do Produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o 

desempenho declarado no ponto 6. Esta Declaração de Desempenho é emitida baixo a 

exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3. 

 

Assinado em nome do Fabricante, 

 

 
 
Kent Douglas Ward 
Manager Partner – Director R&D  
 
 

 

Vagos, 10 de dezembro 2020 
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