
INSTAC 
Taco de expansión 90° | Bucha de expansão 90° | Cheville à expansion 90°

Cod. Art. Ø 
mm

L 
mm

1 2

12200040 6x20 6 20 200 4.000
12200045 8x20 8 20 200 4.000

Cod. Art. Ø 
mm

L 
mm

Tornilllo
Parafuso

Tornillo

1 2

12200106 6x20 6 20 t. grapa 3,9x25 200 4.800
12200012 8x20 8 20 t. grapa 4,3x25 200 1.600

Cod. Art. Ø 
mm

L 
mm

Tornilllo
Parafuso

Tornillo

1 2

12200147 6x20 6 20 tir. M6  3,9x25 200 4.800
12200034 8x20 8 20 tir. M6  4,3x25 200 1.600

Características
Inyectado en Poliamida 6
Diseño de doble expansión a 90º en boca y fondo
Aislante, antigiro y antideslizante
Perfecta adaptación en paredes o bovedillas de obra hueca 

Aplicaciones 
Sujeción de grapas y abrazaderas, escuadras de soporte y carriles 
eléctricos

Características
Injectado em Poliamida 6
Desenho de dupla expansão a 90º no bocal e no fundo
Isoladora, anti-rotação e antideslizante
Perfeita adaptação em paredes ou abobadilhas de obra oca 

Aplicações
Sujeição de grampos e abraçadeiras, esquadros de suporte e calhas 
eléctricas

Caractéristiques
Polyamide 6 injecté
Design à double expansion, à 90°, à l’embouchure et au fond
Isolant, antirotation et antidérapant
Adaptation parfaite aux parois ou aux solins d’ouvrages creux 

Applications 
Fixation de crochets et d’anneaux, d’équerres de supports et de rails 
électriques

INSTAC Taco de expansión 90°
Bucha de expansão 90°
Cheville à expansion 90°

INSTAC T. ROSCADO Instac + tirafondo roscado 
Instac + prego para madeira 
roscado 
Instac + Tirefonds fileté 

NYLON 
QUALITY

PA  6

INSTAC T. GRAPA Instac + tirafondo grapa
Instac + prego para madeira 
grampo
Instac + Tirefonds crochet

Cargas a extracción | Cargas a extracção | Données a extraction (1 daN = 1Kg) 

Cod. Art. Ø 
mm

L 
mm

1 2

19400062 6x35 6 35 200 2.000
19400084 8x50 8 50 100 1.200
19400105 10x60 10 60 50 500

NYN
Taco con tornillo para materiales huecos | Bucha com parafuso para materiais ocos | Cheville avec vis pour matériaux creux

TACO - BUCHA - CHEVILLE DATOS DE COLOCACIÓN - DADOS DE INSTALAÇÃO - DONNÉS DE MISE EN PLACE

Art. :  Ø ext. L
  6

 
h1

 
7 tfix 4max. h 4min. 

6x20 3,9x25 6 20 6 25 5 30
8x20 4,3x25 8 20 8 25 5 30

Art. 
 
RK=250 kg/cm2

  

 z
Obra maciza
Tijolo maciço
Brique pleine   < :  Ø

6x20 30 15 7 3,9x25 
8x20 50 25 10 4,3x25

ESP

FRP

Medidas en mm.|Mesures en mm.|Medidas en mm. 

Datos técnicos | Dados técnicos | Données techniques

Cargas admisibles | Cargas admissíveis | Charges admissibles


