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TACO FCH CPL – FCH SS 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Taco largo de expansión corte recto 
 
Fabricado en Nylon (PA6) 
 
Valona que impide que el taco se cuele en el taladro 
 
Incorpora antigiros que evitan la rotación en el interior del taladro 
 
Incluye según modelo dos diferentes tipos de tornillos fabricados en 
acero:  
 
CPL - Cabeza avellanada con huella PZ  
SS - Cabeza hexagonal 
 
Colocación pieza a través 
 
 
 
 

 

 

 

APLICACIONES: 

Adecuado para materiales macizos y huecos, aplicaciones en fachadas, ventanas, carpintería y aislamientos. 

 

 

INSTALACIÓN: 

 

Para la colocación del modelo SS se usa vaso hexagonal. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DATOS DE COLOCACIÓN:  

 
 

 
 
 

 
1 daN = 1 Kilogramo 

 
 
 
Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se 
aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. 

 

 DIMENSIONES 
 TACO TORNILLO 

Código Descripción 
Ø Taco  
(mm) 

 Longitud taco 
(mm) 

CPL -  Ø Cabeza  
(mm) 

 Huella PZ 
Ø Cuerpo tornillo 

 (mm) 

19610010 TACO FCH CPL - 8 x 100 8 100 11 PZ3 5 - 5.5 

19610012 TACO FCH CPL - 8 x 120 8 120 11 PZ3 5 - 5.5 

19611008 TACO FCH CPL - 10 x 80 10 80 14 PZ4 6 - 7 

19611011 TACO FCH CPL - 10 x 120 10 120 14 PZ4 6 - 7 

19611013 TACO FCH CPL - 10 x 140 10 140 14 PZ4 6 - 7 

    SS - E/C (mm)   

19620010 TACO FCH SS - 8 x 100 8 100 10 5 - 5.5 

19620012 TACO FCH SS - 8 x 120 8 120 10 5 - 5.5 

19621008 TACO FCH SS - 10 x 80 10 80 13 6 - 7 

19621011 TACO FCH SS - 10 x 120 10 120 13 6 - 7 

19621013 TACO FCH SS - 10 x 140 10 140 13 6 - 7 

19621016 TACO FCH SS - 10 x 160 10 160 13 6 - 7 

DATOS DE COLOCACIÓN 

 
CARGAS RECOMENDADAS DE TRABAJO 

A EXTRACCIÓN (daN) 
 

Descripción 
Ø Taladro 

(mm) 

Prof. min. 
Taladro (mm) 

h1 

Profundidad 
Embebida min. 

(mm) 

hef 

Espesor máx 
 a fijar  
(mm) 

tfix 

Espesor min 
material base 

(mm) 

h 

Hormigón 
Ladrillo 
macizo 

Ladrillo hueco 

TACO FCH CPL - 8 x 100 8 110 50 50 120 75 70 45 

TACO FCH CPL - 8 x 120 8 130 50 70 140 75 70 45 

TACO FCH CPL - 10 x 80 10 90 60 20 100 92 88 75 

TACO FCH CPL - 10 x 120 10 130 60 60 140 92 88 75 

TACO FCH CPL - 10 x 140 10 150 60 80 160 92 88 75 

         

TACO FCH SS - 8 x 100 8 110 50 50 120 75 70 45 

TACO FCH SS - 8 x 120 8 130 50 70 140 75 70 45 

TACO FCH SS - 10 x 80 10 90 60 20 100 92 88 75 

TACO FCH SS - 10 x 120 10 130 60 60 140 92 88 75 

TACO FCH SS - 10 x 140 10 150 60 80 160 92 88 75 

TACO FCH SS - 10 x 160 10 170 60 100 180 92 88 75 


