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Systems

PERFIS

A Schliter®-RENO-U/ -RAMP/ -RAMP-K

Remate do revestimento para pavimentos

para transicdes continuas

Aplicacao e funcao

Schliter®-RENO-U/ -RAMP sé&o perfis
para a unido continua de pavimentos de
diferentes alturas, por exemplo, na area de
transicdo de cerémica para alcatifa. Além
disso, protege eficazmente as arestas
adjacentes do revestimento. O separador
da junta forma uma camara de junta definida
entre o perfil e a ceramica.

Schliter®-RENO-U j& comprovou a sua
resisténcia em areas sujeitas a fortes solici-
tacdes (entradas para garagens e pavilhoes,
centros comerciais, etc.).

A superficie visivel inclinada de Schliter®-
RENO-U forma, consoante a altura do perfil,
um angulo de aprox. 17° a 25° e termina
(excepto com A = 35 mm) com um rebordo
de encosto com 4 mm de altura. Isto per-
mite prevenir a formacado de um degrau
onde se pode tropecar entre revestimentos
com alturas diferentes.

Schliiter®-RENO-RAMP deve ser utilizado
de preferéncia em areas que estao sujeitas
a solicitagdes muito elevadas, como trans-
portes de superficie. Devido a inclinagéo
plana — consoante a altura do perfil de
aprox. 5° a 10° — e ao rebordo afilado, o
perfil é especialmente adequado para a
passagem com empilhadores ou carros
elevadores. Com Schliiter®-RENO-RAMP
também podem ser formadas transicoes
continuas do pavimento em areas que tém
de estar adaptadas a deficientes.

Schliter®-RENO-RAMP-K é um perfil
sem angulo de fixagdo e com uma inclina-
¢ao de aprox. 8° e pode ser colado para a
compensagao posterior da altura entre o
material de revestimento e a base.

Material

Schliter®-RENO-U esta disponivel nos
seguintes materiais:
E =aco inoxidavel V2A
(material n.° 1.4301 = AISI 304)
EB = ago inoxidavel escovado
A = aluminio
M = latdo
AE = aluminio anodizado natural mate

Schliter®-RENO-RAMP e RAMP-K estao
disponiveis no seguinte material:
AE = aluminio anodizado natural mate
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Schliiter®-RENO-RAMP

Schliite®-RENO-RAMP-K

Caracteristicas do material

e areas de aplicacgao:

Em determinados casos, a aplicagdo do tipo
de perfil previsto deve ser verificado com
base nas solicitagdes quimicas, mecanicas
ou outros factores esperados.

Schititer®-RENO-MU sao perfis em latao.
Nao é possivel evitar ligeiras marcas de
fabrico nas respetivas superficies nao trata-
das. Sao adequados para suportar elevadas
cargas mecanicas. O latao é resistente
a maioria das substancias quimicas que
entram em contacto com um revestimento
ceramico.

Nas dreas visiveis livres dos perfis em latdo
forma-se uma camada de oxido devido a
acdo do ar, 0 que provoca um escurecimento
da superficie. A acdo da humidade ou de
substancias agressivas pode levar a uma
maior oxidagéo e a formacgao de manchas
na superficie do perfil.

Schltiter®-RENO-AU s&o perfis em aluminio.
Também n&o é possivel evitar ligeiras marcas
de fabrico nas respetivas superficies néo tra-
tadas. Deve ser verificada a sua adequagéao
para 0 meio quimico esperado. O aluminio
€ sensivel a substancias alcalinas.
Cimentos em conjunto com humidade
tém uma agéo alcalina e, dependendo da
concentracao e tempo de atuacao, podem
provocar corrosao (formacédo de hidréxido
de aluminio). Por esse motivo, argamassa e
materiais para juntas devem ser removidos
imediatamente de areas visiveis. O perfil
deve ser totalmente integrado na camada
de contacto com o ladrilho para que nao
seja possivel que agua alcalina se acumule
em cavidades.

Caso existam requisitos mais elevados a
nivel visual, estao disponiveis superficies de
alta qualidade e pds-tratadas dos Schliiter®-
RENO-AEU / -EBU.

Os Schliter®-RENO-AEU/ -RAMP em alu-
minio anodizado apresentam uma superficie
enriquecida com uma camada anodizada
que néo sofre alteragdes com uma utilizagao
normal. A superficie pode ser danificada por
substancias agressivas ou acédo abrasiva.
Cimento-cola, argamassa ou materiais para
juntas podem atacar a superficie, pelo que
deve ser removida imediatamente qualquer
sujidade. De resto, aplicam-se as informa-
¢oes referentes ao aluminio.

Os Schliter®-RENO-EU/ -EBU sdo compos-
tos por ago inoxidavel 1.4301 (V2A) e sé&o
especialmente adequados para aplicagdes
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que requeiram ndo s6 uma elevada resis-
téncia mecéanica, mas também resisténcia
a influéncias quimicas, por ex., devido a
produtos de limpeza acidos ou alcalinos.

O aco inoxidavel também n&o é resistente a
todas as substancias quimicas.
Substancias como &cido cloridrico e acido
fluoridrico ou determinadas concentragdes
de cloro ou sal podem provocar danos. Em
determinados casos, isto aplica-se também
a piscinas de agua salgada. Por esse motivo,
€ necessario averiguar atempadamente as
substancias quimicas esperadas.

Instalacao

1.Escolher Schiliter®-RENO-U/ -RAMP de
acordo com a espessura da ceramica.

2.Preencher a cavidade na parte inferior do
perfil com cimento cola.

3. Aplicar cimento cola com uma talocha
dentada onde o revestimento de ceramica
deve ser limitado.

4. Schltter®-RENO-U/ -RAMP deve ser com-
primido e alinhado com a aba de fixagdo
trapezoidal perfurada na camada de cola.

5. Aplicar com a espatula cimento cola sobre
toda a superficie da aba de fixagéo trape-
zoidal perfurada.

6.Assentar bem a ceramica seguinte e
alinhar de forma que o canto superior
do perfil fique nivelado com a cer@mica
(o perfil ndo deve ficar com uma altura
superior a da superficie do revestimento,
antes até 1 mm abaixo). A ceramica tem
de ser incorporada em toda a superficie
da area do perfil.

7.A ceramica é aplicada no separador
da junta, garantindo, assim, uma junta
uniforme de 1,5 mm. Nos perfis em ago
inoxidavel e latéo é deixada uma junta com
aprox. 1,5 mm de largura.

8. A area da junta entre a ceramica e o perfil
deve ser completamente preenchida com
argamassa para juntas.

Instalacao de Schliiter®>-RENO-RAMP-K:
As bases sobre as quais se pretende colo-
car Schliter®-RENO-RAMP-K tém de ser
sempre verificadas quanto a se sdo aptas,
como, p. ex., quanto a se sdo planas, tém
capacidade de carga, estdo limpas, sao
compativeis, etc. Devem ser removidos da
superficie os componentes que impegam a
aderéncia.

Na area de transicao deve ser aplicada uma
cola adequada para ceramica ou argamassa
de resina epoxi, a parte inferior do perfil deve
ser preenchida com cola e, em seguida, o
perfil deve ser assente por completo.
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Notas

Os perfis nao requerem qualquer tipo de
manutencao ou cuidados especiais. A
camada de oxidagado no latdo ou aluminio
pode ser removida com um limpa-metais
normal. Esta camada surgira novamente
apos algum tempo. Os danos na camada
de anodizacao sé podem ser eliminados
através da aplicagdo de uma nova camada.
As superficies de ago inoxidavel expostas
ao ar livre ou a substancias agressivas
devem ser limpas regularmente utilizando
um agente de limpeza suave. A limpeza
regular ndo s6 ajuda a manter uma aspecto
brilhante do aco inoxidavel, como também
reduz o risco de corrosdo. Os agentes de
limpeza ndo devem conter acido cloridrico
nem acido fluoridrico.

Sintese de produtos:

Schliiter®-RENO-U

Deve ser evitado o contacto com outros
metais, p. ex. ago normal, uma vez que
isto pode dar origem a uma transferéncia
de ferrugem. Isto também se aplica a fer-
ramentas, como espatulas ou la de ago, p.
ex. para remover residuos de argamassa.
Se necessario, recomendamos a utilizagao
do polimento para limpar perfis em ago
inoxidavel Schitter®-CLEAN-CP.

E = ago inoxidavel/EB = ago inoxiddvel escovado/A = aluminio/M = latdo/AE = aluminio anodizado natural mate

Comprimento disponivel: 2,50 m

Material E EB A M AE
H= 3,5mm . .
H= 8 mm . . . . .
H=10 mm ° . . ° °
H=11 mm . .
H=12,5mm o . ° . °
H=15 mm ° . . . °
H=17,5mm . . ) °
H=20 mm o .

Comprimento disponivel: 1,00 m
Material EB A M AE
H= 8 mm ° . . ° .
H=10 mm . o o . .
H=11 mm .
H=12,5mm . o o . °

Schliiter®>-RENO-RAMP
AE = aluminio anodizado natural mate
Comprimento disponivel: 2,50 m

Schliiter®>-RENO-RAMP-K
AE = aluminio anodizado natural mate
Comprimento disponivel: 2,50 m

Material AE Material AE
H= 6 mm/B=50mm [ H=12,5mm /B =65 mm .
H=10 mm/B=65mm o
H=12,5mm /B =65 mm .

H=12,5mm /B =90 mm
H=15 mm /B =90 mm
H=20 mm/B=90mm o

Schlliter®-RENO-EU/-EBU

Schliiter®-RENO-AU



Modelo para ofertas:

Fornecer ______ metros lineares de
Schliter®-RENO-U como
Aco inoxidavel V2A =[E
Aco inoxidavel escovado =[E8
Aluminio =A
Latéo =M

Aluminio anodizado natural mate = AE
com uma aba de fixagao perfurada trapezoidal e
com uma superficie de transigao inclinada num
angulo de 17 - 25°, a qual termina com uma
aresta vertical com 4 mm de altura, para formar
uma transicdo continua entre o pavimento em
tijoleira e o revestimento adjacente e proceder a
sua instalagéo sob consideragéo das indicagoes
do fabricante de acordo com as regras.

Instalagdo com o comprimento Unicode____m.

Instalagao em comprimentos diferentes.

Altura do perfil: mm
Art.-no:

Material: €/m
Mao de obra: €/m
Total: €/m

Modelo para ofertas:

Fornecer ___ metros lineares de
Schllter®-RENO-RAMP como perfil de
transicdo em

Aluminio anodizado natural mate = AE
com uma aba de fixagao perfurada trapezoidal
e com uma superficie de transigado com ranhu-
ras e inclinada num angulo de 5 — 10°, a qual
termina com uma aresta comprida, para formar
uma transicao continua entre o pavimento em
tijoleira e o revestimento adjacente e proceder
a sua instalagéo sob consideragéo das indica-
¢bes do fabricante de acordo com as regras.

Instalagdo com o comprimento Unico de____m.

Instalagédo em comprimentos diferentes.

Altura do perfil: mm
Art.-no:

Material: €/m
Mao de obra: €/m
Total: €/m
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Modelo para ofertas:

Fornecer ______ metros lineares de Schliter®-
RENO-RAMP-K como perfil de transigao em
aluminio anodizado natural mate = AE

sem uma aba de fixagdo e com uma area de
transicao estriada e inclinada com um angulo
de aprox. 8°, que termina com um rebordo
plano e afilado, como transigao continua para
a compensacao posterior da altura entre o
material de revestimento e a base, e montar
sob consideragao das indicagbes do fabricante
e de acordo com as regras.

Instalacéao em comprimentos individuais
de__ m.

Instalag&o consoante os comprimentos
NEecessarios.

Altura do perfil: mm
Art.-no:

Material: €/m
Méao de obra: €/m
Total: €/m
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