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 SecuPost 

TIPS
 ¹ kijk op www.secu.nl/secupost 

voor meer informatie en montage 
advies

 ¹ gelijksluitend leverbaar

 ¹ epoxycoating dubbellaags  
in veel kleuren leverbaar 
zie pag. 8

Productkenmerken
• meest toegepaste uitvoering

• telescopisch, dus overdag verzonken in de grond  
(geen obstakel)

• wordt ´s avonds omhoog getrokken en vergrendeld dmv slot

• alle onderdelen snel en makkelijk te vervangen indien nodig

• bestaat uit: binnenzuil in buitenkast, inclusief 2 sleutels

• alle modellen worden geleverd met 10 pins radiaalslot met  
2 sleutels, ontgrendelingshendel, thermisch verzinkte 
 behuizing en zuil, drainagesleuven en dempings rubbers

• nagenoeg onderhoudsvrij

• standaard geleverd met gele markering 
optioneel: rood of wit

Uitvoerig getest

anti-ramzuilen
SecuPost Heavy Duty

telescopisch

omschrijving artikelnummer uittrek-
gewicht

hoogte
(mm)

wand
(mm)

diameter
(mm) materiaal reflectie 

strepen

SecuPost Heavy Duty
telescopische zuil 4010.010.06 14,5kg 670 5 Ø101 thermisch verzinkt staal ja

SecuPost Heavy Duty
telescopische zuil 4010.010.07 14,5kg 670 5 Ø101 thermisch verzinkt staal nee

epoxy coating zuil, 
dubbel laags 4010.018.050    

in vrijwel elke kleur leverbaar

beveiligt tegen ramkraken




