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 SecuPost 

TIPS
 ¹ kijk op www.secu.nl/secupost 

voor meer informatie en montage 
advies

 ¹ de ramkraakwering van dit 
model is standaard minder door 
de geringe installatiediepte. Wij 
adviseren extra beton toe te 
passen

 ¹ epoxycoating dubbellaags  
in veel kleuren leverbaar 
zie pag. 8

Productkenmerken
• wordt vast in grond geplaatst

• ideaal waar permanente beveiliging gewenst is en geen 
doorgang nodig is

• leverbaar in thermisch verzinkt en RVS

• standaard geleverd met gele markering 
optioneel: rood of wit

combinatie van statische en verwijderbare SecuPost 
 anti-ramzuilen

voorkomt ramkraak geld-
automaat

voorkom aanzienlijke schade 
met SecuPost anti-ramzuilen

anti-ramzuilen
SecuPost Heavy Duty

statisch, inbouw

omschrijving artikelnummer hoogte
(mm)

wand
(mm)

diameter
(mm) materiaal reflectie 

strepen

SecuPost Heavy Duty statische zuil 4010.030.04 670 6 Ø114 RVS geslepen, kwaliteit 304 ja

SecuPost Heavy Duty statische zuil 4010.030.041 670 6 Ø114 RVS geslepen, kwaliteit 304 nee

SecuPost Heavy Duty statische zuil 4010.030.050 670 5 Ø101 thermisch verzinkt staal ja 

SecuPost Heavy Duty statische zuil rond 4010.030.051 670 5 Ø101 thermisch verzinkt staal nee

epoxy coating zuil / dubbel laags 4010.018.050




