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Thermotech Scandinavia
AB:n toimintojärjestelmä
laadulle ja ympäristölle
joka kattaa ISO 9001 ja
14001 standardit.

Certifierad
ISO 9001
ISO 14001

EDUT
• Ruostumaton ja tyylipuhdas
• Pienikokoinen
• Toimitetaan koottuna
• Sopii pieniin kohteisiin kuten                                     

kylpyhuoneisiin ja eteisiin
• Sopii uudisrakennukseen tai kunnostukseen 

sekä kohteisiin joissa halutaan lattia-                
lämmitys vain tiettyihin alueisiin.

• Energiatehokas kiertovesipumppu                        
(A-luokka)
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TIEDOT

TÄYTTÖ/TYHJENNYS 
G20 kannella 

LISÄTARVIKKEET 
Merkintälipuke 4:lle piirille 
Virtausholkki 
Itses. termostaatti 
Sähkövastus 350W, pkt 

TUKKI 
Ruostumaton teräs1.4301 
(X5CrNi8-10) Ri25
TUOTENUMERO 
50094 
50017 
51903 
51720*

TUOTENUMERO 
511xx kierroslukuohjatulla pumpulla
LEVEYS                                    KORKEUS
280 mm  335 mm 
280 mm (2 piiriä) 380 mm sis. itsesäät. 
330 mm (3 piiriä) termostaatin  
380 mm (4 piiriä) 
SYVYYS   ILMAUS 
135 mm  Manuaali
PIIRIEN VÄLINEN PIIRI- 
ETÄISYYS  LIITÄNNÄT 
50 mm  G20

TUOTEOMINAISUUDET  
Thermotech TMix® S on koottu sekoitusryhmä ruostumat-
tomasta teräksestä. Sen voi täydentää 2-4 piirin kokoisella 
lattialämmitysjakotukilla. Sekoitusryhmä o0n kevyt ja 
tyylipuhdas mikä mahdollistaa helpon ja hyvännäköisen 
asennuksen. 

Korkealaatuinen raaka-aine takaa hyvän ruostesuojan ja 
korkean painekestävyyden. 

TMix® S toimitetaan koottuna seuraavalla varustuksella:

• Kiertovesipumppu (energialuokka A)

• Termostaatti- ja paluuventtiili

• Liittimet lattialämmitysputkelle

• Piirikohtaiset integroidut ssäätöventtiilit

• Manuaalinen ilmausventtiili ja täyttöliitäntä
 
Sopii uudisrakennukseen tai kunnostukseen 
sekä kohteisiin joissa halutaan lattialämmitys 
vain tiettyihin alueisiin. Pienikokoinen 
sekoitusryhmä sopii jopa 50-60 m2 pinta-aloille. 

KAPASITEETTI
50 W/m2:ssa ja 5°C lämpötilahäviö. Annetut piituudet 
ovat piirien enimmäispituudet. koskee kaikkia malleja.
12 x 2 mm putki - 50 m piiri/n. 50 m2

17 x 2 mm putki - 75 m piiri/n. 70 m2

20 x 2 mm putki - 95 m piiri/n. 70 m2

* HUOM!Sähkövastuksen asennus vaatii jakotukin 
tilausta ylimääräisellä piirillä.

Sekoitusryhmä TMix S
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Perusmallit
Malli Ohjaus Tuote-

nro.*

TMix® S Vakio Itsesäätyvä termostaatti 
ilma-anturilla 6-28°C

5111x

TMix® S Itsesäät-
yvä termostaatti

Itsesäätyvä termostaatti 
jossa anturi upotusputkessa 
20-50°C

5112x

TMix® S EC Elektroninen ohjaus 
toimilaitteella ja langal-
lisella termostaatilla sekä 
pohjakonsoli

5115x

TMix® S ICR Elektroninen ohjaus toimi-
laitteella ja langattomalla 
termostaatilla sekä pohja-
konsoli

5116x

 
* x tarkoittaa piirimäärää

LISÄTARVIKKEET
Jakotukkikaapi uppo- tai pintaasennukseen lukolla tai il-
man, lisätarvikkeena. Korkein mukavuus ja käyttötalous 
saavutetaan huonekohtaisella lämpötilansäädöllä. Huo-
netermostaatit ohjaavat huoneiden lämpötiloja jakotuki-
ssa olevien toimilaitteiden kautta. Lisätietoa ”Lämpötilan 
säätö” asennusohjeesta.

Sekoitusryhmän ohjaus
Sekoitusryhmä TMix® S voidaan varustaa seuraavasti jos 
halutaan ohjata menovedenlämpötilaa:
Varustetut sekoitusryhmät
Malli Tuotenro.*

TMix® S Toimimoottori 24V 5111x + 51711

TMix® S Toimimoottori 230V 5111x + 51712

TMix® S Toimimoottori 0-10V 5111x + 51713

TMix® S Lämmönsäädin 5111x + 51714
 
* x tarkoittaa piirimäärää
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HYVÄ MUISTAA
Parhaan toimivuuden saamiseksi pitää sekoitusryhmä 
lattialämmitysjakotukilla asentaa keskeisesti 
lattialämmitysjärjestelmään ja sen on oltava järjestelmän 
korkein piste ilmauksen helpottamiseksi. 

Thermotechin suunnittelussa lasketaan 
lattialämmitysjärjestelmän painehäviö, virtaus sekä tarvittava 
veden lämpötila kattamaan huoneiden lämmitystehon 
tarpeet. Näiden tietojen perusteella tehdään tarkka 
lämmitysjärjestelmän esisäätö ennen käyttöönottoa.

RAKENNE
Kaikkiin TMix® S mailleihin sisältyy seuraavat komponentit:
1.  Kiertovesipumppu kaapelilla ja pistokkeella
2.  Sisäänrakennettu sulkuventtiili
3.  Termostaattiventtiili G20
4.  Paluuventtiili G20
5.  Manuaalinen ilmaus
6.  Paikka upotusputkelle johon ulkoinen anturi 

Muu varustus, lattialämmitysjakotukilla:
7.  Puserrusliittimet
8.  Täyttö- ja tyhjennysventtiili
9.  Lattialämmitysjakotukki
10.  Tulppa (paikka termostaattiventtiilille)
11.  Säätöventtiili
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Pakettiosa Tuote-
nro.

Kuvaus Sisältyvät osat

Toimimoot-
tori 24V
Toimimoot-
tori 230V
Toimimoot-
tori 0-10V

51711
51712
51713

Menoveden 
lämpötilaa ohjataan 
motorisoidulla toi-
milaiteella. Liitetään 
lämmönlähteeseen 
jossa sisäänraken-
nettu säädin.

Termostaatti-
venttiilin vaihto
Motorisoitu
toimilaite

Lämmönsäädin 51714 Ulkolämpötilan 
mukaan
kompensoituva
menovedene-
lämpötila,
ohjataan motori-
soidulla
toimilaiteella.

Termostaatti-
venttiilin vaihto
Motorisoitu
toimilaite
Säätökeskus
Anturi (x2)

Sähkövastus
TMix® S voidaan varustaa 350 W sähkövastuksella ajan-
jaksoilla kun ensiölämmönlähde on suljettuna. Sähkö-
vastuksen tarkoitus on ylläpitää lattian lämpöä muka-
vuustasolla jopa 12 m2 (29 W/m2) pinta-aloilla. TMix® S 
sähkövastuksella voidaan myös käyttää jopa 7 m2 (50 W/m2) 
pinta-alojen lämmitykseen.

TMix® S sähkövastuksella on tarkoitettu klinkkerilattioille 
ja ylläpitää lattian keskilämpötilaa 25 ± 1,5°C:ssa ja huo-
neen lämpötilaa (lämmityksessä) på 22 ± 1°C:ssa. Annetut 
lämpötilat koskevat valettuja lattialämmityspiirejä jossa 
asennusväli on enintän 200mm. Sähkövastus aktivoituu 
kun menovedenlämpötila sekotiusryhmästä alittaa 25°C, 
esimerkiksi kun kaukolämpö suljetaan. 

Tarkista että ensiö kiertovesipumppu myös sulkeutuu kun 
ensiö lämmönlähde sulkeutuu. Tämä tapahtuu yleensä au-
tomaattisesti. Jos automatiikka ei toimi niin sulje sekoitus-
ryhmän tulo asettamalla itsesäätyvätermostaatti tai huone-
termostaatti minimitilaan. 

Pakettiosa Tuote-
nro.

Kuvaus Sisältyvät osat

Sähkövastus 51720 Paketti sähkö-
vastuksen asennu-
kseen TMix® S:än.

Sähkövastus 
350W
Turvaventtiili
Pääty (x2)

HUOM! Sähkövastuksen asennus vaatii jakotukin jossa  
ylimääräinen piiri.

Sähkövastus kiinnitetään seuraavasti:

A. Irroita säätöventtiili joka on lähimpänä pumpun 
liitäntää ja korvaa se mukana tulevalla turvaventtiilillä 
(1). Käännä venttiili 60° jakotukkiin katsottuna. 

B. irroita puserrusliittimet lähimpänä pumpun liitäntää 
ja korvaa ne mukana tulevilla päätyosilla (2). 

C. Sähkövastus (3) asennetaan jakotukin menotukkiin 
alla olevan kuvan mukaan.
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KYTKENTÄ 1-PUTKI JÄRJESTELMÄÄN
TMix® S voidaan kytkeä 1- tai 2-putkijärjestelmään. 
1-putkijärjestelmässä sekoitusryhmä kytketään kah-
della T-putkiosalla, katso kuva. Sulkuventtiiliä ei tarvita 
ensiöputkessa. Jotta sekoitusryhmän pumppu voi imeä 
vettä 1-putkijärjestelmästä on sisäänrakennettua sulku-
venttiiliä (2) säädettävä.  

Suosittelemme jättämään sisäänrakennetun säätövent-
tiilin auki n. 1,5 kierrosta. Paluuventtiilin (4) on oltava 
täysin auki.



    

Thermotech lattialämmitysjärjestelmä

118

KIINNITYS
Sekoitusryhmä voidaan kiinnittää joko pinta- tai 
upposasennukseen mukana tulevilla ruuveilla, katso sisämitat 
viimeiseltä sivulta.

Sekoitusryhmän voi kiinnittää väliaikaiseen telineeseen jos 
seinät eivät vielä ole valmiita. Suojaputki raudoitusverkon 
ympärillä helpottaa purkua. Täytä raudoitusverkon jättämät 
reiät purun jälkeen. Sekoitusryhmä ei saa olla yhteyksissä 
betonilaatan kanssa.

LÄMMÖNSIIRRINNESTE
Juomavettä voi käyttää lämmityspiireissä ja sitä ei yleensä
tarvita alkalisoida. Jos jäätymisriski on mahdollinen on
järjestelmään lisättävä pakkasnesteseos täytön yhteydessä.

Noudata aina toimittajan ohjeita koskien pakkasnesteen
sekoitusta lämmönsiirtonesteeseen.Jatkuvan glykoliseoksen
käytössä suosittelemme maksimissaan 30 % seosta, koska 
korkeampi seos voi vaurioittaa lämmitysjärjestelmän 
komponentteja.

On tärkeää että kaikki järjestelmän komponentit ovat 
happidiffuusiotiiviitä. Ilman pääsy järjestelmään voi aiheuttaa 
korroosiota ja saostuminen lämmönsiirtimessä voivat aiheuttaa 
vaurioita liikkuvissa osissa.

TÄYTTÖ JA ILMAUS
Parhaan järjestelmän ilmauksen suorittamiseksi on 
järjestelmä täytettävä seuraavasti::

A.  Kiinnitä mahdollinen lattialämmitysjakotukki (9) tai 
liittimet (7) jos käytössä on ainoastaan yksi piiri. Liitä 
lattialämmityspiirit. 

B. Jokaisen piirin ohjaustarpeessa, vaihda tulpat (10)   
 termostaattiventtiileihin ja avaa ensimmäisen piirin  
 venttiili. 

C. Avaa ensimmäisen piirin säätöventtiili (11).

D. Sulje muut termostaattiventtiilit.

E. Sulje muut säätöventtiilit.

F. HUOM! Sulje sisäänrakennettu sulkuventtiili(2)

G. Sulje termostaattiventtiili (3)

H. Täytä järjestelmä paluuventiilin (4)kautta , täytä yksi 
piiri kerraolaan avaamalla säätöventtiilejä. piirit voi 
ilmata manuaalisen ilmauksen (5) tai huuhdella 
täyttö- ja tyhejnnysventtiilin(8) kautta.  

Kun kaikki piirit ovat täytetty, ne avataan ja viimeinen ilma 
sekoitusryhmästä poistuu manuaalisen ilmausventtilin 
kautta. HUOM! Muista sulkea ilmausventtiilit järjestelmän 
ilmauksen jälkeen. Avaa venttiilit kohtien D, E, F ja G:n 
mukaan.

SIIRTO OIKEALLE PUOLELLE
Sekoitusryhmä TMix® S toimitetaan tarkoitettuna jako-
tukin vasemmanpuoleiseen asennukseen, mutta voidaan 
seuraavan ohjeen avulla muuttaa oikeanpuoleiseksi:

1. Irrota jakotukki sekoitusryhmästä.

2. Irrota mutterit (1) ja (2) alla olevan kuvan mukaa. 
Irrota konsolit.

3. Käännä tukit niin, että liitäntä tulee oikealle puolelle. 
Käännä pumppumoottori 180° (älä irroita pumpun 
runkoa). 

4. Kiinnitä sekoitusryhmä takaisin konsoleihin.

5. Irrota jakotukki konsoleista ja käännä konsolit.

6. Asenna jakotukki sekoitusryhmään.

7. Kiristä mutterit ja asenna konsolit paikoilleen.  
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Ensiöpuolen matalan paineen kompsensointi
Sulkuventtiiliä tarvitaan kun ensiöpuolen kiertovesipump-
pu on liian heikko, tai kun ensiöpuolen lämpötila on liian
matala. Huomio että venttiiliä sulkiessa sekoitusryhmän
maksimaalinen kapasiteetti laskee.

Kun ensiöpuolella ei ole kiertovesipumppua, esimerkiksi
kun sekoitusryhmä on kytketty sähkö- tai öljykattilaan, 
suosittelemme sekoitusryhmää TMix® L3:a.

Säätöventtiilillä on täysin avattuna Kvs-arvo 6,58. Kun ven-
ttiili (2) suljetaan tulee paluuventtilin (4) olla täysin auki.

Paluuventtiili (4)
Sekoitusryhmä on varustettu DN15 paluuventtiilillä. 
Täysin auki olevalla paluuventtiilillä on Kvs-arvo 1,9. 

Pienempi virtaus antaa matalamman lämpötilan latti-
alämmitysjärjestelmässä. Normaalia virtausta säädetään 
termostaattiventtiilillä (3). Paluuventtiilillä (4) voidaan 
manuaalisesti asetaa korkein mahdollinen ensiövirtaus 
kun termostaattiventtiili (3) on täysin auki. Tämä virtaus 
ohjaa maksimaalista menovedenlämpötilaa. Sisäänraken-
netun sulkuventtiilin (2) on oltava täysin auki jos paluu-
venttiili (4) suljetaan.

HUOM! Paluuventtiiliä ei voi käyttää säätöventtiilinä 
suuremmissa järjestelmissä. Jos säätöä tarvitaan on paluu-
venttiili korvattava tai siihen on lisättävä säätöventtiili 
mittausrenkaall
 
Termostaattiventtiili (3)
Sekoitusryhmä on varustettu DN15 termostaattiventtiilillä.
Täysin avatulla venttiilillä on Kvs-arvo 1,1. Venttiiliä voi myös 
käyttää kapillaaritermostaatin, ilma- tai menovedenanturin
kanssa.

Toimilaitteen (67034) asennus vaatii adapterirenkaan (tuo-
tenro. 67028). Elektronisten toimilaitteiden asennukseen 
(3-pisteinen tai 0-10V) on venttiili vaihdettava venttiiliin 
jossa vastaavat säätöominaisuudet (tuotenro. 67501).

KOEPONNISTUS   
Järjestelmän täytön ja ilmauksen jälkeen on suoritettava 
koeponnistus. Tämä tehdään paineistamalla järjestelmää 
paineilmalla käyttöpainetta 1,43 kertaa suurempaan painee-
seen RakMK:n mukaan, siis 3 - 4 barilla vähintään 2 tunnin 
ajan. Toimitukseen kuuluu koeponnistuspöytäkirja, jota su-
ositellaan käytettäväksi koeponnistustietojen kirjaamiseen.

HUOM! Tarkastus ilmalla tai kaasulla voi olla vaarallista jo-
ten suorittajan pitää olla valtuutettu.

SÄÄTÖ

Menovedenlämpötila

A.   Avaa sulkuventtiili (2) kokonaan

B.   Sulje paluuventtiili (4) kokonaan

C.   Avaa termostaattiventtiili(3) ja irroita kaikki varustus  
venttiilistä

D.   Avaa pluuventtiili (4) hitaasti kunnes toivottu menove-
den lämpötila saavutetaan

E.  Kiinnitä varustus takaisin termostaattiventtiiliin (3) 
ja tee asetus 5°C:tta yli mitoitetun menovedenlämpö-
tilan.  Itsesäätyvä termostaatti estää menovedeln-
lämpötilan nousemista liian korkeaksi.  för hög. 
 
Asetuksia on ehkä hienosäädetttävä parin päivän 
kuluttua. 
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A B C

D E F

D.  Avaa venttiili vastapäivään tarvittava määrä kierroksia  
 (0.5, 1.0, 1.5, 2.0…) suunnittelijan laskelman mukaan.  
 Pääsääntöisesti kierrosmäärä ei saa jäädä kahden kier- 
 roksen alle, mutta poikkeuksia on.
E.  Sulje muovinen lukkorengas myötäpäivään kuusiokolo 
 avaimella.
F.  Aseta takaisin säätöventtiilin muovikupu kuusiokoloavai 
 mella.

 

TOIMILAITTEEN KIINNITYS  
TMix® S toimitetaan varustuksella yhdelle vyöhykkeelle 
itsesäätyvällä termostaatilla tai termostaattiventtiilillä jossa 
moottori. Jokaisen piirin erilliseen ohjaukseen voidaan tilata 
ylimääräisiä termostaattiventtiilejä (tuotenro. 51105) ja 
toimilaitteita (tuotenro. 67034) lisätarvikkeena sekoitus-
ryhmän lattialämmitysjakotukkiin. 

A.   Irroita tulppa lattialämmitysjakotukista

B.   Kiinnitä termostaattiventtiili

C.  Kiinnitä toimilaitteen metallinen mutteri termostaat- 
  tiventtiiliin samalla kun toimilaite pysyy oikeassa   
  tilassa. 

C D

KIERTOVESIPUMPPU - ASKOLL ENERGY SAVING
Askoll ES :lla on neljä eri asetusta jotka valitaan pumpun 
etupuolella olevalla säätimellä. Valinta riippuu järjestelmän 
tyypistä, selvitys alla. 

Pumpun asetukset
Järjestelmä Suositus Valo

Lattialämmitys Matalin käyrä jatkuvalle 
paineelle (C3)

Valkoinen

Lattialämmitys Korkein käyrä jatkuvalle 
paineelle (C4)

Oranssi

Kaksputki-
järjestelmä

Käyrä suhteelliselle paine-
elle (P)

Vihreä

Yksiputki-
järjestelmä

Käyrä suhteelliselle paine-
elle (P)

Vihreä

Min-Max ohjelma tarkoittaa pumppukäyrän 
manuaalista asetusta.

Sininen

HUOM! Punainen valo ilmaisee että pumppu saa sähköä 
mutta on estetty. 
 
Suositusasetus lattilämmitykselle on C3. 

Jos lämpö ei pysy kaikissa huoneissa suositusasetuksella 
voidaan valita asetus C4.

JAKOTUKIN SÄÄTÖ
Jotta saadaan oikea vesimäärä virtaamaan joka piiriin, 
pitää piirit säätää niihin kierrosmääriin, jotka lukevat 
säätöohjeissa, joka sisältyy toimitukseen (katso myös 
painehäviö käyrästö). (Tämä tehdään, kun järjestelmä on 
täytetty sekä koeponnistus on suoritettu. Suorita piirien 
tasapainottaminen seuraavasti:
A. Irrota säätöventtiilin muovikupu 5 mm kuusiokoloav-
aimella.
B. Sulje venttiili (messinkinen) myötäpäivään 5 mm kuu-
siokoloavaimella.
C. Avaa muovinen lukkorengas vastapäivään 6 mm 
kuusiokoloavaimella. HUOM! Älä poista muovirengasta 
kokonaan!
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Mitat A B C 
1 piiri

C 
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C 
3 piiriä

C 
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D E F

mm 80 50 280 280 330 380 345 136 70

KIERTOVESIPUMPUN TEKNISET TIEDOT

Askoll ES 15-60 130
Kierroslukuohjattu 6 m pumppu

Ohjelma Virta 230 V(A) Tuotettu teho, W Q
m3/h 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,7

l/min 0,0 8,3 16,6 25,0 33,3 41,6 45,0

Max 0,40 53

H m

5,70 5,40 4,90 4,10 2,70 1,30 0,60

Min 0,08 8,4 1,70 1,50 1,20 0,30 - - -

P 0,40 53 2,10 2,80 3,40 4,10 2,70 1,30 0,60

C3 0,40 53 3,00 3,00 3,00 3,00 2,70 1,30 0,60

C4 0,40 53 4,00 4,00 4,00 4,00 2,70 1,30 0,60
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HUOLTOAUKKO
Jos varustus uppoasennetaan on huolto- tai vaihtoaukon 
oltava vähintään yhtä iso kuin tuotteen ulkomitat. 


